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Microfono 
preamplificato 
da stazione base 


Microfono 

a 60ùmv nrpamnl / fii 


Impedema 
d*mdta: 
2200 Ohm 
Quoi^^o: 


preamplificato 
da stazione base 


con eco 


- V- 


UveUG d^usàto: 
re^otabUe da 0-^l,4 V 
Irtipedeam d^uscita: 
limohm 
\ Guddagmt: 30 dB 
Tcnsiom 

\ dìiìlmeitiazxPfiÉ.' 

\ 

1 Tempo di rirardo: 

I J 200 mS 

’ j Numera di 

1 ripeiizìoni eco: 

I da 0^3 

t Fegaiaòiie 


Microfono 
preamplificàto 
da palmo - 

LiveUù d'usata: 
regolabile da Q ^400 mV 
impedenzp d'uscita: 1500 Ohm 
Guadagno: 46 éB 




gimera 


Tensidvc d'alimentazione: 

. 12 Vèe =k 10% 

Asscfbimento: 30 mA 
Vmtp^ì ritiro eco: 
lOO ti(S regolabile 
Distorsione: Ipferiore ain% 

' Impedenza del micro/ùnù: 
da 500 a 5 ^) KOhm 
La camem mod, BC 980 
offreppEstadoni «{xezianali ed 
é uno dei migiiori dispostivi 
eco attuaimente sui mercala 

È utiiizzabiie su tutti i ricettth 
smetriiori sìa a cùmmufazìth 
ne etetironica che a relè. 


NUMERO 215 


sn l> |\ MÌU. K)SI (.FMII 'li 


L. 3.000 
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voi_uts/ie 


RR GAtIVi 


Lo MC-7(X) é un ricetrasmettitore mobile realizzato con la tecnologia PLL. 
Offre i 34 canali (23+11) autorizzati nella banda CB dei 27 MHz. Opera 
nei modi AM e FM. Potenza 1,5 W. È completo di RF gain e di filtro ANL. 
Lo MC-700 è omologato dal ministero delle PP.TT. 

Numero omologazione DCSR/2/4/144/06/79537. 

IRRADIO 


HELCHIONIX 




20135 Milano - Via Colletta 37 - teL 57941 Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia 
Centro assistenza; DE LUCA (I2DLA) - Via Astura 4 - Milano - tei. 5395156 
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NOVEL presenta 
STANDARD 5800E 

25 W in FMSSBCW 


• Potenza 1 25 W 

in ogni modo di emissione 

• 4 VIHz di copertila contìnua 
(144-148 MHz) 

• 10 canali dì memorìa 

(5 in FM, 5 in SSB/CW) 

• Mìcrocomputer a multi funzione 

• Stadio finale T\ a modulo 

• Circuito di squeich anche in SSB/CW 
(permette la scansione automatica) 

• 8 diversi step dì frequenza 
(in SSB/CW fino a 10 Hz) 

• Predisposizione a futura canalizzazione 
a 12.5 KHz 

• Disegno moderno e funzionale con 
inclìiiaziidne del pannello frontale di 15" 

• Sintonia a scansione (LP-DO\\ N) 
selezionabile da microfono 

• Scansione di frequenza in 3 modi diversi 
(BUSY - FREE - VACANT) a 2 velocità 


OPlK>\AL 

• .Aliment atore p er funzionamento 

con stazione base_ 1 

“• Micròfono^ltoparìante MP 736 
« A4topfli4aiiite esterno C 207 




novità elettroniche y. 


ia Cuneo ^ -20149 Sfilano * i- 
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Gli Esperti rispondono 


AMARANTE VINCENZO - 081/8622688 - ore 7-^8,30 o 14-^15 

RTX - Applicazioni dei computer in campo radioamatoriale. 

BERNARDINI FABRIZIO - 0331/629044 - ore 19^20 
Controllo del traffico aereo - Avionica. 

BISACCIONI MARCO - 0541/946281 - ore 20-Ì-22 

Computers. 

CHELAZZI GINO - 055/664079 - tutti i giorni dalle 19 alle 23 

Surplus. 

GALLETTI ROBERTO - 06/6240409 - sab/dom dalle 17 alle 21,30 

Autocostruzioni e RF in generale. 

'longobardo GIUSEPPE - 081/8615194 - ore 22-23 

Hard\vare e Software dello Z80. 

MAZZOTTl MAURIZIO - 0541/932072 - verso le 20, tutti i giorni 

Alta frequenza (RX-TX-RTX) e Computers Commodore. 

MINOTTI MARCO - 06/6289132 - feriali, ore 20-21,30 

Radioamatori, CB. 

PETRITOLI remo - 0736/65880 o 085/292251 - tutte le sere tra le 20 e le 22 

Computers. 

UGLIANO ANTONIO - 081/8716073 - tutte le sere tra le 20 e le 22 

Computers Sinclair. 

ZÀMBOLI pino - 081/934919 - tutte le sere tra le 20 e le 21,30 

Antenne - Apparati OM e CB - VHF - Autocostruzione. 

ZELLA GIUSEPPE - 0382/86487 - tutte le sere tra le 21 e le 22 
Antenne per ricezione (teoria e pratica) - Radioascolto Broadcasting - 
DX onde medie e tropicali - Radiopropagazione - Radioricezione (costruzione 
e modifica di ricevitori). 


CATTÒ SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 

CERVEGLIERI massimo - via Pìsacane 33 - 15100 ALESSANDRIA 

Chimica ed elettronica. 

ERRA PIERO - vìa Madonna di Campagna 7 - 28048 PALLANZA (NO) 

Circuiti integrati lineari - Automazione - Strumenti. 

MUSANTE SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 


Siate rispettosi della vita privata di questi amici, 

evitando di telefonare in orari diversi da 

quelli indicati. GRAZIE 


indice degli 
inserzionisti 


di questo numero: 

NOMINATIVO 

PAGINA 

A & A Telecomunicazioni 

25-26 

fiORELLA 

32 

CENTRO RADIO 

25-97 

CRESPI 

97 

C.T. E. International 1 

-127 (copertina) 

C.T.E. International 

100 

D B elett. telecom. 

3 (copertina) 

D B elett. telecom. 

116-117 

DIGITEK 

21 

DOLEAnO 

24 

ECO antenne 

8 

EL.CA 

111 

ELECKTRO ELCO 

128 (copertina) 

ELECTRONIC SHOP 

120 

ELECTRONIC SYSTEMS 

14-15 

ELEHRA 

110 

ELEHRONICA ENNE 

26 

ELEHRONICA LABRONICA 

121 

ELEHRONICA S. GIORGIO 

115 

E L T elettronica 

101-114 

ESSE 3 

31 

G.B.C. italiana 7-9-10-11-118-119 

G.R. Elettronica 

99 

I.L. Elettronica 

103 

ITALSTRUMENTI 

102 

LABES 

98 

LACE 

126 (copertina) 

LANZONI 

12 

LARIR International 

13 

MAGNETO PLAST 

20 

MARCUCCI 17-19-104-105-106-107 

MAREL 

104 

MAS CAR 

123 

MELCHIONI 

2 (copertina) 

MOSTRA FAENZA 

118 

M.P. 

122 

NEGRINI ELEHRONICA 

24-101 

NOVEL 

4 (copertina) 

RAMPAZZO ELEHRONICA 

23 

REL (Radioelettronica Lucca) 106-109 

R M S international 

113 

RONDINELLI 

112 

R U C 

16 

SIRTEL 

125 (copertina) 

STEREO FLASH 

29 

STUDIO ROMA ELEHRONICA 

i 96 

TEKO TELECOM 

102 

TRISS ITALIA 

30 

UNI-SET 

16 

VECCHIEHI 

22-31 

ZETAGI 

124 

ZGP 

18-34 

EDIZIONI CD 

36-37-38-45-67 
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monitor color 


MonìFora cotori di corotteri amiche pi'ofe&sionafi, ingresso PAL video composi lo con audio e ingresso RGB lineare/TTL. 


• Ségnolo di ingresso 


• oudìo 


Video 1,0 Vp-p composto PAL 
75 ohm, conneltore RCA 
RGB ingresso TTL - 5 Vp-p - 
Sincronismo NEGATIVO ^5 Vp-p- 
FOSlTiVO-5 Vp-p- 
Connetlore DIN d poli 
Audio 500 mVp'p 
47 Kohm, cpnneltore RCA 
1,2 Wdislofs 10% 


o Airoporfonte 

• Cinescòpio 

® Alto tensione 
« Al imeni azione 

• Dimensioni 

• Mobile in ABS 

• Peso 

• Cod. 08/8550-14 


diùm. 75, 8 ohm 

Ì4'' diogonqle 367 mm, ^ gradi 
22 KV per inren&ilà di lascio zero 
220 V C.O 50 Hz 
374 X 340 K 38Ó 


10.5 Kg, 



/A m VISIdìT OF fXEtC/ 



















WEGA 27 MHz 

UNA STELLA PER 
DIFENDERSI DAL CAOS ! 


HNTEmh. 


ili )■ MSI 


DECAMETRICHE: veicolari - verticali - di¬ 
rettive trappolate - dipoli - accessori. 

144 e 432: direttive - log periodiche - vei¬ 
colari - collineari - G.P. - portatili - accop¬ 
piatori. 

A LARGA BANDA: disconi - log periodi¬ 
che. 

45 m.: G.P. - veicolari - trappolate. 
INOLTRE ANTENNE PER: apricancelli ra¬ 
diocomandi - autoradio - su richiesta. 


PRAZ. SERRAVALLE, 190 
14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY 
TEL. (0141) 29.41.74-21.43.17 


Cataloghi e prezzi a richiesta - Spedizioni in tutta ITALIA. 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 


FREQUENZA: 

26H-35 MHz 

IMPEDENZA: 

52 Ohm. 

POTENZA MASSIMA: 

4000 W. 

GUADAGNO SUPERIORE: 

7 dB. 

R.O.S.; 

1:1,1. 

RESISTENZA VENTO: 

120 km/h. 

ALTEZZA MASSIMA: 

5.50 m. 

LUNGHEZZA RADIALI; 

1 m. 

LARGHEZZA DI BANDA: 

3 MHz. 

PESO: 

5 kg. 


Base in acciaio inox 
con spessore di 3 mm. 


Ghiere a bloccaggio rapido in bronzo. 


Regolazione R.O.S.; con rotella sulla base. 

Prezzo L. 74.600 


Una produzione completa di antenne, ol¬ 
tre 100 modelli. 


CB: direttive - cubiche - veicolari - verti¬ 
cali - dipoli - G.P. 


TELEFONI; verticali - G.P. - trappolate 
per duplexer - veicolari - trappolate a 2 
frequenze - filtri misceletori. 


FM: G.P. 
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. l SPtCTRUM 48K ha la 

M-i'-jdiii/ '■;.i ; ii>,:>-.ci ■ li ^'Ovare !a ricco dotazione 

CO<W,iH|sff>.!iA NÈL PREZZO, costituita da: 
^ j 5 lOt r v'/cir^ 

1 mt) in. (TAUAWO vJio SRECTRUM 



ore 


o 


sui MJCftODRIVE 
^lA 








ECCEZIONALE OFFERTA NON RIPETIBILE !!! 



MASTERFILE 

Senza dubbio il più potente data 
base e sistema di archiviazione 
di files oggi disponibili 
per ZX Spectrum. 


EXELCO 


Via G. Verdi, 23/25 

20095 ■ CUSANO MILANINO • 


ZX MICRODRIVE 

Amplia le possibilità dello 
ZX Spectrum in quei settori come 
la didattica e le piccole applicazioni 
gestionali, dove è necessaria una 
ricerca veloce delle informazioni. 

N. 1 cartuccia in dotazione. 


ZX INTERFACE 1 
Indispensabile per il collegamento 
dello ZX Micrc^rive. 

Inoltre permette il collegamento fra 
lo ZX Spectrum e una ampia gamma 
dì periferiche e di altri Sinclair 
in rete locale. 


SPECTRUM WRITER 
Programma professionale 
di elaborazione e stampa delle parole 
e dei testi WORD PROCESSOR 
creato specificamente per 
il computer ZX Spectrum 48 K. 


A SOLE L.339. 


IVA INCLUSA 

Kw pe)iden& 

quMfe iav«Ì!ii4e «ccoaìskì 
elee ti peUMuttMOKice 
di iupnine lidie 
te ecceziuuiti {Mestoziiuci 
deC faun ZX S|ieetuuii I 


OFFERTISSIMA N.l 


n. 1 ZX INTERFACE 1 L. 169.000 

n. 1 ZX MICRODRIVE L. 169.000 

n. 1 SPECTRUM WRITER L. 40.000 

n. 1 MASTERFILE L. 40.000 

Totale L. 408.000 

















ECCEZIONALE OFFERTA NON RIPETIBILE li! 







Fflvofoso progrQfnma di gestione 
di dall per poter sfruttare 
prenamonte tutti i nuovi K byte 
di memoria. 


ESPANSIONE DI MEMORIA DA 32 K 

Per far crescere il tuo ZX Spectrum. 

Scoprirai nuove ed entusiasmanti 
possibilità, sfruttando tutta 
le poten 2 a dei 48 K byte 
di memoria. 


OFFERTISSIMA N. 2 


ESPANSIONE DA 32 K 
CON CASSETTA 


L. 110.000 


A SOLE L. 



Trm 


IVA INCLUSA 


iW p&tAeie, 

quelite iuveCeee eccaeieKi 
che U pew^teuMm 
di iice|Mhe tutte 
h eccezteKutt jAettazieui 
dd Ìm ZX Spechuiu ! 


r 




Descrizione 

Q.tl 

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

Telate 

OFFERTISSIMA N. 1 


L. 339.000 


OFFERTISSIMA N. 2 


L. 69.000 



Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco postale 
contro assegno, al seguente indirizzo: 


Nomel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 m 

Cognome | | | | | | | | 1 1 II 1 

1 1 1 II 1 j 

Via 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 11 1 r'rn 

Città 1 II 1 1 II 1 1 1 1 1 ^ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Data 1 1 1 

m MIN 

:.A.P.| IMI 

1 





SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE - S! RICHIEDE L'EMISSIONE DI FATTURA 


Partita IMA. 

Il II II II II 

1 11 1111 



I 


PAGAMENTO: 

A) Aniicipeto, mediante assegno circoiere o vaglia postale per l'importo totale 
den'ordinazione. 

8) Contro assegno, in questo caso, è indispensabile versare l'acconto di Lire 50.000 
mediante assegno circolare o vaglia postale. Il saldo sarà replato contro assegno. 
AGGIUNGERE: L. 5.000 per contributo fisso. I prezzi sono comprensivi di I.V.A. 


D.VIS EXELCO 


ViaG. Verdi, 23/25 

20095 CUSANO MILANINO - Milano 


SI ACCETTANO FOTOCOPIE DI QUESTO MODULO D'ORDINE 








































OPTIONAL ACCESSORIES 


KENWOOD TR-2600E 



CD-10 

Cri 18i9n Dtoptoy 

The CD-10 Stores thè ca)t slon of thè callkig 
station in its memoiy and doplays it on an 
LCD disptoy. Cali signs of up to 20 of thè 
most recently cattino stations are storedL 
altowing thè operata to quickfy dwck for 
and return any cali. 

(OpUon) AC-10; AC AdipCor 


ST-2 

Basa Stand 

hour quick charqe switches 
automaticatty to trìckte aFun operatlon 
while charging. Separate battery charge and 
power feeds Tor extended base operations. 
eOrop-in connecitons. 

M MS-1 

■i Mobil# Stand 

Clgar plug tor instant connection. Full 
operation while charging at regolar charge 
rate. Separate power leeds for extended 
mobile operatìons. tight for front keyboard 
buill-in. {Automatic drop-in conr>ection 5 .) 

PB-26 

BattOfy 

i 

' AA Manganese/ 

' Alkaline Battery Caae ^ 

% 

HMC-1 

Headset with VOX 

SMC-30 

Speaker 

Microphona Éà 

HS-6 

Micro Headphone 

AX-2 

Shoulder Balt wHh 

Ground Piane / \'?r^ 

Antenna Base . V 

Soft Case with JL*. 

Bett Hook JHH 

•1 

1 l-H-3 

Deluxe Leather Case 

1 

Extarnal C 

Manganese/ 

Alkaline ^ 

Battery Casa 

DC-26 

DC-DC Converter 

tr? 

RA-2/3/5 

Antennas 

<y 

VB-2530 

RF Power Ampllfter 
{25W output) 



Kenwood VHF-UHF new line prezzi in Marchi-lvati 

TS-711E DCS/ATIS 2 mt, Ali-Mode 25 W base 2915 

TS-811E DCS/ATIS 70 cm. Ali-Mode 25 W base 3392 

CD-10 Call-Sign display 473 

AC-10 AC adaptor for CD-10 67 

PG-2J DC power cable 20 

VS-1 Voice Synthesizer 114 

SP-430 Externa) speaker 135 

MB-340 Mooile console 56 

TVl-211E DCS/ATIS 2 mt, FM 25 W mobile trans. 1393 

TM-411E DCS/ATIS 70 cm. FM 25 W mobile trans. 1592 

CD-10 Call-Sign display 473 

AC-10 AC adaptor for CD-10 67 

TR-2600E DCS/ATIS 2 mt. FM 2,5 W handy trans. 1039 

TR-3600E DCS/ATIS 70 cm. FM 1,5W handy trans. 1106 

CD-10 Call-Sign display 473 

AC-10 AC adaptor for CD-10 67 

ST-2 Base stand AC power supply-charger 250 

BC-2 AC charger 56 

MS-1 Mobile stand supply 167 

DC-26 DC'DC converter 96 

PB-26 Ni-Cad battery pack 152 

BT-3 Normal battery case 40 

EB-3 External extra-large normal bat. 69 

SC-9 Vyni! handle case 94 

LH-3 Leather handle case 102 

SMC-30 Mike-Speaker 106 

HMC-1 Headphone-mike with VOX 125 

VB-2530 VHF 2 to 25 W mobile aplifier 363 

TH-21E 2 mt. ultra-compact FM 1 W pocket 654 

TH-41E 70 cm. ultra-compact FM 1 W pocket 749 

DC-21 DC-DC converter 94 

PB-21 Ni-Cad battery pack 94 

BT-2 Normal battery case 43 

EB-2 External extra-large normal bat. 69 

SC-8 VyniI handle case 46 

SMC-30 Mike-Speaker 106 

HMC-1 Headphone-Mike with VOX 125 

TR-50 1200 MHz FM 1 W portabi© transceiver 1880 

PB-16 Ni-Cad battery pack 152 

MB-3 Mobile console 85 

SC-10 VyniI handle case 126 

MC-425 Handy mike 85 

SWT-1 2 mt, 100 W in-line Antenna Tuner 134 



:|MNA/000 


mìo Vaov^ miK 

■■■ TEN-TEC 

Q LANZONI ■ 20135 MILANO ■ VIA COMELICO 10 - TEL. 589075-5454744 

















Ifeatlikif 


OSCILLATORE AUDIO 


• • * "• 


IG-5282 

OSCILLATORE RF 

IG-5280 


«e % - - * jy 


MULTIMETRO 


CERCATORE DI SEGNALI 


IM-5284 


PONTE RCL 


• • 


IT-5283 

1 


20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 02/795.762 


IB-5281 


INTERNATIONAL s.r.l. ■ AGENTI GENERALI PER L’ITALIA 
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MOD. 12600 E 24800 SUPERHURRICANE 

Amplificatori Lineari Larga Banda 2-=-30 MHz. 

Sistemi di emissione AM. FM, SSB, CW 
Protezione automatica contro il R.Ó.S. 

Corredati di comando a 4 posizioni per l’uscita di potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Dimensioni 20,5x27.5xh. 9 cm. Peso 3,2 Kg. 

12600: Input Ih- 25 watts AM (eff.) 2-=-50 watts SSB (PeP) 

Output 25H-400 watts AM (eff.) 30-r-800 watts SSB (Pep) 
Alimentazione 1 1-h16 Vcc 38 Amp. max. 

24800: Input Ih-25 watts AM (eff.) 2h-50 watts SSB (PeP) 

Output 25H-600 watts AM (eff.) 50h-1200 watts SSB (PeP) 
Alimentazione 24-j-30 Vcc 35 Amp. max. 



MOD. B 600 HUNTER/II 

Amplificatore lineare completamente allo stato solido: 
non ha bisogno di essere accordato. 

Alimentazione 220 Voits Ca 

Frequenze coperte 2-j-30 MHz 

Input Ih- 15 watts AM (eff.) 2 h- 30 watts SSB (Pep) 

Output 600 watts AM (eff.) 1200 watts SSB (PeP) 

Ventilazione forzata 

Corredato di comando a 4 posizioni di potenza 
Protezione da eccessivo R.O.S. in antenna 

Preamplificatore di ricezione regolabile o disinseriblle: 
Frequenze coperte 25 h- 30 Mhz. 

Guadagno in ricezione Oh- 25 dB 

Dimensioni L. 35xP. 28xh. 16 cm. 



SUPERSTAR360 11-40/45 METRI 


Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: CO ARS E 10 KHz in TX e RX; FINE 1,8 KHz 
in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza. 

OPTIONAL: 

1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11 
e 40/45 metri. 

2) Amplificatore Lineare 2h-30 MHz 200 W eff. 

Gamme di frequenza: ii metri 26515h-27855 MHz 
40/45 metri 5835^7175 MHz 


Potenza di uscita: ii metri 7 watts eff. (AM) 

15 watts eff. (FM) 

36 watts PeP (SSB-CW) 
40/45 metri 10 watts eff. (AM) 

10 watts eff. (FM) 

36 watts PeP (SSB-CW) 



PRESIDENT-JACKSON 11-40/45 METRI 


Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppo comando: CO ARSE .10 KHz in TX e RX; FINE 1,8 KHz 
in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza. 

OPTIONAL: 

1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11 
e 40/45 metri. 

2) Amplificatore Lineare 2h-30 MHz 200 W eff. 


Gamme di frequenza: ii metri 

40/45 metri 


26065H-28315 MHz 
5385H-7635 MHz 


Potenza In uscita: il metri 10 watts eff. (AM-FM) 

21 watts eff. (SSB) 
40/45 metri 10 watts eff. (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB) 
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TRANSVERTER MONOBANDA LB1 


TRANSVERTER TRIBANDA LB3 



Caratteristiche tecniche mod. LB1 


Alimentazione . 

Potenza uscita AM . 

Potenza uscita SSB .... 

Potenza input AM . 

Potenza input SSB . 

Assorbimento . 

Sensibilità . 

Gamma di frequenza . .. 
Ritardo SSB automatico. 


n-i-15 Voits 
8 watts eff. 

25 watts PeP 

1- t-6 watts eff. 

2— 20 watts PeP 
4,5 Amp. max. 
0.1 

11-^40-45 metri 



Caratteristiche tecniche mod. LB3 


Alimentazione . 

Potenza uscita AM . 
Potenza uscita SSB 
Potenza input AM .. 
Potenza input SSB . 

Assorbimento . 

Sensibilità . 

Gamma di frequenza 


11-15 Voits 
8 watts eff. 

25 watts PeP 

1 — 6 watts eff. 

2— 20 watts PeP 
4,5 Amp. max. 

0.1 AiV. 

11—20-23 metri 
11—40-45 metri 
11—80-88 metri 


Caratteristiche tecniche mod. 12100 

Amplificatore Lineare Banda 25—30 MHz. 
Ingresso 1—6 watts AM, 2-r15 watts SSB 
Uscita 20—90 watts AM, 20—180 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB. CW 
Alimentazione 11—15 Vcc 15 Amp. max. 

Classe di lavoro AB 

Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 9,5xl6xh.7 cm. 


Caratteristiche tecniche mod. 12300 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2—30 MHz. 
Ingresso 1—10 watts AM, 2—20 watts SSB 
Uscita 10—200 watts AM, 20—400 watts SSB 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW da 2—30 MHz. 
Alimentazione 12—15 Vcc 25 Amp. max. 

Corredato di comando per uscita a metà potenza 
Classe di lavóro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 11,5x20xh.9 cm. 


Caratteristiche tecniche mod. 24100 

Amplificatore Lineare Banda 25-f“30 MHz. 
Ingresso 1-r-6 watts AM 2—15 watts SSB 
Uscita 20—100 watts AM, 20—200 watts SSB 
Sistemi di emissione; AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione 20—28 Vcc 12 Amp. max. 

Classe di lavoro AB 

Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 9,5xl6xh.7 cm. 


Caratteristiche tecniche mod. 24600 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2—30 MHz. 
Ingresso 1—10 watts AM, 2—20 watts SSB 
Uscita 10—250 watts AM, 20-^500 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW da 2 a 30 MHz. 
Alimentazione 20-r-30 Vcc 20 Amp. max. 

Corredato di comando per uscita a metà potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 11,5x20xh.9 cm. 



MOD. 12300 


MOD. 12100 



MOD. 24100 


MOD. 24600 
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elettronica sas - 

Viale Ramazzini.SOb - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 



MULTIMETRO 
DIGITALE 
mod. KD 305 

Lit. 74.900 (IVA COMP.) 


Completo di: astuccio, puntali + batteria 


Caratteristiche: 

DISPLAY 

3 1/2 Digit LCD 

DC VOLTS 

0 - 2 - 20 - 200-1000 

AC VOLTS 

0-200-750 

DC CURRENT 

0-2-20-200mA, 0-1 OA 

RESISTANCE 

0-2 K-20K-200K-2Megaohms 


Operating temperature: 
Over Range ln(jication: 
Power source: 

Low battery indication: 

Zero Adjustment: 


0°C to 50°C 
" 1 " 

9 V 

"BT" on left side of 
display 

Automatic 



«RTX MULTIMODE II» 


FREQUENZA: 

CANALI: 

ALIMENTAZ.: 

POTENZA: 


26965 - 28305 
120 CH. AM-FM-SSB 
13,8 V DC 

4 WATTS AM - 12 WATTS SSB PEP 


BIP di fine trasmissione incorporato. 


CLARIFIER in ricezione e trasmissione. 


DISPONIAMO INOLTRE: APPARECCHIATURE OM «YAESU» - «SOMERKAMP» - «ICOM» - «AOR» - «KEMPRO» 
ANTENNE: uPKW» - «C.T.E.» - «SIRtO» - «SIGMA» - QUARZI CB - MICROFONI: «TURNER» - ACCESSORI CB E OM - 
TRANSVERTER 45 MT. 
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Nuovo Transceiver Daiwa MT-20E 
il multiuso VHF/FM 




irradiata in questo caso è di 10W. 

Se Tamplificatore invece è installato su 
un mezzo, esso andrà alimentato dalla 
batteria de! veicolo (13.8V) ed allacciato 
alla linea di trasmissione, erogando in tal 
caso 20W all’antenna veicolare. 


Il ricetrasmettitore nella sua configurazione 
completa assomiglia alle realizzazioni 
tradizionali: sezione RF superiore, dalle 
dimensioni paragonabili ad un normale 
microfono, e la parte inferiore ad incastro 
contenente le batterie. 

Qui però si evidenza l’idea innovatrice. 
Dopo aver sconnesso il contenitore delle 
batterie (BAI, BA2 o BA3), si può 
inserire un apposito cavo 
completo di linea a RF che andrà 
collegato aH’amplificatore di 
potenza LA-20. Tale unità, 
equipaggiata con batterie 
ricaricabili interne, può essere 
usata anche quale stazione 
portatile: un apposito regolatore 
interno (SD-1) stabilizza a 8.4V 
la tensione di alimentazione per 
il ricetrasmettitore. L'antenna 
elicoidale in gomma andrà 
staccata dal ricetrasmettitore e 
collegata all’apposito supporto 
posto sulla cinghia di custodia 
delTamplificatore. La potenza 

l'j. 

. f 


La frequenza operativa è selezionata ad 
incrementi di 1 MHz, 100 KHz, 10 KHz 
mediante dei selettori rotativi a levetta. 
Per canalizzazioni di 25 KHz un apposito 
pulsante introduce 5 KHz aggiuntivi. 
Durante la ricezione lo strumento indica 
l’intensità del segnale ricevuto mentre, in 
trasmissione, lo stato di carica delle 
batterie. 

È possibile l’accesso ai ripetitori 
mediante lo scostamento a ± 600 KHz, 
mentre con un apposito comando (-600 
KHz) l’ascolto sulla frequenza d’ingresso 
del ripetitore è immediata. 

Possibilità di cotlegare microfono ed 
altoparlante esterni. 

CARATTERISTICHE SALIENTI 


Potenza RF: HI > 1.5W 

LOW ~ 150 mW 
Deviazione: ± 5 KHz 
Soppressione di spurie ed 
armoniche: > 60 dB 

RX 

Configurazione: 
doppia conversione 
Medie frequenze: 

10.695; 0.455 MHz 
Sensibilità: 

IpVcon 30 dB S/D 
Selettività: 

> 7.5 KHz a -6dB 
Reiezione alle immagini: 
>60 dB 
Uscita audio: 

200 mW su 8n 
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MARCUCCI 

Via F.lli Bronzetti, 37 Milano 
Tel. 7386051 








ff/ovità 


INDISPENSABILE ALLA COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 

RADIO E TV 

ora rinnovatoe migliorato 



L. 642.000 





accessori 

Campionatore coassiale 50 ohm, realizzato in massello di ottone 
con attacchi N femmina passanti e bnc per prelievo segnale, con 
attenuazione di circa 80 dB, regolabile a mezzo verniero, con¬ 
sente misure di analisi spettrale sull'uscita di trasmettitori e/o am¬ 
plificatori operanti in alta frequenza, permettendo il prelievo del¬ 
la corretta quantità di segnale da inviare allo strumento di misu¬ 
ra (analizzatore o frequenzimetro) senza alterare l'impedenza della 
linea di uscita, anche su apparati di grande potenza. 
Attenuatore con uscite da 0, 20, 40. 60 db, realizzato in massel¬ 
lo di ottone, con attacchi bnc femmina. 


Ricevitore supereterodina a doppia conversione per la gamma 
da 10 a 360 MHz, supereterodina a singola conversione per la 
gamma da 470 a 860 MHz. 

Sensibilità migliore di - 76 dBm/Dinamica misura segnali: >50 dB 
Visualizzazione: su qualsiasi televisore, monitor (B.F. video 1 Vpp 
su 75 ohm), oscilloscopio 
Alimentazione: entrocontenuta a 220 Volt 
Modello 01 36 V/3; campo di frequenza esteso da 10 a 360 MHz 
in visione panoramica o espansa con reticolo elettronico , 
Modello 01 36 UH/3: campo di frequenza esteso da 10 a 3^0 
MHz e da 470 a 860 MHz in visione panoramica o espansa, con 
reticolo elettronico. 

ALCUNE APPLICAZIONI 

Consente l'immediata visualizzazione delle emissioni spurie e della 
qualità di trasmissione, in particolare del contenuto armonico, 
dei prodotti di intermodulazione presenti nei circuiti a più por¬ 
tanti. Resta pertanto possibile la messa a punto di qualsiasi cir¬ 
cuito accordato o a larga banda operante in alta frequenza, me¬ 
diante l'osservazione contemporanea delle emissioni indesidera¬ 
te e della portante fondamentale. Inoltre consente la valutazio¬ 
ne percentuale è qualitativa della modulazione, il funzionamen¬ 
to e la resa degli oscillatori, liberi o a quarzo, mediante l'impiego 
di antenna ricevente fornisce la visione panoramica o espansa 
dei segnali presenti in banda. Risolve pertanto qualsiasi proble¬ 
ma inerente alla costruzione, manutenzione, progettazione di ap¬ 


parati ad aita frequenza, sia trasmittenti che riceventi. 

UNISET Casella Postale 119 17048 Vaneggia (SV) te/. (019) 22.407 (ore 9-12 e 15-17) / (019) 387.765 (ore 9-20) 



RADIOELETTRONICA 


C-64 «SPECTRUM •VIC20 

RTTY • CW • AMTOR 


SISTEMI COMPLETI HARD-SOFT PER RICETRASMISSIONE VIA RADIO CON COMPUTER. 

IL DECODER TU170V, CON SINTONIA A TUBO R.C.1” O LED E STRUMENTO, UNITO 
Al NOSTRI PROGRAMMI METTE SUBITO IL VOSTRO COMPUTER IN RADIO CON TUTTA 
UNA SERIE DI POSSIBILITÀ’ CHE SONO QUANTO DI MEGLIO OFFRE OGGI IL MERCATO. 
TRA L’ALTRO: SUPERPROGRAMMA PER C-64 
COMPLETO DI: RTTY-CW-AMTOR, SU SCHEDA EPROM. 

ANCORA PROGRAMMI RTTY-CW PER SPECTRUM, VIC 20 E C-64 
PER TUTTE LE ESIGENZE SU DISCO, NASTRO. EPROM. 

★ VENDITA DIRETTA ★ ASSISTENZA ★ GARANZIA ★ 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE, SCRIVERE, TELEFONARE A; 

ZGP - RADIOELETTRONICA-21100 VARESE-VIA MANIN 69-TEL 0332/224488 
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Nuovo Polmar Tennessee 
il ricetrasmettitore omologato AM FM SSB 
Un CB ultra piatto a 34 canali 



Modernissimo apparato ultrapiatto 
particolarmente adatto, dato il minimo ingombro, 
alle installazioni veicolari. A tale scopo sono 
state particolarmente studiate le ubicazioni dei 
controlli: l'indicazione del canale operativo è 
data da un visore con 2 cifre di grandi 
dimensioni, mentre due file di Led indicano 
rispettivamente la potenza emessa ed il livello 
del segnale ricevuto. Dei selettori a levetta 
permettono di selezionare la potenza 
d’emissione, il soppressore dei disturbi, il tipo di 
emissione o l’amplificazione di BF. 

Durante la ricezione in SSB si troverà 
particolarmente utile l’amplificazione a RF ed il 
“Clarifier”. 


CARATTERISTICHE DI RILIEVO 


Canali: 

Determinazione della 
frequenza: 

Sorgente di 
alimentazione: 
Temperatura operativa: 

RX 

Configurazione: 

Sensibilità: 


34 

circuito PLL 

13.8V CC 
-20 -- +50"C 

a due conversioni 
inferiore al p,V in tutti i 
modi operativi. 


Sensibilità dello 
Squeich: 

Selettività: 

Reiezione al canale 
adiacente: 

Reiezione a spurie ed 
immagini: 

TX 

Potenza RF: 

7o di modulazione: 
Deviazione (FM): 


<1ijlV 

5KHza-6dBper l’AM 
1.2 KHz a -6 dB in SSB. 

> 60 dB in SSB. 

> 55 dB in AM 

>60 dB 


3.7W 
> 75% 
<2 KHz 


ASSISTENZA TECNICA 

S.A.T. - V. Washington, 1 Milano - tei. 432704 
Centri autorizzati; 

A.R.T.E, - V. Mazzini, 53 Firenze - tei. 243251 
RTX Radio Service - v. Concordia, 15 Saronno 
tei. 9624543 

e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 



MARCUCCIi 

Vìa F.lli Bronzetti, 37 Milano Tel. 7386051 
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QUI COMPUROBOT. IL MIO MESSAGGIO PER VOI. 

Sono stato progettato per essere un divertente sistema di insegna¬ 
mento alla programmazione e posso dare a voi e vostri figli una il¬ 
limitata possibilità di sperimentare la programmazione di un Ro¬ 
bot semovente. 

POSSO VIVERE A LUNGO se avrete cura di me. 

SONO ROBUSTO, il mio corpo è in ABS e coi miei potenti mo¬ 
torini funziono anche su moquette alta. 

SONO MOLTO ISTRUTTIVO, posso aiutarvi a insegnare ai vo¬ 
stri figli la tecnica di programmazione in maniera piacevole. 

SONO MOLTO DIVERTENTE, lasciatemi girare per la casa, fa¬ 
rò divertire tutta la famiglia, 

HO UNA MEMORIA LUNGA, posso ricordarmi 48 istruzioni 
consecutive, anche voi? 

SONO MOLTO OBBEDIENTE, eseguo esattamente quello che 
mi avete programmalo di fare. 

SONO RISPARMIATORE DI ENERGIA, emetto un segnale 
per avvertirvi se vi dimenticale di spegnermi. 

OGNI TANTO DIVENTO DEBOLE E LENTO, niente paura, 
basta cambiarmi le batterie motori. 

MI PIACE ESIBIRMI, basta che premiale il tasto di dimostrazio¬ 
ne ^ e vi farò vedere lutto quello che so fare. 

DATI TECNICI 

Processore: microcomputer CMOS 4-bit esecuzione speciale. 

20 transistor complementari al microcomputer. 

Tastiera: 25 tasti in speciale gomma conduttiva. 

Altoparlante 0 60 mm. per segnali sonori. 

Leds e luci anteriori. 

Capacità memoria: 48 istruzioni consecutive. 


QOMPUROeOT 

solo L. 68.000 IVA compresa 


Prezzo 
aggiornato 
30 ottobre 
causa aumento 
U.S. Dollar. 



Robot comandato da microcomputer 4-bit, tastiera 25 tasti, 2 mo¬ 
torini professionali Mabuchi con scatole ingranaggi riduttori. 


TASTI FUNZIONE 


(?) - per andare avanti per un certo tempo 
(?) - per andare indietro per un certo tempo 
@ - per girare a destra di un certo angolo 
0 - per girare a sinistra di un certo angolo 
^ - per fermare per un certo tempo 
0 - per moltiplicare la precedente istruzione di X volte 
@ - per accendere e spegnere il segnale sonoro 
0 - per curvare a destra per un certo tempo 
0 - per curvare a sinistra per un certo tempo 
(S) - per inserire la prima, la seconda o la terza marcia 
^ - (verde) esecutivo dei programmi memorizzati 
0 - esecutivo come sopra con ripetizione senso inverso 
Q - programma dimostrativo di tutte le operazioni (1 min.) 
^ - cancellazione ultimo programma impostato 
O - cancellazione totale programmi 


TASTI NUMERICI da © a @ 

Per le funzioni © © ® © © rappresentano un certo nume¬ 
ro di secondi. 

Per le funzioni @ © rappresentano un certo angolo. 

Per la funzione @ , © @ © rappresentano la I, la II e HI 
marcia. 

Per la funzione © , i tasti rappresentano il moltiplicatore. 


Motori professionali Mabuchi RE-260-2295 9400 G/m. 

Speciali ingranaggi riduttori velocità rapporto 2:51. 

Batterie: 1 da 9 V (per microcomputer - basso consumo) 

4 da 1,5 V stilo, per motorini. 

Robusto corpo in ABS. 

Dimensioni: altezza 170 mm., diametro max. 140 mm., peso gr. 650. 


Da compilare e spedire in busta a; 

MAGNETO PLAST S.r.l. - via Leida, 8 - 37135 Verona 


Prego inviare: - 

n_COMPUROBOT M.P. a L 68.000 totale L _ 

Contributo fisso spedizione pacco (fino 6 pezzi) -I- L. 

Eventuale pacco urgente aggiungere L. 3.000 -I- L. _ 

Totale nel caso di pagamento anticipato— L. 

Anticipo per pagamento contro assegno 

(L. 10.000 ogni Compurobot) - L _ 

Importo da pagare alla consegna del pacco— L. 


SCONTO RIVENDITORI qualificati, minimo 20 pezzi tei. 045/504491 

oppure 02/9754307 


Anticipo 0 pagamento anticipato: con allegato assegno 


circolare 


□ 


Ho eseguito versamento a 1/2 vaglia C] c.c. postale N. 11346376 
di cui allego ricevuta, (o fotocopia) 


□ 


Garanzia, con sostituzione nel caso di difetti originali del materiale. 
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contengono CPU R6502 - 64 K Bytes di RAM 
K Bytes di ROM con Interprete Basic Apple Soft 


Il MICROPROFESSOR II (MPFII) è un computer unico nel suo genere perché unisce a grandi capacità di memorie residenti (64 K By¬ 
tes di RAM e 16 K Bytes di ROM) una configurazione di sistema ridottissima. 

È veramente portatile. 

Le sue minime dimensioni (cm 25 x 18,5 x 3,2) non gli impediscono però di essere un "personal computer" perché oltre ad essere do¬ 
tato di eccezionali capacità di memoria residenti può essere completato ed allacciato con diverse periferiche, 

MPFII diventa così un computer gestionale come altri computer più famosi ed "ingombrantr di lui. 

Il modulatore RF e la scheda PALCOLOR residenti vi permetteranno di collegarlo al vostro televisore. 

Ecco perché MPFII non è solo "lavoro", ma anche relax. 

Insomma un computer idoneo per tutti, dai 7 ai 70 anni di età. 

L'ampia disponibilità di software in cassetta, dischi e cartuccia (cartridge) costituisce i'elemento preponderante che lo rende indi¬ 
spensabile come: SUPPORTO GESTIONALE (amministrazione, magazzino, acquisti, commerciale, ecc.) per negozi, uffici, aziende. 
SUPPORTO SCIENTIFICO PRATICO per tecnici, professionisti, ricercatori, hobbysti, SUPPORTO DIDATTICO per studenti. SUP¬ 
PORTO RICREATIVO (giochi, quiz, ecc.) per tutti. 



1 ) Computer 

2) Interfaccia per disk drive 

3) Disk drive (slim line) 

4) Tastiera esterna 


uiuiiu\ cnmpuTER 

Via Valli, 28 ■ 42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) 
Tel. (0522) 61623 • Telex 530156 GTE I 
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Philips-Motofola-Monacor-RCF-Peerless-ITT 


per: HI-FI GAR e HOME, 
discoteche, sonorizzazioni di ogni tipo 


distribuiti da: 


COMMITTERI 


elettronica 


Via Appia Nuova, 614 - 00179 ROMA - Tel. 7811 924 


La garanzia di un nome 
che ha la fiducia del pubblico 
da oltre 20 anni 





« F.lli 

Kampazzo 


CB Elettronica - PONTE S. NICOLÒ (PD) 
via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334 







RTX CONCORDE 2 - 120 eh. AM/FM/SSB 

RTX MULTIMODE 2 - 120 eh. AM/FM/SSB 

RTX ELBEX 34 AF - 34 eh. AM/FM -Omologato- 

RTX UIKING 2 - 160 eh AM/FM 

RTX IRRADIO - 34 eh. AM/FM -Omologato- 

RTX ALAN 67 - 34+34 eh. AM/FM -Omologato- 

RTX ALAN 7001 - AM/FM/SSB 

RTX SUPERSTAR 360 - 120 eh. AM/FM/SSB 

RTX BASE JUMBO - 120 eh. AM/FM/SSB 

BASE PETRUSSE ECO 2002 - 200 eh. AM/FM/SSB 

BASE XENON - 120 eh. AM/FM/SSB 

RTX MAYOR ECO - 200 eh. AM/FM/SSB 

RTX COLT 2400 - AM/FM/SSB/CW 

GREAT -40eh.FM 

POLMAR - 40 eh. AM 

PORTATILE ZODIAC P3006 - eompleto di antenna 
PORTATILE FM-VHF R203R YAESU -140-150 MHz 
SCANNER AR2001 - 25-550 MHz continui 


L. 290.000 
L. 270.000 
L. 200.000 
L. 180.000 
L. 200.000 
L. 290.000 
L. 390.000 
L. 325.000 
L. 550.000 
L. 650.000 
L. 530.000 
L. 400.000 
L. 390.000 
L. 115.000 
L. 110.000 
L, 110.000 
L. 435.000 
L. 925.000 


VARIE 


COPPIA ALZACRISTALLI ELETTRICI ad incasso 
UNUS completi 

ROTORE “WISr 3 fili automatico 50 kg. 

ROTORE “STOLLE" 3 fili automatico 50 kg 
ANTENNA DIRETTIVA "OFFEL" 6 elementi 144 MHz 
ANTENNA MAGNETICA “VIMER” K27C 
AMPLIFICATORE JUMBO ARISTOCRAT 
400 W AM/FM/SSB 

AMPLIFICATORE SPEEDY 100 W AM/FM/SSB 
AMPLIFICATORE ZG BV2001 - 600 W AM/FM/SSB 
MICROFONO MIDLAND con connettore 
MICROFONO BASE TURNER +3B 
MICROFONO preamplificato da palmo 
"DENSEY” DM307P 
MICROFONO da palmo CTE 4190 
ANTENNA MANTOVA 1 - 5/8. 27 MHz 
ANTENNA MONDIAL K46 - 5/8. 27 MHz 
ANTENNA RINGO - 1/4, 27 MHz 


L. 

110,000 

L. 

85.000 

L. 

80.000 

L. 

20.000 

L. 

38.000 

L. 

400.000 

L. 

140.000 

L. 

490.000 

L. 

25.000 

L. 

1 30.000 

L. 

35.000 

L. 

14.000 

L. 

80.000 

L. 

100.000 

L. 

35.000 


INOLTRE ABBIAMO A DISPOSIZIONE: TRALICCI 
- PALI TELESCOPICI - TORRI A PIOLI e ZANCHERIA VARIA 





’insiJiM* 



ZETAGI 





YAESU FT203R 


INTEK M-340 omologato 


- SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO - 
RICHIEDETECI IL CATALOGO INVIANDO L. 1.200 IN FRANCOBOLLI 


SCANNER AR-2001 


Qf^X MASTER 34 


OMOLOGATO 

•pflOT N" 013263 del HJiéa 



ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 

ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA - APPARATI C.B.: MIDLAND - 
MARCUCCI - C.T.E - ZETAGI - POLMAR - COLT - HAM INTERNATIONAL - 
ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX - TURNER - STÒLLE - 
TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTI AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc. ecc. 




INTERPELLATECI 
VI FACILITEREMO NELLA 
SCELTA E NEL PREZZO 


- CQ n/84- 


-23- 

























OSCILLOSCOPI 
GENERATORI DI FUNZIONI 
ALIMENTATORI 
VOLTMETRI DIGITALI 


MODELLO SG 315 

• DC - 15 Me 2 tracce 

• T riggerato 

• CRT rettangolare 

• Sensibilità 2 millivolt 

• Funzionamento X Y 

- Molte altre facilità 

Sezione GENERATORE DI FUNZIONI 

- Onde sinussoidali, Quadre, 
a dente di sega 

■ Uscita 50 millivolt, 18 Volt 

■ DC offset, VCF input, TTC output 



Catalogo a richiesta 

DOLEATTO 

V. S. Quintino 40 - TORINO ' 

Tel. 511.271 - 543.952 - Telex 221343 , 

Via M. Macchi 70 - MILANO 

Tel. 273.388 



NEGRINI ELETTRONICA 

C.SO Trapani, 69 - 10139 TORINO - tei. 011/380409 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER TORINO e PROVINCIA, CUNEO e PROVINCU 

FIRENZE 2 S 

L’ANTENNA PIU 

IMITATA D’EUROPA 

"" L’unica antenna costruita in lega leggera 

•g anodizzata al cadmio tipo avion anticorro- 

] sione, non si ossida neanche con la salse- 

1 dine, altissima velocità di irradiazione, 

j Antenna di piccole dimensioni ad altissimo 

\ guadagno ad installazione rapida per bal- 

^ coni, da campo, da tetto ecc. 

INSUPERABILI NEL GUAD 

^ GOLD STAR 

' lungh: mt. 5.65 

co H pot: 6 kW PP. 

. freq; 26-30 MHz 

c radiali: 4 

« (0 res. vento: 120 km/h 

iS ~ peso: Kg. 3,800 

si Ji—- SWR: 1:1,1 

' base in alluminio 

'""“"•"“■OFFERT/ 

AGNO E NELLA Ql 

SUPER BABY 

lungh: mt. 1,50 
pot: 2 kW P.P. 
freq: 26-28 MHz 

radiali: 4 cad. cm. 30 1 

peso: Kg. 0,950 

SWR: 1:1,1 - .j 

V DEL MESE SCONTO 20% 

> 

n 

H 

La 1® e l’unica con 
accordatore incorporato 

Toccate con mano la sostanziale differenza, non lasciatevi ingannare 
dalle imitazioni e ricordate: “CHI MENO SPENDE PIÙ SPENDE” 

- SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - 

“NON È IL MONDO CHE È PICCOLO MA È FIRENZE 2 CHE È GRANDE!” 

























KENWOOD TS930S - 
Ricetrasmettitore 


Ricetrasmettitore HF a 
copertura continua 
LSB-USB-CW-FSK-AM. 

• Potenza uscita RF: 80 W 
AM / 250 W SSB-CW-FSK 

• Frequenze trasmettitore: 

160-80-40-30-20-17-15-12-10 m 

• Ricevitore: 150 kHz -h 30 MHz 



TEL. 0574/39375 


• Accordatore automatico d’antenna incorporato. 



• Tensione di alimentazione: 13,4 V CC. 

• Consumo: Ricevitore 2 A - Trasmettitore 
(100 W d’uscita) 19 A. 

• Dimensioni; 238 x 93 x 238 mm. 

• Peso: 4,5 Kg, circa. 

• Possibilità di copertura continua da 
1.8 a 30 MHz. 


• Incrementi di sintonia: 10 Hz e 500 KHz 

• Emissioni: LSB, USB, CW, AM, FM. 

• Potenza RF: SSB, CW, FM 100W; AM 25 W. 

• Frequenza operativa: da 500 KHz a 
29.9999 MHz 

• Configurazione: a tre conversioni. 

• Sensibilità (per la SSB, CW, AM s'intende 
per 10 dB S + D/D). 


ACCESSORI OPZIONALI 

SPIO? Alloparìanl» Mtwno con tlltro luillo 
FP-7S7 QX AllmonUtOf* CA (SwIlcMng) 
FC-797 AT Accordntora sutoniatlco 
HO-l B8 Mlcrolono ds tavolo 
FP-797 HDAIImaniatora CA con altoparìanta 



in 2 

sullantenna 

(con DB/2000) 


FM TRANSMITTER COMBINER DB/2000. 
Combinatore ibrido per accoppiare 
due trasmettitori su un’unica antenna. 

Caratteristiche; 
Max potenza per canale: 2.000 W 
Perdite inserzione: 0,5 dB 
Dist. min. fra i canali: 2 MHz 



VIA NOTARI 110-41100 MODENA - TEL (059) 358058 - Tlx 213458-I 






















ANTENNA DIRETTIVA PER 
TRASMISSIONE FM 



SPECIFICATIONS 


VrOD KY/3 
FHEGUENCY 

yPEDANCE 

GA[N 

ràYio 



50 0HMS 
7 DB !SO 
500 W MAX 
20 C8 


ttEtGHT S,5 KG 

CCTJNECTOrì SO 239 OR UG 63 
VSViH i.S 1 OR SETTER 


MOP KV/3 
^(^WGY 

ÌMPE DANCE 

GAIN 

FOAER 

FKOMT TO 

BACK PATTO 

V-EMSKT 

CCTiKECTOH 


U4-174 }JSHZ\ 

50 C-MMS 
7 DS ISO 
3&0 W MAX 
20 DB 

7,5 KG 

SO 239 OR ;jt3 sa 
!.5.1 Cfl BETTEB 


radatton pattern 




L'uso di questo tipo di antenna e particolarmente 
indicato nei ponti ripetitori di media e grande potenza. 
L’angolo di irradiazione molto ampio consente di ap¬ 
prontare un sistema dì più antenne aumentando in 
modo considerevole il guadagno e mantenendo una 
copertura di zona molto vasta. 

L'antenna, inoltre, essendo completamente a larga 
banda, si presta per il funzionamento contemporaneo 
di più stazioni. La robustezza, infine, fa di questo ti¬ 
po di antenna uno dei più indicati per sopportare 
qualsiasi condizione atmosferica. 


& A TELECOMUAMCAZIONI 

VIA NOTAR! 110-41 100 MODENA-TEL. (059) 358058-TIX 213458-1 


TRASMETTITORI 

NUOVO SISTEMA 01 TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 
VIDEO SET SM 4 E SM 5, CANALIZZABILE CON D.L. QUARZATO 

Consente la iraniissione su qualsiasi canale TV senza necessità di taratura, 
rendefTdo possibile la ricerca e la sperimentazione^del canale più adatto, ne¬ 
cessaria alla realizzazione di piccole eminenti, impegnando canali disponi¬ 
bili, quale stazione fissa o su mezzi mobili, mediante l'impiego di un VCO 
entrocontenuto ad elevata stabilità. 

Con quesia configurazione d'impiego, l'apparalo è già in grado di consen- 
lire I operabilità definitiva della siazione, tuttavia quando si voglia rendere 
il sisierna più professionale e inalterabile, garantendo nel tempo le caratte 
risiiche qualitative della trasmissione, è possibile inserire il modulo di batti¬ 
mento a quarzo (MQ/OL), pretarato sul canate desiderato, utilizzando la 
connessione già predisposta sui video set della serie SM, 

L'elevato standard qualitativo conferito dalla configurazione dell'oscillatore 
locale a quarzo, lo rende particolarmente indicato per successivi ampliamenti 
(ripetitori, iransui, ecc.l. 

CARATTERISTICHE 

Copertura a sintonia continua di qualsiasi canale in banda 4“', dal 21 al 37 
(SM 4), 0 in banda 5", dal 38 al 69 (SM 51, su richiesta esecuzione fuori 
banda (da 420 a 470 MHz, o da 860 a 1000 MHz); equipaggiato con stadio 
finale da 0,5 Watt, potenza d'uscita. 

Può essere impiegato da solo, o in unione a stadi amplificatori di potenza, 
dei quali ne consente il pieno pilotaggio. 

E fornito in esecuzione in contenitore rack, in contenitore stagno, entrambi 
dotati di strumenti e alimentatore entro contenuto a 220 Volt, o senza al 
cun contenitore (alimentazione a 24 Volt, 0,5 A) 




C.so Colombo 50 r - 17100 Savona - Tel. (019) 22407 




RIPETITORI 

NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 

Consente la ricezione e la ritrasmissione tramite doppia conversione di fre¬ 
quenza di qualsiasi stazione su qualsiasi canale (potenza 0,5 Watt), 
Vengono inoltre fornite la versione RPVl (quarzata a singola conversione) 
e RPV2 (quarzata a doppia conversione). 


AMPLIFICATORI 

1, 2, 4, 8 Watt a 60 dB d.im. e in oHena promozionale 20 Watt. 
Inoltre vengono fornite le versioni RVA50 (ripetitore con amplificatore con 
potenza di 50 Watt) e TRVA50 (trasmettitore con amplificatore con poten¬ 
za di 50 Watt), interamente transistorizzati. 

ELETTRONICA ENNE 
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S.^OFFERTE E RKHIESTE 


coloro che desiderano effettuare un’inserzione utilizzino il modulo apposito 


richieste COMPUTER 

COMPRO ESPANSIONI DI MEMORIA per Commodore Vie 
20. Sole se in buone condizioni. 

Qantele 

(0871) 682565 (pasto 


COMPRO FLOPPY DISK Vie 1541. Stampante Commodore 
MPS601 purché in buone condizioni e a prezzo conveniente. 
Giuseppe Sartori - via Lipari 5 - 36015 Schio (VI) 

(0445) 22408 (serali, 20^22) 


APPASSIONATO DI HARDWARE CERCA schema elettrico 
leggibile del Sinclair ZX8I e se possibile anche schemi dì 
espansioni o/e accessori vari. 

Domenico Casarino - via Pergolesi 9 - 10154 Torino 


CERCO SISTEMA OPERATIVO della Dbio scientific OS'650 
V3.3, oppure 0S-65D V3.1 su dischetti 5'À. 

Fabio Sturman - via Nicolich 11 - 34100 Trieste 


CAMBIO RTX 144 MHzShak-Two buono stato con compu¬ 
ter spectrum possibilmente in zona e solo di persona, qual¬ 
siasi prova. 

Romano Dal Monego - via Terme 1 - 39012 Merano (BZ) 
(0473) 49036 (pasto 


CERCO LIBRO BLUE BOOK su Vìe 20 anche fotocopia e Vìe 
Riveiied sempre libro. Cerco progetto di espansione 24 KB 
per Vie 20. 

Lorento Vescovo - via Capodieci 23 - 96100 Siracusa 
(0931) 69803 (20^21) 

ZX SPECTRUM: CERCO programma per ricezione RTTY sen¬ 
za interfaccia. Vendo e cambio software 18/48 K per detto 
computer. 

Diego Cassetta - galleria Rhodigium 7/20 - 45100 Rovigo 
(0425) 22918 (pomeriggio) 


COMPRO A LIRE 50.000 Sinclair ZX81 oppure ZX80 nuova 
ROM senza alimentatore né altro, purché in buono stato e 
funzionante. 

Giuseppe Cardella - via Martogna 46 - 91100 Trapani 
(0923) 48454 (14^15) 


CERCO FOTOCOPIA LIBRO Vìe Revelead e schema espan¬ 
sione Vie 20 24 KB. 

Lorenzo Vescovo - via Capodieci 23 - 96100 Siracusa 


richieste RADIO 

CERCO MATERIALE VARIO e minuterie per autocostruzione 
R/TX a tubi; cappucci, m.f, variometri, bobine, trìodi RD 4 
pin ecc. Inviare elenco e prezzo. Grazie. 

G iancarlo Chiovatero - via Torre Maridon 1 -10015 Ivrea (TO) 
(0125) 230067 (19.00-^-22.00) 


CERCA DYNAMOTOR per BC-312-M solo se perfettamente 
funzionante e a prezzo onesto. Cerco anche potenziometro 
per regolazione luce scala con manopola originale. 

Carlo Scorsone - via Bellinzona 225 - 22100 Ponte Chiasso 
(CO) 

(031) 540927 (13^14 e 19^21) 


CERCO RXTX144 mobile portatile. Vendo RHY completo vi¬ 
deo demodulatore con tubo RXTX, videoconverter, tastiera, 
demodulatore per CW-RXTX, dipolo 40/80, RX388WRR. 
IKOALH, Aldo Rinaldi - via Armando Diaz 98-00052 Cerveteri 
(RM) 

(08) 9952316 (solo serali) 


ATTENZIONE! Cerco solo vera occasione antenna direttiva 
con rotore. Cerco inoltre lineare FLDX-2000 per FT250. 
Dario Grossi - via Mantova 5 - 44018 Vigarano Pieve (FE) 
(0532) 425021 (17-22) 


CERCO RX SOMMERKAMP FR50B in buone condizioni max 
L. 150.000 0 cambio con CB Midland 13/873 AM/SSB 24CH 
VXD + VFQ 0 vendo il CB a L. 150.000 e VFO a L. 50.000. 
Teresio Leone - via Pollino 23/B - 12040 Fraz. Ronchi (CN) 


CERCO VFO 820 perTS820S, inviare offerte . 

Giuseppe Cavallini - località Viebasse 72/A - 44020 Ponte- 
langorino (FE) 

(0533) 98328 (12-M 4 o 20-22) 


CERCO FTV6S0 per completamento linea Sommerkamp 
nDX505. Fare offerta solo se in possesso di materiale in ot¬ 
timo stato. 

Mario Meloni - via S. Teresa 8A - 19032 San Terenzio (SP) 
(0187) 970335 (19-22) 


CERCO SCHEMART per RX surplus Marina Militare Italiana; 
Radio Marelli RR4 e Safar 741/A. 

Fabio Tranquillini - Calle del 100 Pietre 1208 - 30123 Venezia 
(041) 705053 


CERCO CONVERTITORE per SSB per RX Grundig Satellit 
2000. 

Filippo Baragona - via Visitazione 72 - 39100 Bolzano 
(0471) 910068 (pasti) 


COLLINS 32S3-75S3-30S1-30L1 acquisto solo se in per¬ 
fette condizioni. 

Alberto Azzi - via Arbe 48 - 20125 Milano 
(02) 6892777 (ufficio) 

CERCO MONITOR da 6 pollici per ricezione RTTY funziona¬ 
mento ottimo e perfetto (solo tale misura per questione di 
spazio). Prego inviare riscontro a: 

R omolo De Livio - piazza S. Francesco di Paola 9 - 00184 Ro¬ 
ma 


CERCO APPARATO all mode 70 cm tipo Yaesu FT780. Ken- 
wood 9500, Icom 490. Solo provìncie limitrofe. 

Davide Paccagnella - via E. Filiberto 26 - 45011 Adria (RO) 


CAMBIO RX YAESU FRG 7 completo di imballo originate con 
RX tipo MarcNR52M a 12 gamme oppure conRXmultigam- 
ma leniti). Eventuale conguaglio a parte. 

Livio Righi - via N. Oall’Arca 41 - 40129 Bologna 
(051) 363057 


CERCO SCHEMI per autocostruzione lineari, valvolari e tran¬ 
sistor FM 88-108 potenze da 100 a 2000 W. Cerco anche 
materiali per detti amplitìcatori lineari. 

Antonio Ben - piazza Buzzi 4 - 21100 Varese 
(0332) 281619 


CERCO RTX TS700 TRIO, fare offerte solo se buone condi¬ 
zioni. Cerco RX G4 216, fare prezzo. 

Giulio De Riso - via Roma 22 - 80057 S. Antonio Abate (NA) 


CERCO MATERIALE GELOSO: gruppo 2615/B + cono. Va- 
riab. n° 775 3 MF704/A + 1 MF705/A + 1 MF707 + scala 
sintonia n° 1642. 

Antonio Ronconi - via S. T. G. Corrado 11 - 83100 Avellino 
(0825) 35143 (20-23) 


CERCO QUARZI RIPETITORI VHF per IC22 e Standard 816. 
I5UKN, -abrizio Sabatini - Strada Statale 467, 206 - 41042 
Fiorano Modenese (MO) 

(059) 518001 (ufficio) 


ACQUISTO se in ottime condizioni Yaesu n225RD. Grazie. 
Evandro Piccinelli - via M. Angeli 31 - 12078 Ormea (CN) 
(0174) 51482 (13-14) 


CERCO moduli STE AR20 e AT23 non manomessi. Fare offer¬ 
ta. 

Giuseppe Angelini - via Gobetti 164 - 65100 Pescara 
(085) 27975 (pasti) 


© copyright CQ cleitronicu 1984 

CERCO carcassa di microfono da base per RXTX possibil¬ 
mente in buono stato. Tratto solo con Torino e provincia. 
Gianfranco Perotto-via PMaggio 15 bis -10090 Rosta (TQ) 
(011) 9540936 (dopo le 19) 


CERCO APPARATO per i 2 metri perfettamente funzionante. 
Inviare offerte. 

Riccardo Bancalà - via M. Ciacci 19 - 58017 Pitigliano (GR) 


CERCO YAESU FT7 a L 500.000. 

Luca Noli - corso Europa 1634/8 -16166 Quinto al Mare (GE) 
(010) 334263 (solo serali) 


CERCO 19MKII anche senza alimentazione 0 apparati simili 
purché funzionante. Rispondo a tutti. 

Fausto Petraccone - via F. Baracca 8 - 85013 G enzano di Lu- 

(0971) 944160 (13-16 e 19-22) 


GENERATORE RF 0,4—30 MHz di buona qualità cerco a 
prezzo onesto. Eventualmente scambio con BC312 in ottimo 
stato. Tratto preferibilmente di persona. 

I4MGA, Gianni Miglio - via Macchiavelli 6 - 40127 Bologna 
(051) 504567 (serali) 


CERCO DEMODULATORE PER RTTY offro jn cambio accor¬ 
datore di antenna da 160 ai IO metri con continuità e isola¬ 
mento 3000 V. oppure oscilloscopio 5", 5 MHz. 

ISOWHD, Luigi Masia - viale Repubblica 48 - 08100 Nuoro 
(0784) 35045 (14-M6 o 19-^22) 


CERCASI LINEA GELOSO, Drake, Yaesu, RHX Digitronic, RX 
Hammarlund surplus o altro RX professionale 0—30 MHz ti¬ 
po Danish Communication RX o analoghi. 

Marco Eleuteri - via Roma 11 - 06059 Todi (PG) 


CERCO URGENTEMENTE anche se fotocopie originale istru¬ 
zioni montaggio antenna TA33JR Moslev o CL33-TA33 pago 
spese di spedizione. 

Claudio Bianco - piazza Dante 4 - 14100 Asti 
(0141) 51231 (serali) 


CERCO APPARATO per i due metri usato purché funzionante 
perfettamente. Cerco lineare CB max 60 W per AM e SSB. 
Riccardo Bancalà - via M. Ciacci 19 - 58017 Pitigliano (GR) 


CERCO RTX ALL-MOOE 70 cm tipo n780 Yaesu, 10490 
Icom. 9500 Kenwood. Preferibilmente provinole limitrole. 
1W3FFJ, Davide Paccagnella - via E, Filiberto 26 - 45011 
Adria (RO) 

(0436) 21305 (solo ufficio) 


COMPERO RADIOTELEFONO Bosch KF160MX o anche solo 
libretto manuale tecnico e schema, inoltre cavo collega¬ 
mento 28 poli per detto. Vendo linea Geloso CB. 

Geo Guido Canuto - strada Lanificio 1 - 13051 Biella (VC) 
(015) 32289 (20-21) 


CERCO TX SURPLUS 14-28 Me. Vendo RX Hammarlund 
H0140X 0 permuto con HO 110. 

Fabrizio Levo - Gran Viale S. M. Elisabetta 8/A - 30126 Lido 
(VE) 

(041) 763687 (pasti) 


CERCO RX 0,5—30 MHz oppure anche solo bande radioa- 
matoriali con SSB prezzo massimo Lire 300.000. possibil¬ 
mente tratto con (PG) e dintorni. 

Fabio Monini - via R. Gallenga 4 - 06100 Perugia 
(075) 754556 (pasti) 


SURPLUS RADIO REPAIR. Compriamo valvole, tipo; 
1S5.3624.1L4 a L. 2.000 cadauna. Se avete RX-RTX surplus 
non funzionanti, non buttateli, regalateceli, oppure paghia¬ 
mo come rottame. 

Leonardo-Paolo Alonzo-Finelli - vìa C. Rocchi 28 - 40053 
Bazzane (BO) 

(051) 831383 (18-^20) 


- CQ 11/84- 
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offerte e richieste 


CERCO DISPERATAMENTE schema o manuale tecnico del 
surplus RA0.3 della Veles. Cerco ricevitore Siemens. 
Giovanni Scanni 
(070) 964485 


FL2100B 0 SIMILE CERCO buone condizioni max L. 
800.000. Tratto solo di persona, zona Liguria, Piemonte. 
Alberto Turini - via luinto 18C/24 - 16166 Quinto al Mare 
(GE) 


CERCO SOMMERKAMP TS288. Vendo Hammarlund 
HQ140X e BC620 con schemi. 

Fabrizio Levo - Gran Viale S. M. Elisabetta 8/A -30126 Lido 
(VE) 

(041) 763687 (pasti) 


CERCO RX BC603 funz. 220 Vca possib. con presa reg. + s- 
meter+circ. scatto reg.econv. 136-5-138 a 26-^-28 MHz non 
autocostruito. Tutto L. 90.000. 

Giuseppe Cavallaro - via D. Galimberti 6 - 95045 Misterbian¬ 
co (CT) 

(095) 301634 (15-^20) 


PERMUTO FILTRO CW perTS430S YK-88C a 600 Hz. con fil¬ 
tro CW, YK-68CN a 300 Hz ed eventuale conguaglio 
Paolo Zanette - via fìesel 65-31010 Pianzano (TV) 
(0436) 36216 (pasti) 


CERCO ALIMENTATORI PP-I09/GR - PP112/GR, manuale 
tecnico TVm-275, RTX BC1306. 

Giusene Tuello - via Manzoni 141/C - 80123 Napoli 
(081) 647634 (21-^23) 


CERCO SURPLUS italiano-tedesco 1939-1945, parli stacca¬ 
te, ricambi valvole, cuffie, microfoni. Vendo valvole anni 
1938-1945 miiitari e civili. 

Luigi Zocchi - via Marcona 41 - 20129 Milano 
(02) 7387886 (13^14 e 20-^21) 


CERCO SCHEMA vecchia radio CGE Supergioiello 6 gamme 
d'onda per rimetterle in uso (completo di elenco componen¬ 
ti) pago Lire 10.000 (diecimila). 

Luigi Carpi - via G. B. Pergolesi 19 - 16159 Rivarolo (GE) 
(010) 495157 (dopo le 21,00) 


CERCO VECCHIE VALVOLE ljpoUX226.oppureCX326(Trini- 
tron RCA). Inoltre sintonizzatore Marantz a valvole 10B. 
Enrico Brugnoni - ria ^o 1 - ?1100 /arese 
(0332) 225977 (pasti) 


CERCASI SCHEMA ELEURICO per ArrowderAS 1000. Gra¬ 
zie. 

Franco Cantarmi - Piaggia d. Torre 27 - 62100 Macerata 
(0733) 46269 (9-5-13, 16^20) 


CERCO URGENTE FT 70 7 anche senza alimentatore. Vendesi 
numero 2 tralicci auto costruiti: n° 1 11 metri, n° 2 8 metri, 
prezzo da stabilirsi. 

GiovanniZera - via Tugurio zona cimitero 20/1 -36066San- 
drigo (VI) 

(0444) 659482 (12^13, 18-5-24) 


CERCO RT< ’RO'ESSIONALE con quarzi 11 m, max L. 
800.000. Vendo RTX Major Excalibur 200 come nuovo, im¬ 
ballo originale. Fare offerte. Grazie. 

Luca Viapiano - via Etruria 1 - 40139 Bologna 
(051) 534234 (pasti) 


YK'88A, FILTRO AM per430S cerco e telaio FM-430 solo se 
perfetto ed a quotazioni oneste. Cerco ARRL antenna Book 
dopo il 1974 (tredicesima edizione). 

Umberto Angelini - via Agrigento 9 - 63040 Folignano (AP) 
(0736) 491959 (19,00-^21,30) 


AHENZIONE CERCO RICETRASMEUITORE Alan 68 CTE 
Intrnational, anche con graffi o senza mike, purché perfetta¬ 
mente funzionante alTinterno. Max L. 70.000. 

Stefano Bonzanini - vìa Divisione Trid. 13 - 25067 Salò (BS) 
(0365) 41171 (pasti) 


CERCO FOTOCOPIA SCHEMA Polmar309AVI SSB omologa¬ 
to. chiedo come aumentare potenza, rimborso siese liu 
QSL personale. Grazie a tutti in antìcipo. 

Fabio Ciccomascolo - via Pordenone 34 - 33085 Maniago 
(PN) 


220UR, 390URR, 392URR, SP600JX, super prò solo se 
perfetti acquisto. Cerco anche 5U1-2-3-4. 

Alberto Azzì - via Arbe 34 - 20125 Milano 
(02) 6892777 (ufficio) 


CERCO SOMMERKAMP FL50 E FR50 possibilmente con 45 
metri e in ottimo stato. 

Silvano Ambrosini - via Berna 11/8 - 20147 Milano 
(02) 4151322 (pasti) 


CERCO URGENTEMENTE accordatore MN2700 Drake in ot¬ 
time condizioni. 

l1GVB,GiovanniGobat-corso Magenta 4/15 - l6l25G0no- 
va 

(010) 206436 (9-M2. 15^19) 


ANALIZZATORE DI SPEHRO mod. HP8558B plug in + 1B2T 
display cerco anche se similare o superiore, purché perfetto 
e a prezzo ragionevole. Banda RF 0-5-1,5 GHz. 

Mauro Cagnazzo - corso LA. Martinetti 25/15 - 16149Sam- 
pierdarena (GE) 

(010) 417812 (20.30-5-22.30) 


CERCO RADIO GALENA completa di cuffia originale. 
Luciano Guccini-via S. Francesco 273 -18011 Arma dìTag- 
gia (IM) 


CERCO SCHEMA o fotocopia del RTX VHF nautico Standard 
Nov.el SRC806. Cerco anche schema di un TX su 45 m QRP. 
Grazie. 

Giuseppe Volpe - via Giovanni XXIII 9 - 10043 Orbassano 
(TO) 


MICROONDE 10-5-23 GHz, interessato acquisto ricetrasm. 
e miglioramento conoscenre teorico-pratiche. Scrivere 
possibilmente da zona Nord-Mìlano e Milano. 

Giuseppe G hisolfo - viale Martinelli 50 - 20030 Villaggio Snia 
(MI) 


CERCO SE OCCASIONE ricevitore multibanda ‘Marc ' 12 
gamme d'onda in buono stato. 

Paolo Sarullo - via Gavirate 19 - 20146 Milano 
(02) 4066631 (serali) 


CERCO FTV650 per Sommerkamp FTDX505 e NC-2 Yaesu 
caricatore rapido per batterie 207R, tratto solo per pezzi in 
ottimo stato. 

Mario Meloni - via S. Teresa 8A - 19032 S, Terenzo (SP) 
(0187) 970335 (19-5-22) 


CERCO PORTATILE 144 tipo IC2E - FT203R - TR2500 - 
FT290R - IC25E. Vendo stazione RTTY Digitronic completa 
videoconverter, tastiera, monitor, demodulatore RXTX-CW. 
IKOALH, Aldo Rinaldi - via Armando Oiaz 98 - 00052 Cerveteri 
(RM) 

(06) 9952316 (ore 20,00-5-22,00) 

FILTRO CW XF30C per RTX FT277E cerco a are : :o onesto 
Vendo o cambio con apparecchi vari un traduttore elettr 
portatile con 4 lingue. 

Luciano Pezzato - via Di Vittorio 5 - 27036 Mortara (PV) 
(0384) 92036 (19-^20) 


CERCO NUCLEI 01 SINTONIA a permeabilità variabile e 
quarzi per ricevitore 51J4 (R388) Collins anche ricambi, cer¬ 
co anche disegno eccitatore Rakal MA79H, 

Danilo Gìannelli - via Dei Commercio 6/A - 56040 Castellina 
M. (PI) 

(050) 69345 (18-5-21) 


CERCO ECO OAiWA ES880Turner+2 da tavolo. Fare offerte 
solo se non manomessi. 

Valter Lenhard - vìa Isonzo 10 - 47036 Riccione (FO) 
(0541) 40567 (19,00-5-21,00) 


CERCO SCHEMA RICEVITORE FM Telelunken utilizzante 
piastra sintonia con 4 varicap venduta dalla Acee di Roma e 
modificabile per ricezione banda avio. 

Filippo Baragona - via Visitazione 72 - 39100 Bolzano 
(0471) 910068 (pasti) 


R390-A CERCO e ricevitore per onde lunghe. VendoTorneb 
in ottime condizioni. Cerco 3RP1. 

Marcello Scardovj - piazza di Porta S Ste ‘ano 4 - 40125 )o- 
logna 

(051) 30525 (sera) 


CERCO: S27C (130-210 MHz), BC701 - SCI 161A. 

Luciano Manzoni - via 0. Michel 36 - 30126 Lido di Venezia 
(041) 764153 (15-5-17 e 20-5-23) 


COLLINS KWS1,TXR220, RP40, OC975A1, GONSET 903 
CERCO purché non manomessi. 

Alberto Azzi - via Arbe 34 - 20125 Milano 
(02) 6892777 (ufficio) 


richieste VARIE 

TELEFONO SENZA FILI portata tre chilometri non manomes¬ 
so cerco. Tratto solo Ca mania e li lersona 
Vito Caputo - via Picentino 13 - 84025 Ebofi (SA) 

(0828) 34302 (12.30-5-14,00) 


CERCO URGENTEMENTE CASSEHO B2 montato su oscill. 
Tektronic 585. Vendo analizzatore di spettro per TV mod. 
EP738A perfettamente funzionante con accessori. 

Mauro Pavani - corso Francia 113 - 10097 Collegno (TO) 
(Oli) 7804025 (pasti) 


MANUALI TECNICI CERCO seguenti apparati misura: Way- 
ne-Kerr, VHF-Admittance bridge mod. B701; HP Distortion 
Analyzer mod. 330 D; Sperry MicrolinerFrequency mod. 124 

C. 

Giuseppe D'Adamo - via Pegaso 50 - 00128 Roma 
(06) 5206242 (serali) 


CERCO SCHEMA 0 FOTOCOPIA del RTX nautico VHF Stan¬ 
dard Nov.el. C608N. 

Giuseppe Volpe - via Giovanni XXIII 9 - 10043 Orbassano 
(TO) 


ACQUISTO, VENDO, BARATTO radio e valvole dal 1920 al 
1933. Acquisto riviste e libri radio e schemari stessi anni. 
Cerco piccole radio a valvole e a galena, altoparlanti a spillo 
2000-5-4000 Q. Cuffia Koss ESP9 nuovissima vendo o barat¬ 
to con grammofono sopramobile legno. Cerco schema radio 
Tele unken VJ 

Costantino Corìolano - via S la ;enta 6 - 6'5 Sa n lier lare- 
na (GE) 

(010) 412392 (pasti) 


ACQUISTO RADIO, VALVOLE , libri e riviste radio e schemari 
anni ‘20. Cerco valvole a 4 e 5 piedini a croce sigle: A-B -C-D - 
DG-RE-REN-RENS-RES-R6N-WE e altoparlanti a spillo 
2000^4000 Q impedenza e materiale radio sempre anni 
‘ 20 . 

Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Genova 
(010) 412392 (pasti) 


CERCO INTERESSATI alla sperimentazione della propaga¬ 
zione in VHF offrendo la possibilità di usare repeater supe¬ 
raccessoriato da 20 W RF con radiocomando. 

Ugo Targa • piazza del Popolo 19 - 26010 Miasino (NO) 
(0322) 53402 (19,00-^20,30) 


CERCO RTX FM VHF tipo Zodiac MA 1606 senza quarzi e a 
poco prezzo completo dì schema elet. oppure portatile su 
stesse frequenze anche guasti ma riparabili. 

Giusei le luirinali - via F. Sforza 12 - 26100 Cremona 
(Oi'ì 41 "5 ( 12 - 5-13 


CERCO SCHEMA :er autocostruzione amplificatore lineare 
FM 87-^108 MHz utilizzante valvole tipo 4CX250B potenza 
da 500 a 1000 W. 

Antonio Ben - piazza Buzzi 4-21100 Varese 
(0332) 281619 (mattina e pasti) 


CERCO ECONOMICAMENTE SCHERMI magnetici per tubi 
DG732 e 3BPI-A. 

Alberto Bazzani-via Cassia 40 -5002) Barberino Val d’Elsa 
(FI) 

(055) 8075150 (20^22) 


SURPLUS-RAOIO-REPAIR. Cerchiamo valvole, 3A4 pagabili 
L. 2.000 cadauna. Inoltre compriamo RX, RTX aL. 20-50.000 
max. Ripariamo RX-RTX surplus. 

Paolo Finelli - via Molino 4 - 40053 Bazzane (BO) 


CERCO SCHEMI ELETTRICI di strumenti musicali amplifica¬ 
tori a valvole e a transistors e ettìechi, nixer,impiantivoce 
sia attuali sia anni ‘60. 

Maurizio Maruca - via Caracciolo 28 - 20155 Milano 
(02) 381108 (pasto 


CERCO SCHEMA OSCILLOSCOPIO monotraccia a transistori 
0 misto, valvolg/iransiston. Banda passante 5-5-10 MHz. 
Rimborso quanto richiesto. 

Biagio Pellegrino - via Nazionale 456 - 16039 Sestri Levarne 
(GE) 

(0185) 47087 (seralO - (010) 5996373 (ore ufficio) 


CERCASI URGENTEMENTE registratore a cassette Grundig 
modello CR455 o CR 355 in buone condizioni e perfettamen¬ 
te funzionante. 

Riccardo Borellì - via Partigiani 16 - 27026 San Martino Sic- 
comario (PV) 

(0362) 490139 (serali) 
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offerte e richieste 


STEREO 

FLASH 



VIA PORTUENSE 1450 - 00050 PONTE GALERIA (ROMA) 
TELEFONO (06) 6471026 

SOFTWARE PER TUTTI I COMPUTERS. 

SISTEMI PER UFFICIO - MACCHINE DA SCRIVERE - 
CALCOLATRICI. 

PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA SI POSSONO EFFET¬ 
TUARE FORMULE DI PAGAMENTO RATEALI ANCHE SENZA 
CAMBIALI. AD ESEMPIO: 

APPLE COMPATIBILE + VIDEO F. VERDI + STAMPANTE 80 C. RI¬ 
DIR. + 2 F D D. + 6 PROG. = L. 130.000 PER 36 MESI!! 

ALTRE SOLUZIONI SONO POSSIBILI! INTERPELLATECI! 
MATERIALI IN OFFERTA: 

CASSETTE VERGINI SHORTIME DA L. 500 (min. 5) 

MONITOR PHILIPS F. VERDI L. 175.000 
JOYSTIK DA L. 10.000 

COMMODORE 64-SPECTRUM A RICHIESTA TELEFONICA 

FLOPPY DISK DA L. 3.900 (min. 5) 

JOYSTIK SENZA FILO L. 99.000 

TUTTI I PREZZI SONO IVA INCLUSA - SPESE POSTALI L. 4.500 

RICHIEDETE IL CATALOGO SPECIFICANDO IL PRODOTTO CHE 
VI INTERESSA E INVIANDO L. 1.500 PER CONTRIBUTO S.P. 


ACQUISTO, VENDO, BARATTO radio e valvole dal 920 al 933. 
Acquisto riviste e libri radio e schemarì, piccole radio a valvo¬ 
le e a galena e altoparlanti a s lillo 2000-^4000 n i n le len¬ 
za. Vendo 0 baratto cuffia Koss ESP9 nuovissima e cerco 
schema radio TeiefunkenW9. Acquisto grammofono mano¬ 
vella sopramobile legno. 

Costantino Coriolano - via Spaventa 6-16151 Sampierdare- 
na (GE) 

(010) 412392 (pasti) 


CERCO fllTTA per montaggi elettronici. Cerco ricevitore per 
laxsimile. 

Altero Rondinellì - via Sabotino km. 1,700 - 04010 Borgo Pia¬ 
ve (LT) 


RA}I0E /AL/OLEANNI 1920-^1933acquisto.vendo,ba¬ 
ratto. Cerco riviste e libri radio e schemari stessi anni. Acqui¬ 
sto radio a valvole e a galena, altoparlanti a spillo 2000-^ 
4000 fì impedenza, cerco schema Telefunken mod. W9 con 
4 valvole RENI104-REI34 e raddizzatrice. 

Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Genova 
(010) 412392 (pasti) 


CERCO GANCIO TRAINO per Ritmo o Panda, vendo gancio 
per 131 completo tutti documenti. Cerco una tre elementi 
per 108 MHz. 

Silvino Zarantonelto - Centa Vela 5 - 36100 Trento 
(0461) 24293 (pasti) 


CERCO INVERTER CC-CA in ottimo stato da 180-200 
W marca Geloso. 

Maurizio Fini - via Fiorana 9 - 44010 Bando (FE) 

(0532) 855186 (19-^21) 


CERCO MATERIALE GELOSO; gruppo 26t5/B+n<’3MF704/ 
A + n®l MF705/A + n®1 MF/707 + n^ 1 variabile 775 + scala 
sintonia 1642 oppure ricevitore con queste componenti. 
Antonio Ronconi - via T.G. Corrado 11 - 63100 Avellino 
(0825) 35143 (20^23) 


offerte COMPUTER 


PER COMMODORE 64 VENDO oltre 500 pfogrammi di ogni 
tipo. Richiedere lista (Spgg con spiegazione) allegando L. 
I.OOO. 

Massimo Cantelli - via Corso 40 - 40051 Aitedo (BO) 
(051) 871270 


COMPATIBILE APPLE 64K 6502/280 con 2 drive Slim, nuo¬ 
vo. Cedo CBM8032 come nuovo a L. 900.000, e stampante 
C8M3022 perfetta a L. 500.000. Perditempo astenersi. 
Gianni Pavan - via Arsa 13 - 30174 Mestre (VE) 

(041) 911367 


SCAMBIO PROGRAIA\4I perZXSpectrum 16/48K. Molti vi- 
deogames da bar tutti per lo Spectrum e tanti programmi di 
utilità. Se interessati chiedere la lista. 

Giancarlo Oi Paolo - via Colle Verde 4 - 86170 Isernia 
(0865) 59463 (14-^6) 

HENQO G5 completo di tastiera monitor con 4 schede me¬ 
moria perfettamente funzionante montato nel mobile M.C. 
N.E. 

Daniele Urbinati - via Rossetti 4-6)011 GabicceMare (PS) 
(0541) 950195 (serali) 


CA IH 110 ATARI /I )E0 CO A ’UTER System 2600 più 3 cas¬ 
sette con 52 giochi con ricevitore VHF, 

Vittorio Ragazzi - via G. Leopardi t - Medolla (MO) 
(0535) 53634 


/EN10 60 PROGRAMMI per Sinclair ZX-Spectrum + istru¬ 
zioni in italiano a L. 25.000 contrassegno. Al primo acquiren¬ 
te regalo cassetta C-10 Memorex. 

Alfonso Caschili - via Italia 166 - 09010 S. Anna Arresi (CA) 
(0781) 966025 (serali) 


VENDO Vie 20 + registratore C2N + Super8xpander+ Solar 
System + televisore B/N16"+coprisistema+molto softwa¬ 
re + libro "Grafica per Vie” ) riviste a L. 490.000. 

Andrea Buffagni - via C. Peano 6 - 41100 Modena 
(059) 354424 (13.30 in poi) 


PER COMMODORE C64 VENDO disco e manuale in italiano 
per lo sblocco dì qualsiasi programma protetto e 2 Backup 
speciali prezzo L. 65.000 tutto compreso. 

Leonardo Landini - via Corcos 5 - 50100 Firenze 
(055) 714360 (pasti) 


CAMBIO PROGRAMMI per Spectrum oltre 150 Ira ì più belli 
e interessanti dì tutti (tipi(utility, gestionali, didattici, video- 
games) tutte le novità 

Riccardo Greppi - via Giulia 19 - 34126 Trieste 
(040) 574104 (19-H21) 


ZX-81 64K RAM VENDO perfetto non manomesso ne aper¬ 
to. 432 MHz ali-mode cerco. 

IW3FEQ, Paolo Simone Biasi - Zona Industriale 35 - 37054 
Nogara (VR) 

(0442) 86163 (serali) 


VENDO; COMMODORE 64+ registratore + drive 1541 + 
stampante Seikosha GP-100GV + doppio drive 8050 con in¬ 
terfaccia IEE-486 tutto per L. 3.150.000 (valore effettivo 
4.700.000), e inoltre regalo più di 300 programmi. Motivo: 
cambio apparato. 

Giuseppe Carbone - via Europa 90 - 80047 S. Giuseppe Ve¬ 
suviano (NA) 


COMMODORE 64 VENDO con circa 150 programmi. 
Giuseppe Borracci - via Mameli 15 - 33100 Udine 
(0432) 291665 (13-^14 e 20-^21) 


VENDO PER APPLE II e compatìòìli scheda colore RGB L 
35.000, scheda 80 colonne con Word Processor L 90 000. 
Buffer di tastiera 64 caratteri L. 45.000. 

Rinaldo Ricci - via Giusti 15 - 16036 Sanremo (IM) 
(0184) 76355 (14-^8) 


VENDO 32K AMPLIAMENTO MEMORIA per Vìe 20.133x83 
cm collaudata a L. 150.000. Vendo C. 1.32K per 1 + applica¬ 
tion note a L. 7890 cad. 

Adriano Molini - via Cascina Croce 99 - 20010 Cornaredo 

(MI) 

(02) 9362600 (20^22) 


PRATICAMENTE REGALO TRS80 MOD. 1 46 K, 2 disk drive 
(1 da revisionare) + programmi vari. Tutto a L. 1.000.000. 
Massimo Bellemo - via E. Caviglia 14 - 30173 Mestre (VE) 
(041) 970089 (18-^20) 


VENDO MPFII10 mesi vita disk drive interfaccia, 2 drive Joy- 
stik, tastiera esterna, omaggio vari programmi e RTX Mobil5. 
Alberto Venturi - piazza San Biagio 4 - 5 00 ’ìstoia 
(0573) 31721 (solo serali 


GIOCHI ADVENTURE UTILITY per C64 vendo su nastro. Solo 
Milano. 

Gianni Sissa - via F. Chopin 28 - 20141 Milano 
(02) 5691950 (19,20^20,20) 


VENDO APPLE II COMPATIBILE al \0mi + programmi RTX 
CW-RTTY-SSTV con manuali L. 900.000. 

Franco Piazza - via Guidobono 16/12 - 17100 Savona 
(019) 33052 (pasti) 


VENDO ZX SPECTRUM riparato + alim. + manuale a L. 
100.000 (16K). Vendo riviste CO elettronica e Nuova Elet¬ 
tronica a L. 2000. Vendo anche riviste estere comput. 
Enio Solino - via Monza 42 - 20047 Brugherio (Mi) 

(039) 879145 (21^22, feriali) 


VENDO STAMPANTE PLOTTER 1520 4 colori. Modem comp. 
TV AF9 delta THB. Interfaccia RTTY + CW per Vie 20. Filtro 
Daiwa AF 606K! Apparati come nuoni. Max serietà. 
IVSDGY.Dino Forte - via Baldass. Media 176-33100 Udine 
(0432) 602731 (dopo le 19,30) 


COMMODORE 64 VENDO con circa 120 programmi di utilità 
e giochi vari. 

Giuseppe Borracci - via Mameli 15 - 33100 Udine 
(0432) 291665 (13-5-14 e 20-5-21) 
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APPLE COMPATIB. 
64K L. 699.000 





MINIMO 

30 

PEZZI 


S. FACCIA-S.DENS. L 2.450 
D. FACCIA-0, OENS. L 2.950 


DRIVE DRIVE SLIM 

MITAC TRAZIONE 

DIRETTA 
L 395.000 L. 299.000 


L 119.000’ 


DATA CASSETTE 
RECORDER PER 
COMMODORE. 





1 INTERFACCE X APPLE 

DISK DRIVE 

62.(W0 

TIK RAM 

79.00(1 

LANGUAGE C, 

64.000 

30 COLONNE 

116.000 

ao COL S SW 

140.000 

8080 CARD. 

530.000 

EPROM Vr'RITER 

96.000 

m CARD 

72.000 

fiS-232 CAVO 

82.000 

R3-232C CAVO 

184.000 

EPSON C. CAVO 

74.000 

PAHALLEI C 

74.000 

SUPER PAR ALL. 

194.000 

EPSON ORAPPLER 

90.000 

EPSON BUFFER 1GK 

: 2 RODO 

E. GRAPP BUFFER 

296.000 

um 

396.{]0{) 

AO-DA CARD 

420.000 

AO CARD 

128.000 

DA CARD 

198.000 

\EEE-m 

210.000 

6609 CARD 

264.000 

COMMUNICATION C 

38.000 

SUPER SERIAL 

178.000 

PAI COLOR C. 

73.000 

RGB CARD 

76.000 

RGB COLOR SW 

98.000 

MUSIC CARD 

112.000 

SCHEDA PARLANTE 

72,000 

WILD CARD 

68.000 

SCH. OROLOGIO 

96.000 

STAMPANTI 

EPSON RX-80 

733.000 

EPSON RX-80 FT 

392.000 

EPSON RX-IOO 

1.284.000 

EPSON FX-80 

1.140.000 

EPSON FX-IOfl 

1,499.000 

STAR STX-80 

399.000 

STAR GEMINI 10X 

749.000 

STAR GEMINI 15X 

t.042.000 

STAR DELTA 10 

1.062.000 

STAR DELTA 15 

1.320.000 

STAR RAOIX 10 

1.490.000 

STAR RAOIX 15 

1.780.000 

JANOME FT-8000 

2 130.000 


SCONTI PER QUANTITÀ Al RIVENDITORI 
- RICHIEDETECI CATALOGO - 



COMPUTER NE 56K RAM scheda vìdeografica Oos + Basic 
grafico e CP/M vendo L. 800.000. Drivert.300.000. Monitor 
(.V. L. tSO.OOO e software gratis per pass, sistema sup. 
Clemente Palladinì - piazza Accursio 4 - 20155 Milano 
(02) 368481 (20^22) 


VENDO ZXB1 ESPANSIONE 16K, cavetti, alim. manuali, per¬ 
fetto L. 180.000. Vie 20 + registratore + alim. + Joystic + 
manuali + 20 cassette con programmi L. 260.000. 

G lido Pavan - vìa B. G iovanna 47 - 36061 Bassa no del G tappa 
(VI) 

(0424) 26690 (serali) 


FAVOLOSOIRTTY SOR L. 15.000; F. Apocalypse + Kong 64 
+ Inter. soccer + skramble + biliardo + vortex + pistop + 
chess + quasar + robotron + shamus + hunkb + turbotabe 
per C64 L. 35.000. 

Raffaele Angìus - via Petrarca 70 - 71043 Manfredonia (FG) 
(0884) 33542 (pasti) 


VENOO COMPUTER SR52TEXAS con manuale ital. e magaz¬ 
zino schede programmi vari + telefono a tastiera 10 memo¬ 
rie e melodia tutto a sole L. 179.000 compreso spese spediz. 
Paolo Piscietia - via Isonzo 66 - 47100 Porli 
(0543) 31416 (solo seralO 


VENDO COMMODORE 64 circa 600 programmi dì qualunque 
genere: giochi, utility, gestionali, radioamatori, ingegneria. 
Massimo Cantelli - via Corso 40 - 40051 Altedo (BO) 
(051) 871270 


PER COMMODORE 64 SCAMBIO programmi di interessee 
amatoriale, gestionale, utility. Disponibile ampia biblioteca 
di software radioamatoriale. 

IK8ENH, Nino Molaro - via Raiola 61 - 60053 Castellammare 
di Stabia (NA) 

(081) 8713559 (pasti) 


VENDO UNO ZX SPECTRUM 16K semilunzìonante a L. 
100.000. Vendo inoltre riviste di elettronica a L. 2.000. CO 
elettronica, Sperimentare, YourComputer, Wich Micro, eie. 
Enio Solino - vìa Monza 42 - 20047 Brugherìo (MI) 

(039) 879145 (21-^22 feriali) 


RIPARO ZX SPECTRUM acquistati all'estero s L. 85.000 fis¬ 
se (parte elettronica). Vendo inoltre 6 riviste estere assorti¬ 
te di computer e elettronica. 

Dante Vialetto - via Beltrame 9 - 21057 Olgiate Olona (VA) 
(0331) 500713 


SCRIVO E TRADUCO PROGRAMMI per CBM 64 e altri. 
Giancarlo Frigerio - vìa G. B. Grassi 2 - 22053 Lecco (CO) 


C'64 RUSTER-CLUB ACCETTA ADESIONI. Inviare per lettera 
il proprio curriculum di esperienza in software (Basic) e 
l'elenco di quelli già in possesso. 

Emanuele Gallo - via Tevere 24 - 90144 Palermo 
(091) 514718 (20.0(H-22,00) 


SCAMBIO PROGRAMMI per Commodore 64, oltre 500 pro¬ 
grammi disponibili. 

Fabrizio Parenti - via Prampolini 5 - 43100 Parma 
(0521) 72924 (19-^20) 


VENDO COMPUTER ZXB1 completo di alimentatore e cavetti 
2 libri guida al Sinclair, 66 programmi per ZX61. Regalo una 
espansione della BEW ds riparare il tutto a L. 60.000 fìsse. 
Mario Spezia - via Camminello 2/1 - 16033 Lavagna (GE) 
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offerte e richieste 


OFFERTA SPECIALE STAMPANTI 


ROSY 32 L. 1.542.260 IVA inclusa 

- Interfaccia seriale RS232C 

- Matrice 9x9 

- Velocità di stampa 150 CPS 

- 220 colonne 

- Grafica 

- Nuova - Imballo originale con manuale 

AP 40 L. 350.000 IVA inclusa 

- Stampante termica 40CL 

- Grafica 

- Completa di interfaccia per Apple 

- Nuova - Con manuale 


SARA 11 L. 723.340 IVA inclusa 

- Interfaccia seriale RS232C 

- Matrice 7x7 

- Velocità di stampa 100 CPS 

- 80 colonne 

- Nuova - Imballo originale con manuale 


LINA 31 L. 715.080 IVA inclusa 

- Interfaccia parallela Centronics 

- Matrice 7x7 

- Velocità di stampa 100 CPS 

- 132 colonne 

- Usata per dimostrazione 

- Imballo originale con manuale 


SARA 20 L. 1.616.600 IVA inclusa 

- Interfaccia seriale 

- Matrice 7x7 

- Velocità di stampa 120 CPS 

- 132 colonne 

' Meccanica di particolare robustezza 

- Nuova - Imballo originale con manuale 


SARA 20 L. 1.300.000 IVA inclusa 

- Come precedente 

- Usata per dimostrazione 

- Imballo originale con manuale 


GIANNI 

VECCHIETTI Via Della Beverara, 39 - C.P. 3136 - 40131 Bologna - Tel. (051) 370687 


VENDO ZX81 + ALIMENTATORE + maniiale in inglese e ita¬ 
liano a L. 90.000. Spedizione a carico del destinatario. Cerco 
ZX Spectrum. 

Albano Filiaci - via B. Miriam 61 - 63035 Offida (AP) 
(0736) 80144 (pasti) 


offerte RADIO 

VENDO RICETRANS SOMMERKAMP FTt02 con scheda FM 

più 11 e 45 metri ricevitore Sommerkamp FRC7. 

Alberto Moroldo - viale Cavour 23/3 - 44035 Formignana (FE) 
(0533) 59106 (12-^14 e 19-^22) 


VENDO RICETRASMEniTORE HF200 ottimo L. 500.000. 
Oscilloscopio Tes 0366 L. 100.000. Lineare Homemade da I 
kW con alimentatore a L. 140.000. Tastiera digitale CW L. 
60.000. 

Ilio Goti - via Cherubini 8 - 16159 Genova 
(010) 493376 (serali) 


VENDO RICETRASMITTENTE IC2E compì, accessori dotaz. 
più BP4 e alcaline, antenna 1/5, schemi, istruzi. ital. garan¬ 
zia. imballi, come nuovo o cambio con proiettore diapos. 
Ernesto Tagliavini - via Salati 12 - 43030 Porporano (PR) 
(0521) 641231 (20-^21) 


RICEVITORI VENDO; Hallìcrafters SX-28 sint. continua 0,5- 
42 MHz, eccezionali condizioni; Geloso G-216 MKIII per 
bande radioamat. praticam. nuovo, max garanzia. 

Ruggero Casellato - via Vattravaglia 36 - 00141 Roma 
(06) 8121914 (serali) 


VENDO COMPUTER VIC 20 + 2 cassette videogame + cavi 
collegamento + Joistick + facoltativo a L. 320.000. Librone 
“Basic” il tutto a L. 300.000 + alimentatore Vìe in omaggio. 
Alessio Vianetio -viaV. Gioberti 12 -30174Favorita Mestre 
(VE) 

(041) 982459 (19.30-20.30) 


VEND0IC21512CHquarzati2W0UT,144MHzL 180.000. 
Cerco IC2E o simili solo se occasione. 

Pietro Del Col - via Silvio Pellico 7 - 33074 Fontana Fredda 
(PN) 


VENDO CB COURIER Gladiator 23 CH AM-SSB + VFD. Vendo 
IC2AT. I 2 apparecchi sono perfettamente funzionanti. 
Ferdinando Villa - via Emilia 1 - 20044 Bernareggio (MI) 
(039) 600490 (serali) 


PER PASSAGGIO DECAMETHICHE vendo lineare Magnum 
500 W RTX Masor M200 preampl. microf. SBE. Nuovi garan¬ 
zia a L. 700.000 tutto. 

Alfredo Gallerati - vìa S. Antonio 48 - 70051 Barletta (8A) 
(0083) 34413 (serali) 


CEDO RX SATELLIT 3000 0-30 MHz AM-LS8-US8 + FM, 
sintonia digitale. Cambio con microdrive + interfaccia I o 
con stampante 80 colonne per Spectrum o con C. 64. 
Vincenzo 8araschino - via F. M. Briganti 396 - 80141 Napoli 
(OBI) 7803690 

SE A QUALCUNO PUD INTERESSARE un CNA 2002 Daiwa 
elettronico possiamo far cambio con ricevitori come Scan¬ 
ner D altri ricevitori. Grazie, rispondo a tutti. 

Francesco Perri - Palagnani Mendicino 25 - 67040 Cosenza 


CEDO CESSATA ATTIVITÀ RTX su 11 m Digitek DK 40 CH + ali¬ 
mentatore Alpha elettronica a L. 210.000 non trattabili, in re¬ 
galo una dipolo per il Digitek + TX su 88-108 MHz Wilbìkit. 
Giuseppe Attese - via XXV Aprile 17 - 88074 Crotone (CZ) 
(0962) 24453 (10-13) 


SOMMERKAMP FT277 + ALTOP. esterno e ventola 10-80 m 
+ C8 + un quarzo 45 m Barlov/WadleyXCR-30MK2 ricevito¬ 
re sintonia continua 05-30 MHz + FM tutto OK. 

IK2DID. Roberto Lugli - viaCefalonia 41 -20097 San Donato 
(MI) 

(02) 5272457 (pasti) 


VENDESI OSCILLOSCOPIO USA 10 MHz amplificazione ver¬ 
ticale 3 probe con manuale funzionante tarato. 

Andrea De Bartolo - via Caldaroia 45/2 - 70126 Bari 
(080) 482870 (serali) 

RX PHILIPS ALgso nuovo vendo L. 300.000 o cambio con 
Satellìt 2100 perfetto. Vendo antichi microscopi, sestanti, 
teodoliti, bilance analitiche perfetti. 

Domenico Fiorentini - via Duilio Peroni 21 - 47100 Forlì 
(0543) 60109 (pasti) 


VENDO 1C451 TRANSCEIVEH per 432 MHz nuovo imballato 
L. 1.200.000. TS620 Kenwood con microfono e altoparlante 
L. 800.000. Linea RTTY KFT con video L. 450.000. FT7B con 
lettore digitale. 

Mario Ferrari - via Molino 33 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 
(0143) 65571 (dopo le 19) 


PERSONAL COMPUTER GA-64S 

DOPPIO CPU: 6502 e Z-80 
64 k RAM - 12 k ROM 
83 TASTI PILOTI 
188 FUNZIONI 

IO TASTI FUNZIONE DATI DALL’OPERATORE 
APPLE® COMPATIBILE 

PREZZO ECCEZIONALE 



TELECOMUNICAZIONI 



■ CENTRO ASSISTENZA 
E LABORATORIO NOSTRO 


VIA ALLA SANTA, 5 
22040 GIVATE (COMO) 
TEL (0341) 551133 


OM E CB - SCONTI SUL LISTINO MARCUCCI 
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offerte e richieste 


Depuratori elettronici a 
ciclo chiuso a ioni negati¬ 
vi, elaborati con circola¬ 
zione automatica a rein¬ 
tegro, per apparati elet¬ 
tronici. 

I3BPC, Franco Borella 

via Tirana, 21 
35138 PADOVA 
Tel. (049) 655971 



VENDO COMM. COAX D’ANTENNA a 6 uscite Dowkey origi¬ 
nale control box e 25 m cavo L. 450; accordatore d’ant. con 2 
strumenti per ros-viratt Ireq. 144 + 50+ 27 MHz per 10-100 
W max a L. 100.000 mod. Mansen. 

Ramato De Livio - piazza S. Francesco dìPaola 9 - 00164 Ro¬ 
ma 


SURPLUS RADIO VENDO RTX GRCO, da 2 a 12 Me funzio¬ 
nante con schemi a L. 60.000 senza valvole, la stessa con 
valvole a L. 130.000. Tratto di persona con (BO) (MO) e pro¬ 
vincia. 

Leonardo Alonzo - via C. Rocchi 26 - 40053 Bazzano (BO) 
(051) 831883 (18-r20) 


SURPLUS RADIO HEPAIR VENDO strumento Marconi, oscìl- 
lator in bande da 1.5 a 25 Mes, al. 6 V a dinamotor perfetto a 
L. 50.000. Tratto con (80) (MO) provìncia e dì persona. 
Paolo Finelli - vìa Molino 4 - 40053 Bazzano (BO) 


VENDO HTX STANDARD SRCe06G con VFO 12 CH con quarzi 
10 W. 144-146 MHz con mat. ricambi. Cerco convertitore 
SSB per Satellit 2100 Grundìg. Fare offerte. 

I3KQS. Silvio Colella - strada M. Marina 420 - 30019P.O.Box 
3 Sottomarina (VEi 
(041) 491912 


OFFERTA HAM MULTIMOOE 3 28065 28305 AM-FM-SSB. 
05 W 10 W ROS frequenz. dtg. al. 50 W antenna 'AX 6 mesi 
dimostrabili, ampli d'antenna valore L. 800.000 off. L. 
350.000. 

Salvatore Sciabarrà - via Novara 50 - 28069 Trecate (ND) 
(0321) 75101 (8,00-12.00-21.00) 


PERMUTO nDXSOS e tubi scorta con RTX ali-mode per 2 
metri. Cedo SommerkampTS740(CB) 40 canali AM-SSB con 
bip fine TX a L. 190.000. Apparati perfetti. 

1W3FFU, Claudio Redolfì - via Morato 26 - 35043 Monselice 
(PO) 

(041) 922777 (ufficio) 

VENDO TONO 350 decodificatore RTTY ASCII CW come nuo¬ 
vo uscite TV monitor oscilloscopio stampante L. 390.000 non 
effettuo spedizioni. 

Pietro Cardella - via Monviso 120 - 20024 Garbagnate (MI) 
(02) 9954019 (16-^21) 


LAFAYEHE LMS200 perfetto vendo a L. 300.800. Dipolo 
decametriche a L. 60.000. Geloso RX G4/216 OK a L. 
250.000. Pacific 1200 AM-FM-SSB L. 200.000. 

Nicola Brandi-corso Umberto I (ss 16) 130/A - 72012Caro- 
vigno (BR) 


OCCASIONEl VENDO Colt Excaiibur SSB. 120 CH per banda 
(-40 +80) LSB-USB-AM + Mìk come nuovo, perfattemente 
funzionante a L. 400.000 + spese dì spedizione. 

Corrado G irolami - frazione Piani dì Mono - 63040 Folìgnano 
(AP) 

(0736) 46372 (dopo le 20,30) 


MISURATORE AUTOMATICO DI CIFRA di rumore '7LH65r 
calibrato e completo dì tubo catodico da 10 MHz a oltre 1 
GHz L. 250.000. 

Franco Marangoni - via Toscana 25 - 40141 Bologna 
(051) 473891 


VENDO LINEA KFT PER RTTY completa di monitor L. 
500.000. Ricetrans T rio Kenwood TS820S L, 800J)00. TS830 
L. 1.008.000. n7B con lettore digitale L. 700.000. IC451 ri¬ 
cetrans per 432 L. 1.100.000. IC202 rice trans per 2 metri 
SSB con converter per 20 metri L. 300.000. 

Mario Ferrari - via olino 33 - l5069Sefrav3lÌeScrivta (AL) 
(0143) 65571 (dopo le 19.3(^ 


RACAL BASEHA RICEVITORE A 49,3 MHz FM, filtro largo 
15 kHz, oscillatore quarzo 60 MHz, sensibilità 1 microvolt, 
Lit. 15.000. Nuove liste stazioni utility: CW/SSB, RTTY, bol¬ 
lettini meteo trasmessi anche in RTTY (5 cifre) Lit. 30.000 
cad. 

I5XWW, Crispino Messina - via di Porto 10 - SOOSSSigna (FI) 
(0573) 367851 (ore ufficio 15-^17) 


VENDO; LINEA DRAKE TR4C-R4C-MS4-W7 con N.8. filtri 
CW 1,5-0,5-0,25. Fri02 con scheda AM-FM dem. RTTY 
ST6000S. TRX Braun SE401 lineae transverter LT470. 
Antonio Dimasi - via Molini 16 - 33033 Codroipo (UD) 
(0432) 904024 (18-^22) 


VENDO RX FRG7 0,5-30 MHz usato poco L. 350.008 tratta¬ 
bili. 

Giacomo Parrìni - via Vicenza 15-01100 Viterbo 


SURPLUS RADIO VENDO strumento Marconi, oscillatortìpo 
HG10 0 a W15156E da al. 6V a dinamotor da 1.5 a 25 Me per¬ 
fetta a L. 50.000. Cambio con 48 MK1 funzionante. Tratto 
con (BO) (MO) e prov. 

Paolo Finelli - via Molino 4 - 40053 Bazzano 


VENDO RICEVITORE 390A buone condizioni carico watme- 
troSommerkamp 150W nuovo transverter 28/430 + Un. con 
2C39 incorporato. Cedo demodulatore TTY 5 kg. 

Antonio Corsini - vìa Ciserano 23 - 00125 Roma 
(06) 6057277 (20-^22) 


OCCASIONE VENDO ROSMETRO della CTE per i 27 MHz da 
automobile a sole L. 30.000. 

Franco Giudice-via Borgonuovo 17 - 13049 Tronzaro Ver¬ 
cellese (VC) 

(0161) 011880 (pasti) 


BARATTO VIDEO GIOCO coA diletto si alimentazione con 
RTX per 144 MHz o con transverter 11 -45 m anche se dan¬ 
neggiato, purché riparabile. 

Massimo Sartorio - via zara 109 - 74100 Taranto 
(099) 374794 (serali) 


OFFRO VALVOLE GGE 03/20. ODE, 0640, 4E27. 807, 814, 
6L6, PL519,7193.77,78, 2A3, L409. ECH3.811.606, DB3, 
1L4,1R5.6K7, ecc. Credo di potervi accontentare in tutti i ti¬ 
pi. 

Silvano Giannoni - Val di Nievole 25 - 56031 S. Colomba 
(0587) 714006 (ufficio) 


VENDO ACCORDATORE AUTOMATICO IC-AT500 della Icom 
mai usato + alimentatore IC-PS20 usato circa 1 ora metà 
prezzo del listino. 

Andrea Pachetti - via Maroncellì 126 - 55049Viareggio (LU) 
(0584) 44637 (13-^13,30 e 20-5-20.30) 


KENWOOD TR-2400 completo di tutti gli acceàsori + lineare 
vendo a L. 350.000 intrattabili. Usato solo in casa e mai fuori. 
'I4YTU. Marcello Minetti - via Bers. del Po 10-44100 Ferrara 
(0532) 48064 


CEDO RTX DIGITEK 40 CH 27 MHz alimentatore 12,6VccTX 
Wilbikìt 88-5-108 MHz, 4 W dipolo per Oìgìtek L. 210.000. 
Giuseppe Artese - via XXV Aprile 17 - 88074 Crotone (CZ) 
(0962) 24453 (1^22) 


CEDO VOLTMETRO SELEH. freq. 0-620 Kc. mod. 125 Sierra 
Phillo L. 200.000. Cerco surplus 38-48 MHz FM. 

Luciano Manzoni-via 0. Michel 36 -30126 Lido di Venezia 
(041) 764153 (15-H17 e 20-5-23) 


VENDESI PER RIDUZIONE AHIVITÀ solo “Devisus" Swan 
500C. Drake TR4, T4XC, R4C, L4B perfette condizioni come 
nuovi. 

Zelino Rossi - via M. Buniva 66 - Torino 
(012) 22296 


VENDONSI TRX VHF PORTATILE BelcomLS 2QXE 140-5-150 
MHz FM Conant Gomma, cuffia con mìcro vox e alimentatore 
per suddetto TRX. Vendesi acc. ant. Drake MN7. 
Gioacchino Marletta - via Palazzi 137 - 93012 Gela (CL) 
(0933) 937329 (14-5-14.30) 


ngoiDM CON BANDA 27 con manuale inglese e italiano, 
qualsiasi prova, vendo L. 1.400.000. Tratto dì persona ad ac¬ 
quirente regalo SP-901P altoparlante. 

Antonio Bellofatto - via Gobetti 4 - 31100 Treviso 
(0422) 45774 (12-5-13.30) 


VENDO RTX KENWOOD TR3S00 palmare UHF 430-5-440 
MHz nuovo, mai usato, completo borsa in pelle, caricabatte- 
rie. scatola imballo, manuale aL. 420.000. Antenna magneti¬ 
ca 5/8 X HMP frequenze 140-5-150 MHz nuovissima a L. 
50.000. 

Massimo Tonini - via Elba 6 - 20144 Milano 
(02) 465922 (dopo le 20,00) 


VENDO KENWOOD TS120S in perfetto stato come nuovo a 
L. 750.000. Il ricetrasmettitore è dotato di 11 e 45 m. Vendo 
anche PS30 a L. 250.000 perfetto. 

Camillo Vitali - via Marnasse 12 - 57100 Livorno 
(0586) 851614 (pasti) 


FRG7700 NUOVISSIMO VENGO ancora nell'Imballo origina¬ 
le usato solo poche ore perfetto mai aperto né manomesso 
con istruzioni L. 1.000.000 trattabili. 

Andrea Tosi - via Lamarmora 53 - 50121 Firenze 
(055) 578901 (21-5-22) 


FT277EX ULTIMO TIPO con micro amplificalo L. 850.000. 
FRG7700 RX con accordatore e converter FM L. 850.000. 
IC2E ricetrans 2 m con 2 antenne L. 280.000. IC45I L. 
1 . 000 . 000 . 

Mario Ferrari - via Molino ìì - 15089SerravalleScrìvia(AL) 
(0143) 65571 (dopo le 19) 


VENDO BUG ETM-4C nuovo L. 350.000. Rotore CDE mod. 
CD45 completo dì control box in buono stato L. 250.000. An¬ 
tenna Favilla 2 el. 10-15-20 m come nuova L. 350.000 
Gerardo Franchini - via Verdi 25 - 36080 Nogaredo (TN) 
(0464) 412361 (serali) 


COLLINS MOTOROLA R220URR perfettamente funzionan¬ 
te vendo o permuto con RTX decametrico o mat. fotografico 
tipo Nikon F2A $.c. o con obbiettivi. 

Mauro Riva - via Rodiani 10 - 26012 Castelleone (CR) 
(0374) 56446 (19-5-20,30) 


VENDO: T4XC + AL. 220 V; R4C + 8 quarzi BC + lett. digit. + 
N.B. + filtri AM 0,5-0,25 MS4: Mike 7075; Dsker SWR200; 
TL922; Shak 2 ERE; XT600B: XR 1000:TR2200G; oscil].T066; 
CL33, 

Antonio Calvi - via C. Battisti 1 - 27040 Verrua Po (PV) 
(0385) 96206 


RACAL RA17 RICEVITORE tino a 30MHzL. 500.000.Valvole 
usate 4CX250B. 4X150D e 2C3gA L. 24.000 la coppia. Un 
centinaio di pagine del Jane's con apparecchiature militari 
italiane L. 22.000. Fotocopia del manuale dello scanner 
AR2001 L. 15.000. 

I&XWW, Crispino Messina - via di Porto 10 - 50058 Signa (FI) 
(0573) 367851 (ore ufficio, 15^17) 


YAESU FT290 144 all mode nuovo con custodia vendo; 3 
elementi HF PKW usata 2 mesi, imballata e perfetta; lineare 
26 144 80 W; tratto di persona, non spedisco. 

Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 36100 Trento 
(0481) 33803 (dopo le 18,00) 


VENDO LINEARE C8 -'ZG" 100 W AM, 200 SSB; accordato¬ 
re d'antenna; rosmetro-wattmetro; alimentatore "ZG" 5-15 
V, 6 A con 2 strumenti mìcro preampljfìcato da palmo "Asta- 
tic". 

Paolo Porru - via Grosseto 1 - 09100 Cagliari 
(070) 303704 (pasti) 


VENDO FRG7 (L. 300.000) oppure cambio con portatile CB 
6 canali omologato non manomesso cerco loop per onde 
medie. 

Luciano Guccini - via S. Francesco 273 - 18011 Arma diTag- 
gia (IM) 
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offerte e richieste 


RTX UNIDEN 2020 VENDO bande radioamatori •«- 45 •«- 11, 
100 W effettivi, manuali perfettamente funzionante, prova¬ 
bile senza alcun impegno L. 500.000. 

Slelvio Bertuzzo - via Aurelia 60/19-17047 Vado Ligure (SV) 
(019) 862317 (pasti) 


RICEVITORI VENDO: Geloso G218 bande decametricheAM- 
CW-SSB, e Hallicratters SX-28 sintonia continua 0,5-42 
MHz in 6 gamme. Come nuovi, ogni garanzìa. 

Ruggero Casellato - via Valtravaglìa 38 - 00141 Roma 
(06) 8121914 (serali) 


VENDO TELESCRIVENTE CLEYSMITHS perfetta semìnuova 
con tavolo metallico originale e demodulatore Lire ducento- 
mtla. Esamino eventuale cambio con RX. 

Renalo Biancucci-QuartÌareDiaz21 -5504gViareggio(LU) 
(0584) 52670 (serali) 


VENDO ARGONAUT 50S RTX 10^80 m OK a L. 300.000. 
Luciano Lucherini-via Liberazione 2 -53022Buonconvento 
(SI) 

(0577) 806703 (dopo le 20) 


VENDO FT101ZD 11 -r45 m completo filtri a L. 1.000.000. 
TS530S + filtro CW + MC50 usato poche volte con imballi 
originati L. 1.000.000. 

Benedetto Caruso - vìa Cìamaretia 8/2 - 10149 Torino 
(011) 2163290 (serali) 


VENDO RX RP8880/UM SANYO 0,150^30 MHz SSB-=VI- 
AM a L. 300.000 oppure cambio con FR67. Tratto dì cersona 
Alfredo Pìccolini - via San Francesco 14 - 27029 Vigevano 
(PV) 


DASEHA RACAL RICEVITORE FM 40,3 MHz, quarzato, fil¬ 
tro media largo 15 kHz, provato con schema Lit. 15.000. Co¬ 
pia del manuale di servìzio scanner AR2001 Lit. 15.000, Sony 
RX CFR-150 160,220,330K. 5090, National Commando TV 
TR505G L. 10.000 cad. Desimetri rivelatori raggi gamma L. 
10 . 000 . 

I5XWW, Crispino Messina - vìa di Porto 10 - 50056 SÌgna(R) 
(0573) 367851 (ore uff. 15-17) 


VENDESI RICEVITORE COLLINS 75S1; ricetrasmettìtore 
VHF144 Me FT225RD.6ÌÌ apparati sono perfetti, completi di 
involucro, manuali ed accessori, 

Claudio De Sanctis - via Luigi Pulicì 16 - 50100 Firenze 
(055) 229807 (serali) 


VENDO RTTY MODEM (L. 150.000) APT Home-Made (L. 
150.000) SSTV(L.150.000) CB 40canali+SSB(L. 150.000). 
Cedo 300 prg. perSpectrum(L. 100.000). Altro materiale a 
richiesta. 

Angelo Lugarest - vìa Soana 8/J - 10015 Ivrea (TO) 
(0125) 44979 (serali) 


VENDO RTX CD OMOLOGATO Elbex Master 34 canali AM- 
FM-SSB, RX Kenwood R1000 digitate 0-30 Me. Telefono 
senza filo portata 1 km. RTX Lafayette HB 23 quarzi. 
Domenico Baldi - via Comunale 14 - 14056 Costìgliole d'Asti 
(AT) 

(0141) 968363 (pasti) 


VENDO RICETRANS SOMMERKAMP FT102 con scheda FM 
più 11 e 45 metri. Ricevitore Sommerkamp FRG7. 

Alberto Moraldo - viale Cavour 23/3 - 44035 Formignana (FE) 
(0533) 59106 (12-^14 e 19-^22) 


VENDO TE 315RTX revisionata Olivetti L. 500.000. Vendo 
anche stampante a aghi vel. 50 75 tO0110175 molto silen¬ 
ziosa L. 400.000. Vendo anche R10OOKenwood come nuovo 
L. 450.000. 

Marco Giocondi - via Piatti 15 - 20081 Abbiate Grasso (MI) 
(02) 9469198 (12-^-13,30 e 17-M9) 


DRAKE LINEA COMPLETA 1 milione. Telereader mod. 875E 
con stampante e cavo perfetta altra statioante e cavo ma 
senza telereader nuovissima + sp. spedizione. 

Giancarlo Bovina - via Emilia 64 - 04100 Latina 
(0773) 42326 (solo serali) 

ICOMIC451E VENDO RXTX 70 CH; antenna Hoxin 6PV720: 
carico fittizio BEW334A: Yaesu FTtOlE; FT225RD: FT290E: 
FT480RE: FT203R; Kenwood TR2500 mal. imbeltato. 
Gilberto Giorgi - piazzate della Pace 3 - 00030 Genazzano 
(RM) 

(06) 957162 (19.00^23.00) 

VENDO YAESU R101ZD con 41-11 m completo di scheda 
AM. Filtri ventola e micro originale accordatore di antenna 
FC767 con certificato garanzìa ancora valido manuale in ita¬ 
liano e inglese il tutto L. 1.200.000. Vendo anche separata- 
mente imballo originali. Fare offerte. 

Salvatore Mauro - via C. Alvaro 9 
(0961) 43429 (13.30-^22.00' 


FTDXSOO 2 VENTOLE FINALI nuove, accordatore roswatt- 
metro AE201B. microfono tavolo, cavi antenne vendo o 
scambio con Telereader CWR670E o CWR684 o simile. 
Tommaso Roffì - via Di Barbtano 2/3 - 40136 Bologna 
(OSI) 332716 (pasti) 



* offerte e richieste * 


modulo per inserzione gratuita 


• Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a; CQ ELETTRONICA, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 

• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita, pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere 
non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre tariffe pubblicitarie. 

• ■ Scrivere in stampatello. 

• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 

• L'inserzionista è pregato anche di dare una votazione da 0 a IO agli articoli elencati nella «pagella del mese»; non si accetteranno 
inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità: elogi o 
critiche non influenzeranno l’accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

• Gli abbonati hanno la precedenza. 


UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 
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offerte e richieste 


PER CB COLLEZIONISTI VENDO RTX 40 canali valvolare 
Gentronics GTX5000 perfetto imballato con microfono e ac¬ 
cessori nonché valvole di ricambio. 

IKOAWO, Gianfranco Scinia - corso Marconi 89 - 00053 Civi¬ 
tavecchia (RM) 


LINEARE 70 AM 140 SSB OUTVENDESI L. 120.000. Speec 
Processor con fillriToroide L. 60.000. ICRM3 + IC211ICOM 
vendesi tutto perfetto 40-80 m Rac antenna + Balum. 
Piero Canova - corso Peschiera 327 - 10141 Torino 
(Oli) 790667 (serali) 




RTTY microtune 

VISUALIZZATORE A TUBO r.c. 1” 
PER TONI AUDIO RTTY ADATTO 
A TUTTE LE UNITA’ COME: MAL 
TONO, THETA, ROBOT, T 1000 
TERMINALI SERIE CWR 
DECODER ECC. 

AMPIA VARIAZIONE DI 
SENSIBILITÀ’ □ 130x80x230 mm. 
ALTRE INFORMAZIONI 
E DEPLIANT A RICHIESTA. 


RADIOELETTRONICA 


21100 VARESE - VIA MANIN 69 - TEL. 0332-224488 


Offerte VARIE 

MC-GHAW ELECTRONICS BQQKS; circuits tor electronics 
eng. + design technìques for elect. eng. + electronic circuits 
note hook; L. 25.000 cadauno contrassegno. 

Lauro Bandera - via Padana 6 - 25030 Urago D’Oglio (BS) 
(030) 717459 (2(H-22) 

VENDO RTX 2 m FM. RX 75 kHz-30 MHz. Stampante ad 
aghi, radioleL243MHzsurplus.VisuaIizz. TV ASCII (CS + IC). 
Box + scaricatore antenne. Impulsografo a carta, altro. 
Doriano Rossello - via Genova 6E/8 - 17100 Savona 
(019) 34859-542035 

VENDO DUE GIRADISCHI Technics SL-B200 mesi due dì vita 
L. 400.000. 

Salvatore Tedde - via G. Galilei 44 - 07041 Alghero (SS) 
(079) 95lll6(1lH-20) 

VENDOIT101ZD45e11 mRVgOIRVFO IOIZRTXRTTY-k 
V ie 20 THB 18AVQ10 80 m. FL2100Z + Warc Toner FC102. 
Cambio ITV90IR e RTX RTTY con FT9020M. 

Santo Rosario Campisi - contrada Magaggiare - 90045 Cinisi 
(PA) 

(091) 8664498 

RECEIVER RADIO R390A-URR 0,5-^30 Me come nuovo 
con targa revisione LI.SA. 25/8/83 completo di manuale, 
cambio con apparati Collins: RX75S-3C, RTX KWM-2A,RX- 
51S-1 eventuali differenze di prezzo da convenirsi. 
Angelo Pardini - via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio (LU) 
(0584) 47458 (20-^21,30) 
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offerte e richieste 


VENDO: RTX FL50-FR5GB Sommerkamp in buono stato per 
L 220.000. Mi trovo in possesso solo lo schema dell'RX opp. 
cambio con app. CB AM-SSB da 200C. Qualsiasi marca. 

Bruno Curcetti- via Duca Degli Abruzzi Iti - 74100Taranto 
(099) 25395 (18-^20)_ 

VENDO TELESCRIVENTE THB MS8000 rtty cw in perfette 
condizioni con imballo e manuale oiigmali e InolUe mlcioto- 
no amplificato Astatic 1104. 

Alessandro Mastrosimone - viale Trieste 108 - 93100 Calta- 
nissetta 

(0934) 22248-29653 (pasti) 


CAUSA CAMBIO ABITAZIONE VENDO oltre 100 riviste miste 
N.E.CQE.P. ecc. + enciclopedia 4 volumi Scuola Elettronica 
lutto a sole L. 150.000. 

Carlo Viscolo - via Garibaldi 10 - 14030 Cerro Tawaro (AT) 


VENDO LAMPADA STROBOSCOPICA marca Bremi mai usata 
L. 40.000. 

Marco Speranza - via Cappelli 9 - 35100 Padova 
(049) 654836 (pasti) 


MODEM TU170V RTTY toni atti AFSK -i- programmi 3E 8K 
RAM RTTY ASCI e baud RX-TX vendo L. 100.000 + spese sp. 
Predisposto per meccanica o per Vie 20. 

Mauro Magnanini - via Frutteti 123 - 44100 Ferrara 
(0532) 21893 (20-^21) 


VENDO MIGLIO OFFERENTE convertitore Geloso G4-161 e 
alimentatore G4-I59 oscillatore modulato SRE 412, Video¬ 
tape IVC 600, nastro 1" senza testina video. 

Aldo Solavaggione - piazza Santarosa 17- 12036Savigliano 
(CN) 

(0172) 33301 (21-^23) 


VENDO RICETRASMETTITORE MILITARE 20-28 MHz con 
Dinamotor Inverter 24 V-220 V, 4 fCVA bore. Telefono da 
campo militare con generatore. Generatore da mettere in 
funzione in caso di interruzione di corrente della rete pubbli¬ 
ca 220 V. 3KVA con accumulatore. 

Gianiranco Sebastianutto - via Vittorio Veneto 29 - 33040 
Povoletto (UD) 


VENDO ALCUNI APLIFICATORI HI-FI tino a 1550 W. Alimen¬ 
tatori da 4 V a 1500 V. da 0,1 a SOA. Inverter da 50 VA a 6 KVA. 
Oscillatori, caricabatterìe, (potenze a richiesta). Mixerlino a 
50 ingressi + amplificatori per trasmettitori. Ponti radio. 
Gianfranco Sebastianutto - via Vittorio Veneto 29 - 33040 
Povofetlo (UO) 


OFFRO A L. 12.000 per annata CO td67-fd83 per acquisto 
in blocco taglio prezzo. SchemariROS TroXXX liv. prezzo per 
tutti eccezionale. Tutto come nuove. 

Carlo Marinello - vìa Euganea 178 - 35030 Sehrazzano (PD) 
(049) 638189 (20-5-21) 


VENDO ANTENNA DIREHIVA parabolica radar per telegut- 
dagg'io al miglioT otlerente: Hughes el. nose 196,ltem t-SN- 
1815. 

Gianni Castelli - Moranda al Pian del Gaggio - 6645 Brione 
Minusìo (Tl) Svizzera 
(093) 331650 (18-^22) 


VENDO 2 NUOVE 6JS6A frequenzimetro ISOMHzcontraves 
220 V. Antenna quadro an. 3,5-60 MHz. Ventola Papst 
TYP8550 220 V mai usata. Microfono Turner+2. KFT RTTY li¬ 
ne. 

I3YP0, Antonio Maraspìn - via Pallavicino G. 9/3 - 30175 
Marghera (VE) 

(041) 922571 (serali) 


VENQO LUCI PSICHEDELICHE luci strobo e luci rotanti tutte 
in eleganti mobiletti e uguali perL. 75.000. Considero even¬ 
tuali cambi. 

Maurizio Lanera - via Pirandello 23 - 33170 Pordenone 
(0434) 960104 (serali) 


CEDO FAX-SIMILE NUOVO cedo inoltre stampante termica 
80 colonne con interfaccia RS232 + Centronix. Vere occa¬ 
sioni. 

Franco Angelini - viale Friuli 19 - 10015 Ivrea (TO) 

(0125) 251939 (solo serali) 


VENDO SCHEMI per Flanger/Vìbrato, percussioni elei., Sha- 
per a/s. per chitarra ecc. Tutti collaudati e garantiti. Cerco 
integrato SAH 190 della ITT. 

Giovanni Calderini - via Ardeatina 212 - 00042 Anzio (RM) 
(OS) 9847506 


SUONO-STEREO COLLEZIONE COMPLETA metà rilegata ot¬ 
timo prezzo vendo. 

Emanuele Bennicì - via Aquìleia 34/B - 90144 Palermo 
(091) 228182 (20-5-22,30) 


VENDO DIPOLO 40-80 m PKW. Antenna collineare per 2 m 
cambio con antenna verticale 40-80 ERE. 

Giancarlo Passetta - vis San Rocco t4A-10060 SanSecon- 
do di Pinerolo (TO) 

(0121) 500624 (20-f-22) 


VENDO ALIMENTATORE 1-30V,2A con sfrumenti LI 50.000. 
Minlricevitore FM con cuffietta L. 20.000. Adattatore impe¬ 
denza per CB L. 150.000. Oscillofono CW L. 15.000. 
Giancarlo Cosmi - via Ponte Vecchio 59 - 06087 PonteS. G ìo- 
vanni(rà) 

(075) 393338 (14.00^14,30)__ 

OSCILLOSCOPIO TEKTRONIC portatile 10 MHz, 220V, 12V 
e batterie Nì-Cd. entrocontenente, perfettamente funzio¬ 
nante con sonda Xl-Xlfl L. 650.000. RTTY videoconverter 
Telereader 67QAE con monitor Motorola 9" foslort verdi 12 
V, nuovi. L. 700.000. 

Luciano Alessio - via P. Nennì - 58015 Orbetello (GR) 
(0564) 863840 


VENDO TASTIERA SURPLUS marca Microswitch, 80 tasti, 
Keyboard numerico separato L. 60.000 + spese postali. 
Alberto Pìch - via Cadorna 28 - 34170 Gorizia 


VENDO "COSTRUIRE OIVERTE”, CO elettronica dal 1958 ad 
oggi. Non spedisco. Idem Radiokit e Nuove Elettronica, non 
spedisco. Cerco Drake R7A. Tratto de visu. 

Ciro Avallone - via Castellammare 168 - 80054 Gragnano 
(NA) 

(081) 8710001 (21-^22,30) 


VENDO MOLA SMERIGLIO a tazza giri 2510 mt 22 
178x78x78 C24J5VT n® Fabb 460/2. Acquisto due tester na¬ 
zionali 20 kO/V e un forno elettrico per ricottura. 

Arnaldo Marsiletti - 48030 Borgotorte (MN) 

(0376) 64052 (8^22) 


CAMBIO 0 VENDO SOLO IN BLOCCO riviste di elettronica 
(epoche 1950/1962); Settimana Elettronica - Costruire Di¬ 
verte - CO elettronica - Radio Rivista - Radio Kit. 

Silvano Gìannoni - via Valdinìevole 25/27 - 56031 S. Colom- 
ba/Bientina (PI) 

(0587) 714006 (ufficio) 


GIOVANE STUDENTE effettua montaggi e costruzioni di ogni 
genere dì apparecchi elettronici. 

Francesco Oonnini - via Della Loggetta 125 -50135 Firenze 
(055) 874177 (pasti) 


VENDO ENCICLOPEDIA SPAZIALE a L. 70.000. RWisteAstro- 
nofflia dal n. 7 al 32 a L. 76.000. Possibile permuta con RTX 
Midland 150M o similari. 

Ettore Guido Basiglio Ribaudo - via Scria 57 - 91010 Dattilo 
(TP) 



// ‘Vizionario di telecomunicazioni e telematica'', realizzato 
dalla Itaitet e pubblicato da Mondadori, è il primo in Italia, 
su questo tema. Riassume l'esperienza italte! nelle teleco¬ 
municazioni e nella telematica ed è stato scritto in collabo¬ 
razione con docenti di ingegneria elettronica dell'Llniversi- 
tà di Roma. È stato diffuso come supplemento ai numeri di 
giugno e luglio 1984 de! mensile di informatica “Zerouno". 
Accanto ai termini tecnici del settore delie telecomunica¬ 
zioni, a nuovo dizionario contiene parole proprie dell'infor¬ 
matica e della telematica, integrazione tra telecomunica¬ 
zioni e informatica. Vengono elencate circa 2000 voci, 
compiete di traduzione inglese, che comprendono anche 
sigle di sistemi e di apparecchiature e un elenco di istitu¬ 
zioni e associazioni. Un glossario inglese-italiano facilita la 
ricerca dei vocaboli, mentre ciascuna voce contiene gii 
eventuali rimandi ad altri termini del dizionario. 

Per ulteriori informazioni 
e per richiedere copie del dizionario scrivete a; 

Italtel - Direzione Relazioni Esterne 

Via A. di Tocqueville, 13 - 20154 Milano 
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COM2ir500URt 



TI GARi 
'CQ EL 


TI REGy 
CON IL P 


TI RISPARM 
DUE NUMEI 


INOLTRE: 
SE TI AF 

(ENTRO IL 31/1/ 

AVRAI IN ON 
XELECTR 






lNTISCI, a casa , OGNI MESE 
ETTRONICA & COMPUTER" 

LI 12 NUMERI EFFETTIVI 
REZZO BLOCCATO PER 1 ANNO 

BEN 7500 LIRE: 

W E MEZZO DI CO GRATISII 


=RETTI 


0 in alternativa allo sconto 

1 libro a tua scelta della collana 

«I I IDDI rkBI I «Bl BTTD/MlII/^A». 


I LIBRI DELUELETTRONICA”: 


985) 


IL MANUALE DELLE ANTENNE - ALIMENTATORI E 
STRUMENTAZIONE - COME SI DIVENTA CB 
E RADIOAMATORE - RADIO SURPLUS IERI E OGGI - 


IL COMPUTER E FACILE - DAL TRANSISTOR 
Al CIRCUITI INTEGRATI - IL BARACCHINO CB 


AGGIO 

ON! 


MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo: 

C/C postale intestato a “EDIZIONI CD” n. 343400 - 
assegno proprio o circolare - vaglia postale. 


Scrivete sul modulo di contocorrente o nella lettera 
allegata, che libro avete scelto. 
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i vincitori!!! 


Spectrum 


• Daniela VIGNUDELLI 
via F. Turati 43/2 - 40134 BOLOGNA 

• Angela RUSSELLA 
via Platone 1 - 92100 AGRIGENTO 

• Michele BULLA 


via Grazia Deledda 5 - 07010 BENETUTTI (SS) 


E7UCQSA45PnTr? 

CQ assegnerà a suo giudizio altri tre Personal Computers ZX Spectrum tra tutti i 
Lettori che, entro il 31 dicembre prossimo, risponderanno a queste 4 domande: 

1) Sei OM 0 CB? 

2) Quale utilizzo potrebbe avere il Computer 
nella tua stazione? 

3) Lo hai mai usato? 

4) Conoscevi CQ ? 


ca 


REGALA PBISONAL COMPUm 


r 




Togiiatìdo che deve obbTigatorìanienle accompagnare levosh«rispo5le. CQ 11/84 




FT-757GX 

unRTX da fevola 

Q uante volte mi è capitato di ricevere lettere o telefonate 
targate con l’amletico dilemma: Devo comprare un 
RTX, cosa mi consigli? 

Non sempre la risposta è stata facile in quanto a seconda delle 
esigenze soggettive il miglior RTX avrebbe sempre dovuto ave¬ 
re delle misure cosi perfette da poter essere indossato come un 
abito di Armani. 



Ad ogni mio consiglio mi 
sentivo poi rispondere: Siva 
bene, però è ingombrante, 
oppure è troppo costoso, o, 
che so, non è a banda conti¬ 
nua; altro motivo ricorrente 
-per adesso sono un CB, ma 
voglio sostenere l’esame da 
OM, non vorrei fare una 
spesa oggi per poi rifarla do¬ 
mani (e fra parentesi trovo 
che questo sia un ragione¬ 
vole motivo per il dubbio 


della scelta). 

Se poi nel calderone dei 
dubbi ci mettiamo pure il 
“banda continua o fraziona¬ 
ta?” beh, non posso far altro 
che dirvi come la penso, se 
la domanda mi fosse stata 
posta anche solo dieci anni 
fà avrei optato per il bande 
frazionate, ma oggi questo 
sistema può garantire solo 
limitazioni senza vantaggi 
pratici. Si ricorreva al bande 


frazionate per una miglior 
sintonia sulla scala parlante 
espansa nella porzione di 
frequenza interessata, oggi 
con un bel display pilotato 
da un oscillatore PLL stabi¬ 
le come un cristallo arrivia¬ 
mo a precisioni di un kilo- 
hertz quindi si centomila 
volte meglio un bel “dagli 
Appennini alle Ande”, par¬ 
don da 0,5 a 30 MHz. 

Ah, altra esigenza dei 
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FT-757GX 
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06010 
2SDe92R 
RL DRIV 








07001 
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01023 
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FM IF 
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SOL SW 
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VOX AMP 
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02065 
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01057 


01087 
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. TX RX SW 
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FT-757GX 


^DEL) 
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2SC3eOY 
ALC AMP 
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22018 


Q2019 
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02057 


02058 



01002 
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2SCS358 
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FT-757GX 


miei simpaticissimi lettori 
che ormai considero vecchi 
amici; Consigliami un “ali- 
mode” (all mode = SSB- 
CW-FM-AM) che abbia an¬ 
che le nuove bande WARC, 
aoh, mi raccomando, la par¬ 
te trasmittente deve essere 
limitata alle frequenze lega¬ 
li e poi non deve fare TVI 
perché abito in un condomi¬ 
nio dove c’è uno con due 
spalle così e non voglio ave¬ 
re beghe nè con la legge nè 
con l’inquilino dal torace 
largo. 

Pffiuu, vallo a trovare un 
RTX con tutte queste carat¬ 
teristiche, a molti ho rispo¬ 
sto scherzosamente che ne 
aveva uno da vendere il 
Cappellaio Matto di Alice 
nel Paese delle meraviglie e 
che oltre tutto si presentava 
così bene da sembrare un 
soprammobile da salotto 
per cui anche la XYL più 
ostile non avrebbe potuto 
far altro che complimentarsi 
per la scelta. 

Ragazzi, mi è capitato fra 
le mani questo sogno, lo 
FT-757GX della YAESLI, un 
qualcosa di semplicemente 
meraviglioso atto a soddi- 
sfóre le esigenze di esperti e 
novizi. 

Fra le caratteristiche più 
interessanti troviamo una 
sensibilità che è a dir poco 
sbalorditiva, sull’ordine di 
0,25 pV per 10 dB (S-l-N)/N 
e nonostante le tre conver¬ 
sioni di frequenza la reiezio¬ 
ne di immagine viene data 
migliore di 70 dB sia per l’in¬ 
gresso che per le frequenze 
intermedie (almeno 10 dB 
superiore alla media dei ri¬ 
cevitori migliori!), la sinto¬ 
nia continua permette in¬ 
crementi minimi di soli 10 
Hz dando la possibilità di 


centrare la SSB con estrema 
facilità. 

In trasmissione possia¬ 
mo avere una potenza di 100 
W picco-picco in SSB, CW e 
FM, 25 W per l’AM, la sop¬ 
pressione di portante oltre¬ 
passa i 40 dB mentre per la 
banda laterale indesiderata 
questa sale a 50 dB, la purez¬ 
za spettrale viene riportata 
come migliore di 50 dB per 
le spurie e armoniche, su ca¬ 
rico fittizio, in antenna si 
presume una risposta anco¬ 
ra superiore e quindi viene 


minimizzata la paura di in¬ 
correre in fenomeni di TVI 
(interferenze televisive). 

Per darvi un’idea della 
complessità circuitale vi ho 
riportato il diagramma a 
blocchi dello FT-757GX 
scusandomi se per motivi di 
impaginazione dovesse ri¬ 
sultare troppo “miniaturiz¬ 
zato”. 


Sul pannello frontale 
troviamo i comandi operati¬ 
vi secondo la legenda; 
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FT-7570X 


1) interruttore generale 

2) presa microfono 

3) presa per cuffie 

4) selettore per SSB-CW- 
AM-FM 

5) controllo di guadagno 
in BF e RP 

6) sintonia 

7) controllo di centratura e 
larghezza di banda IF 

8) squelch e noise blanker 

9) volume microfono e 
controllo eccitazione 

10) selettore di banda/cana¬ 
le con passi da 500 kHz 


11) scanning a memoria 
programmabile [con¬ 
trollato da microproces¬ 
sore] 

12) set di 6 tasti per l’uso del 
VFO 0 della selezione a 
memoria 

13) bloccaggio della scala 
parlante 

14) strumento display per 
S’Meter e/o potenza in 
uscita 

15) clarifier 

16) selettore per la lettura 
strumento 


(0) ® © dj) 



(D (7) d) (D ® 


17) selettore per PTT o 

VOX. 

Il peso, 5,2 kg; le dimen¬ 
sioni, 238 X 93 X 238 mm, e la 
tensione di alimentazione 
prevista a 13,5 Vcc consento¬ 
no allo FT-757GX di poter 
essere usato comodamente 
sia come stazione fissa che 
portatile. 

L’assorbimento massi¬ 
mo sotto i picchi di modula¬ 
zione SSB raggiunge i 19 A 
per un’uscita effettiva a 100 
W. Da notare in particolare 
che la larghezza di banda in 
ricezione è stata studiata in 
modo da poter sfruttare 
l’apparato non solo per il 
normale traffico radiantisti- 
co, ma anche per la ricezio¬ 
ne di standard particolari co¬ 
me meteosat, S low S can T e- 
levision, RTTY e altre. La 
selettività più spinta rag¬ 
giunge i 600 kHz per il CW 
mentre la più larga è di 30 
kHz per la demodulazione 
corretta dai segnali da me¬ 
teosat. 

A titolo di curiosità ri¬ 
porto alcune cifre riguar¬ 
danti la componentistica: 42 
circuiti integrati - 23 transi¬ 
stori ad effetto di campo - 
105 transistori bipolari - 1 
diodo al germanio -123 dio¬ 
di al silicio - 28 diodi Schott- 
ky - 9 diodi varactor -17 dio¬ 
di zener -1 led - 2 moduli ad 
anello - 3 diodi varistor - 1 
FCD! 

Un mio commento per¬ 
sonale: auguro a tutti voi di 
poter possedere una simile 
meraviglia! 
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“Diwa*se soluzioni professionali 
pa* alimentare ZX81 eSpectrum” 

dottor Livio Andrea Bari [XÉLECTRON 6/84) 


D alla pubblicazione 
dell’articolo citato so¬ 
no trascorsi circa 6 mesi, du¬ 
rante i quali diversi amici 
hanno provato lo schema con 
il regolatore di tensione 
LM317r. 

Consultandomi con loro, ho 
concordato di suggerire le se¬ 
guenti modifìche e migliorie. 

Nell’articolo mancava la 
formula per calcolare il valo¬ 
re teorico della tensione 
d’uscita Vq da inviare al 
computer che è la seguente: 

Vo= 1,25 (1-H^); 
(Vo è in V) 


dove R, è 120 Q, e per R 2 si 
intende il valore del paralle¬ 
lo R 2 //R 3 se viene inserita la 
Ra- 

La taratura della tensio¬ 
ne d’uscita risulta semplifi¬ 
cata ponendo R 2 = R 3 = 1,5 
kQ a cui corrisponde una Vq 
teorica di 9 V. 

Per i più pignoli, che de¬ 
siderano 9 V precisi in usci¬ 
ta conviene montare un 
trimmermultigiri da 1 kQ al 
posto di Rj; in questo caso 
R 3 non è più necessaria. 

In questo modo, rego¬ 
lando Rj (trimmer) si elimi¬ 
nano gli effetti della tolle¬ 
ranza delle resistenze e del¬ 
la tensione di riferimento 
del regolatore LM317T. 


Mentre tutti gli ZX81 
provati accettano senza pro¬ 
blemi una tensione di ali¬ 
mentazione tra 8 e 9,5 V, gli 
Spectrum possono dare 
qualche problema sotto i 9 
V. 

Infine, nello Spectrum lo 
spinotto dell’alimentazione 
deve avere il negativo colle¬ 
gato al centro del jack di ali¬ 
mentazione. 

Ringrazio per le segnala¬ 
zioni il Dr. Remo Unich di 
Napoli e il p.i. Elio Chiappe- 
rini di Genova. 

CQ FINE 
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ima divertente applicazione 
dei Personal Computa 


ncuRE 

TRIDIMENSIDNÀU 

con Ì1TI99/ÌA 


p.e. Giancarlo Pisano 


T utti conosciamo là bellezza e l’utilità delle fìgure tridi¬ 
mensionali generabili con un personal computer: esse, 
oltre a poter costituire una validissima “base” su cui generare 
un video-game, possono essere utili anche in programmi di 
utility e gestionali. 

Il programma descritto in queste pagine genera una flgura tri¬ 
dimensionale piuttosto grande tipo “parallelepipedo” e si pos¬ 
sono scegliere a piacere sia il colore dello sfondo che quello 
della flgura. 

100 cali clear 
HO print "colore sfondo?" 

120 input s 

130 print "colore figura?" 

I4Ù input f 
150 cali clear 

160 cali char(96,"OOOOOOFF’F’FOOOOOO") 
170 cali char(98,"01020408l0204080") 
180 cali char(lOO,"lOIOIOIOIOIOIOIO") 
190 cali char(99,"0102040000204080") 
200 cali screen(s) 

210 cali color(9,fil) 

220 cali char(97,"IOlOlOOOOOlOlOlO") 


Per generare Timmagine 
si sono plottati punto per 
punto delle piccole immagi¬ 
ni di base, generate oppor¬ 
tunamente con i codici esa- 
decimali contenuti nelle 
istruzioni cali char. 

Per il pilotaggio ci si è 
serviti, invece, delle cali 
vchar. 

È chiaro, quindi, che se¬ 
guendo questo stesso crite¬ 
rio il Lettore potrà realizza¬ 
re, a proprio piacere, pro¬ 
grammi per generare figure 
di diverso tipo. In sintesi, il 
programma che segue si 
può utilizzare a titolo di 
esempio. 
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Figure Iridimensionali 


230 cali 
240 cali 
250 cali 
260 cali 
270 cali 

260 cali 
290 cali 
300 cali 
310 cali 
320 cali 
330 cali 
340 cali 
350 cali 
360 cali 
370 cali 
380 cali 
390 cali 
400 cali 
410 cali 
420 cali 
430 cali 
440 cali 
450 cali 
460 cali 
470 cali 
480 cali 
490 cali 
500 cali 
510 cali 
520 cali 
530 cali 
540 cali 
550 cali 
560 cali 
570 cali 
580 cali 


hchar(5,I6,96,9) 590 

hchar(l2,I6,96,9) 600 
vchar(5,I6,97,8) 
vchar(5, ^5,100,8) 
hchar(l6,5,96,10) 
hchar(23, 5,96,10) 
vchar(16,5,100,8) 
vchar(l6,I4,I00,8) 
hchar(6,I5,98) 
hchar(7,I4,98) 
lnchar(8,I3,98) 
hchar(9,I2,98) 
hchar(lO,II,98) 
hchar(ll,10,98) 


610 
620 
630 
640 
6 50 
660 
670 
680 
690 
700 
710 


cali 

cali 

cali 

cali 

cali 

cali 

cali 

cali 

cali 

cali 

cali 

cali 

goto 


hchai'(2I,I6,98) 

hchar(22,I5,98) 

hchar(l3,I5,99) 

hchar(l4,I4,99) 

hchar(l5,I3,99) 

hchar(l6,I2,99) 

hchar(l7,II,99) 

hchar(l8,l0,99) 

hchar(l9,9,99) 

hchar(20,8,99) 

hchar(2I,7,99) 

hchar(22,6,99) 

710 


hchar(l2,9,98) 
hchar(l3,8,98) 
hchar(14,7,88) 
hchar(l5,6,98) 
hchar(6, M,98) 
hchar(7,23,98) 
hchar(8,22,Q8) 
hchar(9,2I,98) 
hchar(10,20,98) 
hchar(ll,19,98) 
hchar(l2,l8,98) 
hchar(l3,I7,98) 
hchar(14,16,98) 
hchar(l5,I5,98) 
hchar(13,24,96) 
hchar(I4, 23,98) 
hchar(15,22,98) 
hchar(16,21,96) 
hchar(l7,20,98) 
hchar(l8,I9,98) 
hchar(l9,I8,98) 


fine 

totale bytes occupati : 
1865 


Si raccomanda di scrive¬ 
re in maiuscolo i codici esa- 
decimali, poiché in caso 
contrario il programma (uti¬ 
lizzabile solo sul TI99) non 
gira. 

Non stupitevi se le linee 
visualizzate sono legger¬ 
mente distaccate tra loro: si 
tratta di un fatto voluto, per 
evidenziare il plottaggio 
della figura. 

L’inconveniente si eli¬ 
mina facilmente, rimaneg¬ 
giando i soliti codici delle 
cali char e modificando al¬ 
cune cali vchar e cali hchar; 
nulla che non sia a portata di 
un programmatore (anche 
inesperto) che conosca il TI 
BASIC. 


hchar(20,I7,9e) 
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ciRCuno 

diPBJm 

perilppZSO 

IK4BEM, Daniele Guerzoni 


P er eseguire programmi in linguaggio macchina e poterne 
verifìcare passo-passo ii funzionamento può risultare 
utile la realizzazione di un circuito di prova per microprocesso¬ 
ri. 

Il circuito che descrivo consente di scrivere e provare program¬ 
mi in linguaggino macchina sul noto microprocessore Z80. 
Il dispositivo consente, attraverso comandi diretti sulla memo¬ 
ria, di scrivere, nelle locazioni di questa, programmi in lin¬ 
guaggio macchina in codice binario. 

Successivamente può esserne comandata l’esecuzione e, attra¬ 
verso ii display costituito da diodi ied, verifìcare ogni singola 
istruzione e condizione sui pin input/output del microproces¬ 
sore. 


DESCRIZIONE 

Il circuito si compone 
delle seguenti parti indi¬ 
spensabili al funzionamen¬ 
to: 

• Microprocessore Z80. 

• Memoria ram statica da 
1024 byte. 

• Interruttori e pulsanti ne¬ 
cessari alla programma¬ 
zione e alla esecuzione 
dei programmi. 

• Diodi led che costituisco¬ 
no il monitor in rappre¬ 
sentazione binaria. 


Compongono il circuito 
alcuni accessori quali le por¬ 
te di ingresso e uscita dati. 

CIRCUITO 

ELETTRICO 

Xi è il microprocessore, 
gli inverter ABC fornisco¬ 
no il segnale di clock, men¬ 
tre R 64 e C, ne determinano 
la frequenza. 

I nand DBF costituisco¬ 
no un flip-flop set-reset che 
fornisce il segnale necessa¬ 
rio al funzionamento a pas¬ 
so singolo. 


comandi 

e 

display 


WAIT 


RST 


NMI 


INT 


HALT 


,BUS REO 
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Circuito di prova 


X 2 e X 3 sono la memoria 
di 1024 byte e sono connessi 
direttamente sia al bus dati 
che indirizzi. 

X 4 e X 5 sono rispettiva¬ 
mente le porte di ingresso e 
di uscita parallela a 8 bit e i 
segnali, che ne comandano la 
lettura e scrittura, sono ot¬ 
tenuti mediante i norG HI. 

I diodi led L|-^L |9 e 
L 3 , sono direttamente colle¬ 
gati sia al bus dati che indi¬ 
rizzi e ai segnali di controllo 
del microprocessore attra¬ 
verso resistenze che ne limi¬ 
tano la corrente. 


Circuito di prova per 


DESCRIZIONE 
DEI COMANDI 
E DEL DISPLAY 
COMANDI 

I comandi, ottenuti da 
semplici interruttori e da al¬ 
cuni pulsanti, consentono 
di comandare il micropro¬ 
cessore e di programmare la 
memoria. 

L’interruttore SWja, se 
azionato, disabilita il micro- 
processore consentendo di 
accedere direttamente alla 
memoria per le operazioni 
di scrittura e di lettura. 

Gli interruttori SW,-^ 
SW,o generano gli indirizzi 


H microprocessore Z80. 


delle celle di memoria men¬ 
tre SWn-^SW ,8 ne pro¬ 
grammano il contenuto. 

Il pulsante P 3 memoriz¬ 
za, nelle celle selezionate, i 
dati scritti da SW,,-hSW, 8 . 

Il pulsante P, determina 
la partenza del programma 
dalla locazione di memoria 
0 . 

L’interruttore SW 27 , se 
chiuso, ha la funzione di 
stop consentendo in questo 
caso l’esecuzione passo-pas¬ 
so del programma mediante 
l’azionamento del pulsante 
P4. 

Il pulsante P 2 comanda 


Schema a blocchi. 


RD 
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Circuito di prova 


l’esecuzione del program¬ 
ma dalla locazione 66 in esa- 
decimale e agisce sulla in¬ 
terruzione non mascherabi- 
le (NMI). 

Il pulsante Pg, se aziona¬ 


to, determina una richiesta 
di interruzione mascherati¬ 
le (INT). 

DISPLAY 

I led L,-j-L,o mostrano 


l’indirizzo selezionato, sia 
dal microprocessore duran¬ 
te l’esecuzione del program¬ 
ma, che dagli interruttori 
SW|-hSW|o in fase di scrit¬ 
tura. 


Circuito di prova per il microprocessore Z 80 . 


+51/^ 


+51/ 


+1 

-JczT 


+5/ 


+51/ 


// 




NMI 


' s 



'\-\29 
17 


BUS REO 


WAIT 


HALT 


-0^0- 


INT 


^64 _Lp 
- 


Ck 


26 

25 

2^ Xj 
16 
16 
6 



\4-^BUSREQ 
" WATT 


30 

31 

32 

33 
J4 
J5 

36 

37 

38 

39 

U 

15 

12 

8 

7 

9 

10 
13 

19 

20 
21 
22 


A0 

Al 

A2 

A3 

Ai. 

A5 

A6 

A7 

AB 

A9 

D0 

DI 

D2 

D3 

Di 

D5 

D6 

D7 


MREQ 

Km 


M. 

WR 


A0 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A6 

A9 


5 14 

D0 A0 

5 

6 13 

DI Al 

6 

7 12 

D2 A2 

7 

4 V 11 

D3 A3 

4 

3 

A4 

3 

2 

A5 

2 

1 8 

CS A6 

1 

17 

A7 

17 

16 10 

WE A6 

16 

15 

A9 

15 

1 ? 




18 


^3 


CS 

o 


9 

T 


MREQ R 58 

o -sAAiV^’ 


O—t—yw 


BUSREQ 








HALT MREQ DRQ RD 


+51/0 
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Circuito di prova 


L,,-^-L |8 come per L,-^ 
L,o con la sola differenza di 
visualizzare i dati. 

L 19^1-26 mostrano i dati 
in uscita dalla porta paralle¬ 
la. 


Ljy-^-Lg, visualizzano lo 
stato dei segnali di controllo 
del microprocessore e indi¬ 
cano: 

L27 lo stato di halt dello Z 80 . 
L28 una richiesta di opera¬ 


zioni in memoria (MREQ). 
L29 l’abilitazione a un dispo¬ 
sitivo di ingresso uscita 
(lORQ). 

L30-L3, rispettivamente: 
una operazione di lettura 
(RD) e scrittura (WR). 


+ 51 / 


+ 51 / 


14 

D4 

D0 

18 

20 

2 

IN0 

D0 

3 

2 

13 

D5 

DI 

3 


17 

INI 

DI 

4 

5 

12 

D6 

D2 

16 


4 

IN2 

D2 

7 

6 

11 

D7 

D3 

5 

X, 

15 

IN3 

D3 

6 




D4 

14 


6 

IN4 

D4 

13 

^5 12 



D5 

7 


13 

IN5 

D5 

14 

15 

6 

CS 

D6 

12 


6 

IN6 

D6 

17 

16 



D7 

9 


11 

IN7 

D7 

18 

19 

10 

WE 




1 

R 



11 





10 

19 

R-. 



1 10 


OUT0 

OUTI 

OUT2 

OUT3 

OUT4 

OUT5 

0UT6 

OUT7 

W 


RDo 

lORQ 


I 





USO DEL 
DISPOSITIVO 

Scrittura di un programma in 
memoria 

Vi sono due modi di scri¬ 
vere un programma in me¬ 
moria: 

1) dopo aver chiuso gli inter¬ 
ruttori SW27 e SW28SÌ sele¬ 
zionano le locazioni di me¬ 
moria attraverso SW ,-hSW ,3. 
Si predispongono i dati me¬ 
diante SW,,-^SW,g. Si azio¬ 
na infine P3 che comanda la 
memorizzazione. 



microprocessore 280 

RAM 2114 

74LS244 

74LS374 

7404 

74LS00 

CD400I 

IN4I48 

470 pF 

47 \iF 

100 nF 

2Jf<Q 

4JkQ 

47 kQ 

diodi fed rossi 
miniatura 
interruttori 
C'dip swjtches") 
pulsanti 

deviatore monostabife 
pulsante 
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Circuito di prova 


2 ) con gli interruttori SWj? 
e SW28 aperti, dopo aver 
azionato Pi, si inizia a scri¬ 
vere utilizzando SW,,-h 
SW ,8 i dati nelle locazioni di 
memoria puntate dal micro- 
processore agendo su P3 e 


incrementando mediante 
l’azionamento del pulsante 

E da notare che questo 
secondo modo da’ contem¬ 
poraneamente la possibilità 
di scrivere ed eseguire pas¬ 


so-passo il programma. 

Esecuzione di un programma 

Per comandare l’esecu¬ 
zione di un programma è 
necessario chiudere l’inter¬ 
ruttore SW27 e azionare P] 
che ne determina la parten¬ 
za dalla locazione 0 . Attra¬ 
verso l’apertura di SW27 e 
l’azionamento di P4 è possi¬ 
bile effettuare l’esecuzione 
di una istruzione per volta 
consentendo così di esami¬ 
nare lo stato dei led del dis¬ 
play. 


# m 









Utilizzo 
delle porte 
di ingresso/uscita 

Le porte facilitano l’in¬ 
troduzione e la visualizza¬ 
zione dei dati durante l’ese¬ 
cuzione di un programma. 

L’introduzione dei dati 
si effettua programmando 
gli interruttori SW ig-^SWje, 
mentre la visualizzazione in 
uscita è affidata ai diodi led 

Li9'^L26. 

Per selezionare le porte 
possono essere usati gli in¬ 
dirizzi fra 0 e 255 . 
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Circuito di prova 


y engono mostrati di se- po di aiutare a comprendere 
guito alcuni semplici prò- il funzionamento del dispo- 
grammi di prova con lo sco- sitivo. 


3 3E LrA.*J (CARICA IL riflTRC ri • ACCUriULATCRD 

1 ri • 

2 r3 ct'T *!.A (rimr sulla porta 0 il tato accuml'latc in a) 

3 3 

A 76 HALT (SI TTRMA) 


3 rr in a.*; (carica nrLL'ACCL''iULATORr il tato Lmc sulla porta 3) 
1 0 

2 r3 ouT n.A (nrTTr sulla p^rta 0 il tato accumulato in A) 

3 3 

A C3 JP nn (SALTA ALLA LCCAZIOnP 0) 

5 0 

6 3 


3 rr irr A.n (carica rin.L’ACCiMULAT0Rr. il 
1 0 

2 87 Arr A.A (MOLTIPLICA PTR 2 IL VALORT 

3 03 otjT A.n (nrTTr sulla porta 0 il rat 


A 

0 



5 

C3 JP 

nn (SALTA ALLA 

LCCAZicnr 3) 

6 

0 



7 

0 



3 

31 LP 

sp.nn (iniZIAL 

IZZA LC STAM 

1 

0 



2 

1 



3 

0 ::np 

(DSDGur un eie: 

LC DI 3 nOP) 

4 

0 rjcP 



5 

0 rJOP 



6 

C3 JP 

nn (SALTA ALLA 

LocAZionr 3) 

7 

3 



3 

0 




RATO LOTTO SULLA PORTA 0) 


DI A) 

0 in A) 


ocAZionr rsAD.i30) 


. ruRAMTr LTsrcuzionr di oudsta prima partd del 

. programma sr viFrir azioiiato p 2 (mmi) si passa alla 

. rsrcuzionr rn. sottcprcgramma scritto dalla loc.csad.óó 

66 rr. in A.n (carica riFLL'ACCUnULATORr il dato lotto sulla porta 3) 

67 0 

68 D3 OUT n.A (O^IOTTO SliLLA PORTA 0 IL DATO ACCUMULATO ITI A) 

69 0 

6A C9 ROT (RITORriA ALL * OS FCUZICMO DOLLA PRIMA PARTO DOL PROGRAMMA 
. DAL punuo in CUI ora stata RICHIOSTA L•INTFRRUZIOnO) 


Si possono, naturalmen¬ 
te, eseguire tutte le routines 
e le istruzioni che il micro- 
processore consente. 

Rimando pertanto a un 
manuale su quest’ultimo 


per eventuali approfondi¬ 
menti della programmazio¬ 
ne in linguaggio macchina. 

Augurandomi di aver in¬ 
teressato qualche Lettore, 


mi ritengo a disposizione 
per (jualsiasi suggerimento 
0 chiarimento in merito al 
dispositivo presentato. 
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RADK>AMAIDRI E (XMPUTER 

ric^meKITY 

per Sinclair ZX Spectnim 


IK8A0C, Enzo Amarante e 
Giuseppe Longobardo 


U n vecchio adagio, caro ai maestri della nostra infanzia, 
dice che ogni promessa è debito. 

Gli stessi maestri di cui sopra, neU’intento di creare una gene¬ 
razione di bravi cittadini, ci inculcavano atresi il concetto che, 
in primo luogo, a non contrarre debiti ci si guadagna, e in se¬ 
condo luogo, se proprio non si può fame a meno, è meglio pa¬ 
garli al più presto. 

Molti anni dopo, quando le devastazioni del tempo cominciano 
a diventare evidenti sui nostri volti e la canizie imbianca le no¬ 
stre teste, ecco che gli antichi insegnamenti raffìorano alla me¬ 
moria imponendoci di mantenere la promessa-debito. 

Per questo motivo andiamo a presentare la prima dell’annun¬ 
ciata serie di applicazioni deU’interfaccia parallela apparsa sul 
numero 7 di CQ a pagina 63: RICEZIONE RTTY. 

A quelli che hanno avuto fiducia in noi e l’hanno già montata va 
un caloroso bravo; essi saranno tra i primi a vederne il funzio¬ 
namento. 

Agli altri diciamo solo di affrettarsi, dal momento che caricare 
il programma in memoria, per quanto non eccessivamente lun¬ 
go, non è un’impresa da poco. 


Innanzitutto, una dove¬ 
rosa precisazione. 

Il metodo usato per l’in¬ 
gresso dei dati tiene impe¬ 
gnato il microprocessore 
per i 7/8 del tempo nella ri¬ 
cezione e nella riconversio¬ 
ne da seriale a parallelo, la¬ 
sciando a sua disposizione 


appena una ventina di milli¬ 
secondi per le altre faccen¬ 
de. 

Considerando che sotto 
la dicitura “altre faccende” 
devono intendersi tutte le 
operazioni di stampa (scroll 
incluso), è risultato subito 
evidente che avremmo do¬ 


vuto scordarci l’uso del Ba¬ 
sic. 

Certamente non è que¬ 
sto il modo ottimale di usare 
le risorse di un sistema di 
calcolo, ma, come spesso ac¬ 
cade, si impone la scelta: o 
la botte piena o la moglie 
ubriaca. 

Con un nutrito stuolo di 
integrati da aggiungere a 
quelli già utilizzati si sareb¬ 
be potuto facilmente ovvia¬ 
re all’inconveniente. Più 
hardware avrebbe richiesto 
meno software e, soprattut¬ 
to, avremmo ridato allo 
Spectrum quei famosi sette 
ottavi di tempo, consenten¬ 
doci l’uso del Basic. 

Ma cosi facendo avrem¬ 
mo dovuto ritirare dalla cir¬ 
colazione tutti i numeri del¬ 
la rivista in cui appare il no¬ 
stro precedente articolo, 
prendere il titolo che dice 
“Un’economica interfaccia 
parallela per Sinclair Spec¬ 
trum”, cancellare la parola 
“economica”, e restituirli ai 
legittimi Lettori. 
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Ricezione RTTY 


Come vedete, una simile 
soluzione non è neanche 
lontanamente concepibile; 
inoltre, considerando che la 
maggior parte degli speri¬ 
mentatori difetta legger¬ 
mente di quattrini, mentre è 
ricco a dismisura di buona 
volontà, riteniamo che è 
meglio faticare un po’ di più 
per inserire il programma in 


memoria, piuttosto che por 
mano al portafogli. 

Ma entriamo nel vivo 
della trattazione presentan¬ 
do e commentando il pro¬ 
gramma. 

Per quelli che dispongo¬ 
no di un programma assem¬ 
blatore, pubblichiamo il sor¬ 
gente, mentre per tutti ab¬ 
biamo riportato anche il 


dumping esadecimale che 
potrà essere caricato con il 
programma loader che ri¬ 
portiamo nel seguito. 

Dal punto di vista, dicia¬ 
mo cosi, didattico, è assai 
più importante il sorgente, 
per cui consigliamo viva¬ 
mente a tutti di leggere con 
attenzione il listato contem¬ 
poraneamente ai commenti 
che riportiamo di seguito. 


ee 67 «) 


«««ao 


eeoeo 

eeeiTe 


Rxcezicne RTTY con io &pectrl»i 
di E. fìnaranls & e> LonsobardD 


oeuo 

00129 

00139 

00149 

99199 

90169 

99179 

99169 

90199 


90£19 

09229 

99239 

98249 


90260 

09270 

00269 

09290 


cr equ 9dh 
den iòfhh 

i f oah 

equ 926eH 
Ksytst equ 931eh 
opcKan equ 1&91H 
scr_ct equ 2369È 

org 30000 

; Blocco dà iniziaiàizaiìone 

Id (0id£p)^sp 
id sp^stacK 
cali poscur 

; In HL viene caricato il valore 
; che definirà' la ^^elocita' di 
; ricezione 

Id hl..lO 

Controllo bit di start 


89699 

99799 

99719 

99729 

09730 

99740 

09759 

90769 

99779 

99789 

99799 


cali bac 
cp cr 


jr 

CP 

Jr 

cp 

Jr 

jr 


z^ptx 

U 

z^rxl 

n^Ptx 


Staiapa carattere^ controllo 
tastiera e ritorno al prossi¬ 
mo carattere da interpretare 


09619 

09829 


Ptx 


99848 

90859 

09860 

09879 

99889 

99699 


rst 

Id 

Id 

cali 

jr 


lOh 

a^255 

ìscr_ctJ^a 

inKeg 

rxl 


Il carattere interpretato 
Viene convcrtito da BAUDOT 
a P5CU 


99329 

rxtty in 

a> (dem) 

99339 

bit 

8^ a 

89349 

Jr 

2 , rxtty 

09359 

cali 

time 

90369 

rxl in 

òv (deia^ 

<&0379 

b51 

9, a 

<D9399 

<D9499 

jr 

nz^ oa 

; Input del 

demodui; 

99410 

; bit del carattere 

99428 

89430 

Id 

b,.3 

98440 

r>f0 cai l 

deiM 

00459 

ójna. 

rxO 

99458 

Id 

b,5 

80470 

rx3 in 

a^ tdeut.'i 

90489 

rra 


99499 

rr 

a 

00598 

cali 

delhl 

08518 

cali 

delhl 

08529 

djnz 

rx3 

09559 

08548 

; Controllo 

bit di ; 

189558 

98560 

in 

a^ (deio:> 

00570 

bit 

8,3 

00580 

Jr 

2 j rxl 

80520 

Id 

c 

<80680 

rrca 


09610 

rrca 


88629 

rrca 



^^9639 

00640 

90650 

99&69 


; In fi e' presente il carattere 
; (in Baudot5 ricevuto 


09810 

bac 

push bc 

00929 


push hi 

99939 


and 

Ifh 

08948 


Id 

c^a 

09959 


cp 

Ibh 

80969 


Jr 

z,bdc3 

90970 


CP 

Ifh 

00988 


Jr 

z.> bac3 

00998 


Id 

frxlfJ 

01898 


cp 

Ifh 

01918 


Jr 

z,baci 

01028 


Id 

hi , tab2 

91939 


Jr 

bac2 

81948 

baci 

Id 

hl^ tabi 

91959 

bac2 

Id 

a., c 

01068 


add 

l 

81979 


Id 

l/S 

91969 


Id 

a,9 

01899 


adc 

h 

01189 


id 

a^h 

01118 


Id 

a, IhU 

01120 

retn 

pop 

hi 

81130 


pop 

bc 

91149 


ret 


01159 




01160 

bac3 

Id 

trxlfJ^a 

91170 


jr 

retri 

01180 




81190 

; variabile 

che ciaf ir 

81209 

j e' 

in modo LETTERE 

01210 




01220 

rxl f 

defb 

Ifh 

01230 




01248 

; Tabella di conversi 

01250 

; LETTERE 


91260 




01270 

tabi 

defb 

0 

01280 


defb 

'E' 

01290 


defb 

If 

81300 


defb 

'R' 

91310 


defb 


01320 


defb 

-S' 

81330 


defb 

'I' 

01340 


defb 

'U' 

81350 


defb 

cr 

01360 


defb 

'D' 

0137® 


defb 

'R' 

S1380 


defb 

■‘J' 


O FXOURE 
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ML 4 M 

01410 

01420 

01430 


01450 

01460 

01470 

01460 

01490 

01500 

01510 

01520 

01530 


©1570 

01560 

0159» 

01608 

01610 

O1620 

81630 

01640 


02290 

02300 

02310 

02320 

02330 

02340 

02350 


idefb 
defb. 'F' 
defb "0' 
defb 
defb 'T' 
dOfb ^Z' 

4efb -L' 
defb 'L!" 
defb 'H" 
defb "V' 
defb "P' 
defb 'Q- 
defb "O' 
defb B' 
defb 'n' 
defb 9 
defb "M' 
defb 'X' 
defb "U' 
defb 0 

Tabella di conversione a 

FIGURE 


02370 




02410 

0242» 

02430 

02448 

02458 

82460 

82478 

92480 

824-90 


bc 

fiP/Coldsp> 
ret 

inkeyl pop hi 
pop bc 
ret 


Posizionaoento cursore 
AT 0,0 


poscur 


82510 

02520 

82530 

02540 


Id 

cali 

Id 

rst 

id 

rst 

Id 

rst 

ret 


a,2 

opchan 

a ^22 

lOh 

a.e 

lOh 

dyO 

lOh 


tabe 


•1660 

01670 


81690 

01700 

01710 

81728 

81738 

81740 

81758 

81760 

0177» 

81788 

81790 

81888 

81818 

81828 

81838 

81848 


81868 

81878 


81890 

81980 

8131» 


81938 

81948 

81968 

81968 

81970 

01968 

81998 


defb 8 
defb '3' 
defb If 
defb 
de/b ' ' 

^/b^^ ;flpiceC') 

defb '7' 

defb cr 

defb 

defb *4' 

defb '9' ;Bcll 

defb 

defb 'X' 

defb 

defb 'i' 

defb "5' 

defb "+' 

defb 

defb '2' 

defb 

defb '6' 

defb 8 

defb '1' 

defb '2' 

defb 

defb 

de/b 8 

defb 

defb V' 

defb 

defb 8 


Recitine di ritardo necessaria 
per la sincronizzazione 


82560 

82570 

02560 

02590 

02608 

82610 

02628 

02630 


; Area riservata per lo StacK 
oldsp 


stacK 


defs 2 
defs 64 


end 


10 ptmti 


cnRicFrroRE 

IN ESfiDECIMRLE 


82010 

02820 

82930 

92848 


deihl 

dell 


puah hi 
puah af 
cali tia 


Ogg^ 

02878 


dee 

td 

or 

Jr 

pop 

pop 

ret 


hi 

.,h 

nzydeli 

af 

hi 


92188 

02119 

92120 

92138 

02148 

92150 

82168 

82178 

92188 

82198 

92299 

82219 

92229 

02230 

92248 

92260 

92269 

92270 


; Routine di ritardo 
; (1 niltisecondo) 

tlne 


tiffil 


push af 
push de 

id 

de;, 130 

dee 

de 

id 

a,d 

or 

e 

Jr 

nz^tiei 

pop 

de 

pop 

ar 

ret 



Subroutine per la lettura 
tasti 


inKey 


puah bc 
push ht 
cali Keysen 
jr nzj inheyl 
cali Heytst 
jr nc^inhe^ 
cp 'X' 
jr ìnJieyi 
POP hi 


se DEF FN h$la3=CHR» (INT iéyl 
83 +4© + 7a (a >159} } +CHR8 (a-lG^INT 
^lay'lS} -*'48'I-7S C (a-16»lNT (ay'ie) } >9 

30 DEF FN h(h*)ì=CODE h8-48-7*( 
h * > " : " > 

4-0 CLS : POKE 23555^8 
S0 INPUT "indirizzo di partenz 

^00''INPUT “indirizzo di fine ; ” 

80 PRINT nj": 

90 LET tot=0 

100 REM R questo punto Viene 
rachaesta una linea di otto 
b 9 tes in esadecimaie separati 
tra di loro con uno spazio 
110 REM ad esempio all'indiriz¬ 
zo 30000 immettere la linea da 
ED a CD 
1S0 INPUT a» 

130 IF a8*"END" THEN STOP 
140 PRINT a8 
150 POR b=0 TO 7 

150 LET 2=FN hCa*}#16+FN hfaOlS 
TO 5 } 

170 LET tOt-tOt+2 
180 POKE (n ^bi .z 
190 LET a$:^a$e4 TQ ) 

200 NEXT b 
a 10 PRINT " = 

520 REM Ora e* richiesto il 
totale di riga 
S30 INPUT t 

S4.0 IF totot THEN PRINT ^'TPTRL 
E ERRRTO ìì"i GO TO 80 
250 PRINT t 
260 NEXT n 
270 STOP 

28© SfiUE ^-HEXLOflOER" LINE 10 
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Il listato in questione 
consta di 263 righe di pro¬ 
gramma, numerate, come 
d’uso in Basic, di 10 in 10. 
Certo non è molto, ma suffi¬ 
ciente per ottenere una de¬ 
corosa ricezione della RT¬ 
TY. 

Il compito assegnato al 
programma consiste nel ri¬ 
cevere una sequenza di dati 
seriali, convertirli in paralle¬ 
lo a causa delle esigenze ela- 
borative dello Z80, quindi 
stamparli sullo schermo. 

Inoltre, dal momento 
che le trasmissioni RTTY 
fanno uso di un codice di¬ 
verso daH’ASCII, denomi¬ 
nato BAUDOT, si è resa ne¬ 
cessaria anche una conver¬ 
sione di codice. 

Ma procediamo con ordi¬ 
ne. 

Nel seguito illustreremo 
il programma integrando i 
commenti riportati sul lista¬ 
to. Secondo il sistema da 
noi adottato, i due numeri 
che si vedono nella parte si¬ 
nistra della pagina corri¬ 
spondono ai numeri di riga 
del listato a cui fa riferimen¬ 
to il commento che si legge 
sulla destra. 

lO-r-70 Breve spazio dedicato 
all’intestazione. 

In genere viene usato 
per indicazioni varie utili al 
programmatore e ad even¬ 
tuali altre persone che vo¬ 
lessero modificare il pro¬ 
gramma. Qui viene usato a 
scopo bassamente pubblici¬ 
tario. 

8(H-150 Assegnazione delle 
costanti. 

Vengono definiti i valori 
a un byte del Carriage Re¬ 
turn (cr), delLineFeed(lf) e 
dell’indirizzo della porta di 


input/output (dem). È evi¬ 
dente che dovrete modifica¬ 
re quest’ultimo nel caso 
non corrispondesse a quello 
da noi usato. 

Inoltre vengono asse¬ 
gnati gli indirizzi di tre su- 
broutines in ROM e di una 
variabile di sistema. 

Le subroutines sono: 

keyscn - Fa la scansione del¬ 
la tastiera e ritorna con il 
flag di zero attivo se un tasto 
è stato premuto. 

keytet - Chiamata in genere 
subito dopo la keyscn ritor¬ 
na nell’accumulatore il co¬ 
dice ASCII del tasto premu¬ 
to. 

opchan - Consente di aprire 
un canale di input/output. 
L’uso di questa routine è re¬ 
so necessario dato il modo 
particolare con il quale lo 
Spectrum gestisce il video. 
Infatti ogni comando da ta¬ 
stiera interagisce con i cana¬ 
li 0 e 1. Non chiamando que¬ 
sta routine, tutti i caratteri 
verrebbero stampati nella 
parte bassa dello schermo. 

Per finire, la variabile di 
sistema usata è SCR CT. 

Essa contiene un nume¬ 
ro che esprime la quantità di 
pagine da far scorrere sul vi¬ 
deo prima di veder apparire 
il messaggio “scroll ?”. 

160 Assegnazione dell’origi¬ 
ne del programma. 

Con questa istruzione si 
indica all’assemblatore l’in¬ 
dirizzo al quale si vuole far 
girare il programma. Noi lo 
abbiamo allocato a 30000 
per ragioni di compatibilità 
con i 16 K, ma nulla vieta di 
cambiarlo. 

Nel caso decidiate di far¬ 
lo, attenti alla RAMTOP. 
Conviene sistemare il pro¬ 


gramma in codice macchina 
il più in alto possibile, e co¬ 
munque sempre al di là del¬ 
la RAMTOP. 

170-j-230 Blocco dì ìnìzializ- 
zazione. 

Salva il valore dello stack 
pointer in un’apposita area 
riservata a cui è assegnata 
l’etichetta oldsp. Questo 
consente di tornare al Basic 
in qualsiasi momento senza 
doversi preoccupare di bi¬ 
lanciare lo stack. 

Apre il suo stack riserva¬ 
to. 

Inizializza il cursore alla 
posizione HOME tramite la 
chiamata alla subroutine 
poscur. Corrisponde a scri¬ 
vere in Basic: PRINT AT 
0 , 0 ; 

24(H-290 Assegnazione del 
valore dì temporizzazìone. 

Carica nella coppia di re¬ 
gistri HL un valore, espres¬ 
so in millisecondi, pari alla 
metà della durata di un bit 
seriale proveniente dal de¬ 
modulatore. Questo valore 
è funzione della velocità di 
ricezione. Per una velocità 
di 50 baud il valore ottimale 
è 10. 

300^390 Sincronizzazione. 

Questa sezione consente 
al microprocessore di sin¬ 
cronizzarsi sul bit di start 
del dato in ricezione. 

400-J-530 Ricezione dei cin¬ 
que bit di dato. 

Il programma, non appe¬ 
na ricevuto l’inizio del bit di 
start,si pone in attesa dei bit 
di dato, chiamando tre volte 
la routine delhl. In tal modo 
la lettura dei successivi bit 
avverrà approssimativa¬ 
mente sulla metà (in termi¬ 
ni di tempo) di ognuno di 
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essi. 

Vale la pena di soffer¬ 
marsi su questa operazione. 
Il singolo bit seriale viene 
letto e memorizzato sul bit 
zero deH’accuraulatore. Per 
prima cosa dobbiamo preoc¬ 
cuparci di trasferirlo da 
qualche parte in quanto la 
successiva lettura ce lo fa¬ 
rebbe perdere. Il sistema 
usato ci consente di salvare 
il bit 0 dell’accumulatore 
nel registro C operando 
contemporaneamente la 
conversione da seriale a pa¬ 
rallelo. 

Ecco come. L’istruzione 
RRA porta il bit 0 nel flag di 
carry. Subito dopo l’istru¬ 
zione RR C porta il conte¬ 
nuto del flag di carry, che 
adesso contiene il bit letto 
dall’interfaccia parallela, nel 
bit 7 del registro C, spostan¬ 
do, però, prima tutti gli altri 
bit di un posto a destra. È 
evidente che, dopo cinque 
volte, ci ritroveremo nei 5 
bit più significativi del regi¬ 
stro C il codice Baudot del 
carattere ricevuto dal demo¬ 
dulatore. 

540^80 Controllo bit di 
stop. 

Dopo la ricezione del bit 
di start e dei 5 bit di dato, de¬ 
ve essere necessariamente 
ricevuto un bit di stop, a li¬ 
vello logico basso. In caso 
contrario si deve essere ve¬ 
rificato un errore di sincro¬ 
nismo, quindi il codice me¬ 
morizzato fino a quel mo¬ 
mento viene ignorato e il 
programma si predispone 
per la sincronizzazione sul 
successivo bit di start. 

Da notare che, in caso la 
stazione che stiamo rice¬ 
vendo trasmetta più di un 
bit di stop (1 e 1/2 0 2), il 
programma continua a fun¬ 


zionare correttamente. 

590-^630 Normalizzazione 
del codice. 

Quando il programma 
arriva a questo punto, nel 
registro C si trova disponibi¬ 
le un carattere in codice 
Baudot posto nei cinque bit 
più significativi. In questa 
sezione si provvede a trasfe¬ 
rirlo nei cinque bit meno si¬ 
gnificativi dell’accumulato¬ 
re. 

640-^-750 Conversione del 
codice da BAUDOT ad 
ASCII. 

La sobroutine bac, che 
analizzeremo in dettaglio 
più avanti, converte il codi¬ 
ce Baudot, contenuto 
nell’accumulatore, nel cor¬ 
rispondente ASCII necessa¬ 
rio per la stampa sullo scher¬ 
mo dello Spectrum. Tutti i 
codici di controllo (inferiori 
a 32) vengono ignorati, con 
l’eccezione del cr (ritorno 
carrello). 

Il codice ASCII del carat¬ 
tere da stampare viene ritor¬ 
nato parimenti nell’accu¬ 
mulatore. 

760-^860 Stampa del caratte¬ 
re e lettura della tastiera. 

L’istruzione rst lOh con¬ 
sente di sfruttare le routine 
di sistema, contenute nella 
ROM, per stampare un ca¬ 
rattere sul video. 

Subito dopo viene inseri¬ 
to il valore 255 nella variabi¬ 
le di sistema SCR CT. Sic¬ 
come questo viene effettua¬ 
to ripetutamente ogni qual¬ 
volta si stampa un carattere, 
il risultato sarà che lo Spec¬ 
trum non ci richiederà più il 
permesso di scrollare. 

Per finire viene chiamata 
la subroutine inkey, che ci 
rimanderà al Basic se pre¬ 


meremo il tasto “x”. In caso 
contrario il programma sal¬ 
terà all’etichetta rxl (linea 
360) per continuare a riceve¬ 
re i dati. 

870-j-1230 Conversione da 
BAUDOT ad ASCII. 

La subroutine bac svolge 
due compiti fondamentali: 
converte il codice BAU¬ 
DOT in codice ASCII e ag¬ 
giorna lo stato dell’identifi¬ 
catore di codice rxlf. In altre 
parole si ricorda se deve ri¬ 
tornare un carattere del set 
LETTERE o uno del set FI¬ 
GURE. Questo è reso ne¬ 
cessario da una particolarità 
del codice BAUDOT. 

Con cinque bit a disposi¬ 
zione si possono codificare 
appena 32 caratteri, numero 
insufficiente per costituire 
un alfabeto completo com¬ 
prendente 26 lettere, 10 ci¬ 
fre, più i segni di interpun¬ 
zione. L’inconveniente vie¬ 
ne ovviato assegnando a cia¬ 
scun codice due significati e 
selezionando l’uno o l’altro 
in base a particolari segnali 
denominati Scambio Lette¬ 
re e Scambio Figure emessi 
prima della combinazione. 
In tal modo è come se si di¬ 
sponesse di 64 combinazio¬ 
ni di codice. 

Per cui, quando bac rice¬ 
ve uno di questi due Scambi 
non stampa nulla, ma scam¬ 
bia la tabella di conversione 
che utilizzerà a partire dal 
prossimo carattere e fino al¬ 
ia ricezione di un altro 
Scambio. 

1240-^-1950 Tabelle dei codi¬ 
ci di conversione. 

1960-^2090 Routine di ritar¬ 
do dipendente da HL. 

Con questa subroutine 
la CPU esegue un ciclo 
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MOji'YURe758 YTT»^ 

HFV7eRHO 6*e*6Ì62S*6*FCS?S9, 

rvr?ryr?ry§vry5yry5vrv5v^* 



co co co oe 
co co co oc 
co co co DC 
co co CO' DC 
Cfli co co oc 
CQi co co De 
co co co De 
co co co De 

pse Pse P 5 e 


tS£S 9 zo^oo 

xSPoo iaPoS 
Ì2C9S ig^oo 

IIpÌI is^ss 

iiP§§ igpgg mn 

K K K K 



chiuso su se stesso che ha 
l’unico scopo di far trascor¬ 
rere un tempo espresso in 
millisecondi pari al numero 
contenuto nella coppia di 
registri HL. 


2100-^2230 Routine di ritar¬ 
do da un millisecondo. 

Questa subroutine viene 
utilizzata dalla delhl. Analo¬ 
gamente ad essa, serve a far 
trascorrere un certo tempo, 
con la differenza che la tem- 
porizzazione di questa è fìs¬ 
sa e vale 1 msec. 


2240-^2420 Lettura della ta¬ 
stiera. 

Con questa subroutine si 
effettua una lettura della ta¬ 
stiera ogni volta che viene 
stampato un carattere. Se 
non si preme alcun tasto, 
oppure se si preme un tasto 
diverso da “X”, il program¬ 
ma prosegue nella ricezione 
dei dati BAUDOT. Nel ca¬ 
so, invece, che venga pre¬ 
muto il tasto “X”, il control¬ 
lo viene restituito al Basic. 


2430-^-2550 Posizionamento 
del cursore nella casa 0,0. 

Tramite l’uso di una rou¬ 
tine di sistema, denominata 
opchan, viene aperto il ca¬ 
nale di output relativo alla 
parte superiore dello scher¬ 
mo. Quindi vengono stam¬ 
pati in successione il carat¬ 
tere 22 (codice di controllo 
di AT), il carattere 0 (nume¬ 
ro di linea) e il carattere 0 
(numero di colonna). In 
questo modo abbiamo otte¬ 
nuto con una serie di istru¬ 
zioni assembler lo stesso ef¬ 
fetto che avremmo ottenuto 
in Basic scrivendo ‘TRINT 
AT 0,0;”. 


2560-^2610 Definizione delle 
aree RAM riservate. 

È necessario informare il 
programma assemblatore 
delle porzioni di RAM che 
si intende usare. In partico¬ 
lare abbiamo utilizzato due 
byte per memorizzare il va¬ 
lore dello Stack Pointer cosi 
come si trovava aH’arrivo 
del Basic allo scopo di ripri¬ 
stinarlo correttamente 
quando vorremo tornare ad 
esso. 

Inoltre riserviamo 64 by¬ 
te per usarli come Stack in¬ 
terno al programma. Questo 
ci consente di usare 32 fra 
chiamate a subroutine, 
push ecc... lasciando inalte¬ 
rato lo Stack usato dal Basic. 

Infine, due note sull’uso 
del programmino Hexloa- 
der. 

Una volta caricato in me¬ 
moria e quindi dato il RUN, 
il programma chiederà l’in¬ 
dirizzo di partenza e di fine 
dati da inserire in memoria. 
Rispondete rispettivamente 
30000 30256. 

L’input dei dati deve es¬ 
sere dato otto byte per volta, 
cioè un’intera riga (spazi 


compresi). A questo punto 
è richiesto il check, che è ri¬ 
portato riga per riga. Se i da¬ 
ti sono stati immessi corret¬ 
tamente il programma an¬ 
drà avanti visualizzando 
l’indirizzo della riga succes¬ 
siva; altrimenti segnalerà 
l’errore ritornando all’input 
della stessa riga. 

Segue ora il dumping 
esadecimale del program¬ 
ma: 
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Indir. 



Dat i 




Check 

30000 

ED 

7:3 

38 76 

31 

7 fi 

76 

CD 

1020 

30008 

29 

76 

2 1 0 0 

00 

DB: 

FB 

i_.- i: 

375 

30016 

47 

28 

CD 

(j! 2 

76 

DB 

FB 

1 156 

300:24 

CB 

ài 

20 Ffì 

06 

03 

CD 

F5 

1C) i 5 

30032 

75 

ì i 

-B 06 

05 

DB 

FB 

1F 

896 

300 U 0 

CB 

1 -■ 

CD F5 

75 

CD 

F5 

75 

1368 

30048 

1 tl) 

■ ~ -.'J 

DB "B 

CB 

27 

28 

DE 

1265 

3005b 

79 

0 F 

0^' 0“ 

CD 

06 

75 

FE 

678 

30084 

OD 

2fì 

Om :“ E 

OR 

28 

CF 

FE 

328 . 

30072 

20 

30 

02 16 

09 

D7 

3P 

p- 

639 

30080 

• j ' 

8C 

5C CD 

OF 

76 

18 

BE 

834 

300es 

C5 

E 5 

E6 IF 

4- 

i"’ iz. 

J. B 

26 

1037 

300^8 

lE 

:~E 

.IH 28 

IR 

3(h 

.64 

75 

736 

30 :l 04 


x 

C: 8 0 5 

.il!. X 

D5 

-7cr 

1 — ^ 

16 

717 

30112 

03 

-l.- .1. 

6 5 7 5 

79 

85 

6F 

3c. 

761 

30 1 20 

00 

ac 

7C 7E 

E: 

CI 

C9 

Uj 2 

1059 

30128 
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OD 

44 

52 
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4B 
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OR 
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Alcuni consìgli 
spìccioli per una 
buona ricezione 
delle emittenti 
Radioteletype 


Le prime volte che ci si 
sintonizza su stazioni in 
RTTY conviene scegliere 


sempre le emittenti più po¬ 
tenti, in quanto la limitatis¬ 
sima larghezza di banda dei 
filtri dei demodulatori ren¬ 
de molto più difficoltosa la 
decodifica delle stazioni de¬ 
boli. 

Se una stazione non si 
riesce a decodificare subito, 
conviene cambiare frequen¬ 
za e cercarne un’altra, molte 


emittenti trasmettono con 
codici cifrati che risultano 
inintelliggibili dai normali 
demodulatori. Di queste 
stazioni sono piene le fre¬ 
quènze dai 9 ai 13 MHz, per¬ 
ciò conviene tralasciare fino 
a quando non si è fatto un 
certo orecchio atto a distin¬ 
guere le stazioni decodifica¬ 
bili dalle altre. 

Facili e interessanti 
ascolti sono invece possibili 
la mattina dai 18 ai 19 MHz. 
Tra le stazioni che troneg¬ 
giano su questa fetta di fre¬ 
quenza si distinguono per la 
grande potenza e la chiara 
intelligibilità le seguenti 
agenzie di stampa: 

TASS - Non ha bisogno di 
commenti, è una delle più 
facili da ascoltare dati i suoi 
innumerevoli Relè dissemi¬ 
nati su tutto il globo. 

AFP - Altra agenzia di stam¬ 
pa molto potente (Agence 
France Press). Unica accor¬ 
tezza quella di prestare un 
po’ di attenzione perché su 
qualche frequenza trasmet¬ 
te in Reverse. 

PL - (Prensa Latina). Tras¬ 
mette per tutto l’arco della 
giornata quasi sempre in 
spagnolo. 


Per chi si vuole cimenta¬ 
re, invece, in ascolti più dif¬ 
ficili e perciò maggiormente 
ricercati, consigliamo le fre¬ 
quenze intorno ai 39,5 
MHz, dove lavora l’Interpol 
e varie agenzie aeronauti¬ 
che. 

Seguono ora alcune del¬ 
le frequenze riservate per la 
RTTY al servizio radioama¬ 
toriale in Italia. 

40 metri - 7.030 kHz 
20 metri - 14.090 kHz 
15 metri - 21.085 kHz. 
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Ricordiamo anche che 
l’ultimo giovedì di ogni me¬ 
se, su 3.615 kHz (80 metri), 
viene trasmesso un notizia¬ 
rio in italiano riguardante le 
ultime novità e curiosità in 
RTTY. 


Attenzione infine attor¬ 
no ai 6 MHz, sono frequen¬ 
ze riservate a servizi speciali 
e trasmissioni di Telex per 
Esercito, Guardia di Finan¬ 
za e Carabinieri, per cui se 
accidentalmente vi trovaste 


in ascolto su quella frequen¬ 
za ricordate che la legge pu¬ 
nisce chi divulga informazio¬ 
ni captate al di fuori delle 
bande radiodilettantistiche. 

CQ FINE 
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U h, uh, quante lettere mi avete scritto! 

D’accordo il periodo ferievacanzesco ve lo ha permes¬ 
so, ma sinceramente non ne immaginavo tante e grossomodo 
tutte sullo stessa tema: COMPUTER si - COMPUTER no! 
Pareri, disquisizioni, consensi, dissensi, insomma un gran 
polverone si è sollevato. 

Tranquillizzo immediatamente i dissenzienti, gli OM, i CB e 
tutti gli hobbisti che ancora non sono stati contagiati dal morbo 
del computer, nessuno tema che CQ e in particolare SANTIA¬ 
GO 9+ non tratti più argomenti di ricetrasmissione! Solo che 
ora i tempi sono cambiati e sentiamo il dovere di accontentare 
un po’ tutti, magari come in questa puntata dove un program¬ 
ma Basic viene posto al servizio della radio. Come sempre ri¬ 
volgo a tutti voi l’invito a collaborare alla rivista con vostri pro¬ 
getti, realizzazioni e, perché no, anche con listati di programmi 
per la gioia dei compnteristi! 


Detto ciò passiamo alla 
nuova edizione del: 

ROMPICAX 

sempre sponsorizzata dalla 
nota ditta di Repio Emilia 
meglio conosciuta come 

CTE INTERNATIONAL 


che anche per questo “rom¬ 
pi” elargisce ancora ben 12 
scatole di montapio. 

Orbene, miei diletti, os¬ 
servate lo stralcio di schema 
che vi butto in cima alla pa¬ 
gina seguente, poi se ne ri¬ 
parla: 
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V 




L 






Q? 


-RF 


Gli esperti hanno subito ca¬ 
pito che si tratta di un tipico 
circuito d’uscita comune¬ 
mente chiamato accordato¬ 
re a pi-greco, svolgente fun¬ 
zioni di sintonia e accordo 
di impedenza fra stadio fina¬ 
le e antenna mediante sma- 
nettamento dei due con¬ 
densatori variabili, i compo¬ 
nenti assolutamente indi¬ 
spensabili al funzionamen¬ 
to di questo accordatore so¬ 
no solo tre e precisamente 
C], C 2 e L. 

Da notare, però, che 
compare un quarto compo¬ 
nente, siglato Zrf, il quale 
apparentemente sembra del 
tutto superfluo, diciamo 
che se vi capitasse di avere 
un trasmettitore con una si¬ 
mile configurazione sullo 
stadio d’uscita e provaste a 
togliere 0 a rimettere Zrf 
non notereste nessuna va¬ 
riazione nell’uscita, nè per 
quanto riguarda la potenza 
nè per quanto riguarda la 
purezza spettrale e voglio 
aggiungere che tale impe- 
denzuola non ha nulla a che 
vedere con eventuali tenta¬ 
tivi di soppressione di TVI. 

Dopo avervi detto cosa 
non fa questa Zrf, dopo 


avervi garantito che qualco¬ 
sa fa e che il compito che 
svolge non è una bazzecola 
vado a porvi la rompicaxe- 
sca domanda: A cosa serve 
in pratica la diabolica Zrf? 

Se il vostro ricetrans non 
prevede questa Zrf, che 
detto fra noi ha un valore di 
3 mH (millihenry), beh, an- 


Ci addentriamo subito 
nel commento delle linee 
basic per poi sfociare nelle 
dovute istruzioni per l’uso: 
si saltino a piè pari le cinque 
linee di REM e sotto con lo 
svisceramento: 10 scelta del 
colore di stampa e dello 
schermo, dalla 20 alla 210 
una coloratissima maschera 
di presentazione, attenti a 
digitare bene i cursori per¬ 
chè altrimenti vi scivola via! 


che se non risolvete il rom- 
picax aggiungetela, non fa 
mai male! Le condizioni per 
partecipare al rompicax so¬ 
no le solite: cartolina posta¬ 
le al mio indirizzo, entro il 
rnese in corso, recante solu¬ 
zione e vostro indirizzo 
ESATTI!! Dopodiché non 
vi rimane da far altro che ri¬ 
manere in trepida attesa con 
il mio augurio di buona for¬ 
tuna. 


Eccolo qua, eccolo qua il 
programma per COMMO- 
DORE-64 tanto atteso dai 
computeristi e dai futuri 
OM aspiranti alla patente di 
radiooperatore, allegri, con 
questo programmino il CW 
non sarà più una bestia ne¬ 
ra, in due settimane se vi ap¬ 
plicate almeno per un’ora al 
giorno diventerete così bra¬ 
vi da far invidia a un radiote¬ 
legrafista della Marina! 


Alla 220 si inizializzano le 
variabili per l’impostazione 
del SID (sonorizzazione), la 
230 serve ad azzerare il SID 
e a definire una variabile, la 
240 opera il dimensiona¬ 
mento delle matrici e defini¬ 
sce altra variabile, la 250 leg¬ 
ge i data, la 260 pone una 
condizione per il replay, dal¬ 
la 270 alla 320 facciamo spa¬ 
rire la maschera iniziale per 
visualizzare il menù il quale 


Scuola di CW 
dalla ptadca alla prova 
d’esame 

(programma alle pagine seguenti) 
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1 REM 

2 REM » PROGRRnHR SCRITTO E REALIZZATO • V 

3 REM «PER CONTO DELLE EDIZIONI CD DI EOLOGNH« 

4 REM * DR MAURIZIO MRZZOTTI TEL.0541-932072 « 

5 REM «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

10 PRINT" CB":POKE53280 > 5 :P0KE53281^15 
20PRINT"/'; 

30 F0RI = 1T038:PRINT"-'’; '.NEXT! 

40 PRINT"','*; 

50 PRINT" 

60 FORI«1T038:PRINT"-";:NEXTI 
70 PRINT"' ^"; 

80 PRINT"ilRHniUUin^^ : F0RI = 1T01 : PRINT" /" ; : NEJ^TI 

90 F0RI=1T038;PRINT"-";;NEXTI 


100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

310 

320 

330 

340 

350 

360 

370 

380' 

390: 

400 

410 

420 

430 

431 

440 

441 
450 
460 
470 


PRINT"^"; 

PRINT" 

FORI » 1T038 ; PRI NT " ; NEJ<T I 

PRINT"^"; 


PRINT' 

PRINT' 

PRINT' 

PRINT' 

PRINT' 

PRINT' 

PRINT- 

PRINT' 


man 

nniitaan 


aCOPVRIGHT BV CO ELETTRONICRfil 
S SCUOLA DI cw ni 
DALLA PRATICA" 

ALLA 

PROVA D'ESAME" 
l■■■«■■«PREMI UN TASTO" 


nxM 
mpo 

ira» 

iixian ■" 

iiinna4 ■" 

SI «34272 '■ FL«S I ; FH»S I +1 : WW»S I +4 •' AAs=S I +5 : HH«S I +6 : LL=S I +24 

POKEWW.0 :POKERR.0 :POKEHH.0 :Z«200 

DIMRC200>:DIMR$(43?!DIMO«<200?:QQ»1 

F0RI-1T043;RERDR$CI):NEXTI 

IFBB-1THENBB«0:OOTO280 

OETR$:IFR*«""THEN270 

PRiNT"^an MENU' a" 

PRINT"Mro!rail A « ALLENAMENTO" 

PRINT"»!! L « SOLO LETTERE" 

PRINT"WS N = SOLO NUMERI" 

PRINT"WS P = PROVA D'ESAME" 

OETf<$: IF><$«""THEN330 
IF,X$O"P"THEN430 

IFXt""P"THENZZ«50:Z«150 :PRI NT"d" 

PRINT"W8WSW)8WI!IS I CLASSE 40 CHR/MIN. CD" 

PRINT"WS II CLASSE 60 CHR/MIN. (2?" 

PRINT "WS III CLASSE 80 CHR/MIN. (3:'" 

INPUT"»ÌÌIWSWSCEGLIERE LA CLASSE ";K 
IFK«1THENVV=40:OOTO450 
I FK=2THENVV=60 : CiOTO450 
IFK=3THENVV=80:GOTO450 
INPUT":iaiG!UANTITATr'/'0 MAX 200" ;Z 
IFZ>200THEN430 

IHPUT")IIWELOCITA' 20 - 120 "iVV 

IFVV<20ORVV>120THENPRINT"v"H»IG!URHTITATI'v/O MAX 200?";Z:GOTO440 

SS=VV : SS«SS«3 ^ SS=( 100/SS?«65 '• TT=SS*3 

PRINT"^" 

PRINT''WSWSWWWWI]WKH»aHHHPFTTENDI MAX 25 SECONDIiS" 
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480 PRIHT"!S" 

480 R*5:C=1;F=25:0*100 

300 I FX$« " P " THENPRI NT " SI" : OOTO630 

510 IFX$<*"L"THEN630 

520 IFX$*"N"THEN720 

530 F0RM*1T0Z 

540 H(ri;' =■ INTC(RUDI 1 )*42> +48 > 

550 IFR( ri=58CiRfl ( M ) = 390 RR ( ri ) =60THEN540 
560 IFfl(ri;'*61ORfl<n)*62ORH(ri>63THEN340 
570 IFR(ri)*64THEN540 

380 ;pRINTTRB''s5?0$(ri); 

580 IFN7RaCTHENC*C+l : PRINT"|ir ; 

600 IFM/F* 1 THENF*F+25 : PRI NT " ; 

610 IFn/G*lTHENG=O+100:PRINT" " 

620 NEXTM:GnTO800 
630 F0Rn=lTGZ 

640 R < n) = INT((RND(1J *25 >+6^) 

630 G$ai)“CHR$(flai)) :PRINTTf=IB(5JG$<n); 

660 IFn7R»CTHENC*C+1 :PRINT"M"; 

670 :[Fn7F=lTHENF=F+25 : PRINT"»PPPPPPPPPr' 

680 IFn/G=lTHENG=G+100:PRINT" " 

680 NEXTM 

700 IFX$*"P"THENQQ=151:ZZ“Z2+QQ-1:Z=200;GOTQ720 
710 GGTn800 

720 IFX$*"N"THENQQ*1:Z2=Z 

730 FGRM*QGTOZZ 

740 R M ) » I NT ( ( RND 11 > *8 ? +48 ) 

730 Gf (M)*CHR$(H(M) > : PRIHTTHB <. 5>G$CM> ; 

760 I FMXR=CTHEHC*C+1 : PR I NT " Wl" ; 

770 IFMXF*1THENF=F+25:PRINT" VPPPPPPPPPI" ; 

730 IFrVG“lTHENG=G+100SPRINT" " 

780 NEXTM 

800 FGRI = lT0Z:G$a?=R$<HSCCG$(i;O-47? :NEXTI 

810 PRINT"iqauiuinni)!!» puoi PARTIRE CON CSPRZIO 

820 GETPL$;IFPL$=""THEN820 

830 D=1:V=5 

840 F0Rfl=lT0Z 

850 W=1 

860 FORI = 1TOLEN ( G$ ( D ) ) : GOSIJB820 
870 W*W+1 ; NEXTI FORT* 1TOTT : NEXTT : D*D+1 
880 I FR"VTHENFORN= 1TOTT+TT : HEXTN : 't'=V+5 
880 NEXTR 

800 IFX$="P"THENGOSLIB1000 

810 GOTO1010 

820 POKELL.. 15 

830 POKERR.0 

840 P0KEHH.255 

830 POKEFH.. 58 : POKEFL. 138 

860 POKEWW,. 17 

870 IFMID4;(G$r:D) . Ih 1 :' = "-"THENFORT=lTOTT : NEXTT : rjOTO880 
880 F0RT=1T0S3:NEXT 

880 POKEWW,. 0 : POKERfl. 0 : POKEHH,. 0 : RETURN 

1000 i:C=55286 : F0RI*1T05T2 : POKECC,. 6 : CC=CC+1 : HEXTI : RETURN 
1010 PRINT"n 'R' RIPETERE "N" NUOVO SET 'F' FINIRE" 

1020 GETI3$: IFQ$*""TRENI020 
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1030 IFX$="P"RNDQ$="R"THEHPRIHT":^":ZZ=50 ^ Z=150 :GOTO460 
1040 I FQ$= " R " THENPRI NT " ZDOTWiiiil'’ ; ^ 0010490 
1050 " H " THENBB= 1 : RESTORE : GOTO250 

1060 IFQ$="F.‘’THEHEMD 


1070 I FQfO " N " 0RQ$O " R " ORQfO " F " THEN1020 


1080 DHTR--. 

1090 DRTR_. 

1100 DRTR#. 


Ilio DRTR■ 

1120 DRTR. . t , - j - , - .1 . - , . ) —, - , j-.. . —. 

1130 DRTR—— ^ — 

1140 DRTR-.—,—. . 


RERDV. 


diventa operativo fra le li¬ 
nee 340 e 450 con le varie 
combinazioni di scelta, dal¬ 
la 460 alla 480 si visualizza 
l’attesa che permette la scel¬ 
ta casuale dei caratteri ope¬ 
rata dalle linee 490/690, tut¬ 
te le condizioni comprese in 
questa subroutine servono 
alla scelta caratteri e alTin- 
colonnamento di questi se¬ 
condo le norme d’esame 
(gruppi di 5 caratteri spaziati 
di un carattere e posti in ri¬ 
ghe da 5 pseudo parole), alla 
700 abbiamo un’altra condi¬ 
zione riferita alla “PROVA 
D’ESAME”, la 710 si spiega 
da sola, dalla 720 alla 790 ci 
riallacciamo alle precedenti 
routines di scelta, simile a 
queste, ma con l’incarico di 
occuparsi solo delle cifre 
numeriche, la linea 800 è la 
più significativa, da essa di¬ 
pende l’abbinamento carat¬ 
teri/simboli morse dopoché 
alla linea 810 siamo avvisati 
che tutto è a posto, pronti 
per partire! Definite le varia¬ 
bili del caso alla 830, dopo il 
GET della 820 ci addentria¬ 
mo nelTabbinamento carat¬ 
teri/suoni fino alla 990, la li¬ 
nea 1000 è una linea birichi¬ 
na che vi spiego poi, alla fine 
dell’esecuzione la linea 
1010 ci pone degli optional 


per far risparmiare tempo i 
quali vengono resi esecutivi 
dalla 1020 alla 1070, dalla 
1080 alla 1140 abbiamo dei 
comprensibilissimi “DA¬ 
TA” che riproducono il co¬ 
dice morse, prima i numeri, 
poi le lettere, nella 1100 ab¬ 
biamo 7 pound incompren¬ 
sibili e se fate i bravi vi spie¬ 
go anche quelli! Tutta que¬ 
sta tiritera, superflua per gli 
addetti ai lavori, è indispen¬ 
sabile ai novelli che giusta¬ 
mente desiderano capire co¬ 
me fa un listato a trasfor¬ 
marsi in un programma. Ora 
ci occupiamo della linea 
1000 dando uno sguardo al¬ 
la 500 la quale stampa carat¬ 
teri DELLO STESSO CO¬ 
LORE DELLO SCHERMO 
PER RENDERLI INVISI¬ 
BILI ALL’OPERATORE! 
Ecco allora la famosa 1000 
che ridona un bel blu visibi¬ 
le alla schiera dei caratteri, 
questo si verifica solo con 
l’opzione da menù per la 
“prova d’esame” perché nel¬ 
le fasi di allenamento i ca¬ 
ratteri stampati prima 
dell’esecuzione sonora ri¬ 
mangono sempre visibili a 
meno che non si abbassi la 
luminosità del monitor! Ve¬ 
diamo ora a cosa servono i 7 
# (chi li chiama pound, chili 


chiama phi, io ancora non 
ho capito come si chiamano 
queste diaboliche croci in¬ 
crociate a croce), in pratica 
avrei potuto inserire qual¬ 
siasi carattere tanto servono 
solo a riempire spazi vuoti 
per colmare la sequenza 
continua dei “data” in quan¬ 
to fra numeri e lettere del 
codice ascii vengono a tro¬ 
varsi antipaticamente sim¬ 
boli non interessati al no¬ 
stro programma, simboli 
che vengono scartati dalle 
linee 550/560/570. Dal mo¬ 
mento che nelle prove 
d’esame non sono richieste 
le interpunzioni e i caratteri 
speciali, per non appesanti¬ 
re il programma e per non 
creare ulteriori complica¬ 
zioni agli aspiranti ho prefe¬ 
rito limitare il morse allo 
stretto indispensabile, vale 
a dire lettere e numeri. 
Prendiamo confidenza col 
programma e vediamo un 
po’ come runna; 

1) Maschera di presentazio¬ 
ne 

2) Menù 

3) A = allenamento -lettere 
e numeri misti- 

4) L = solo lettere 

5) N = solo numeri 

6) P = prova d’esame 
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Digitando una scelta 
A/L/N appare la richiesta 
del quantitativo di caratte¬ 
ri da ricevere definibile 
dall’utente, soddisfatta la 
domanda ne compare una 
successiva richiedente la ve¬ 
locità, minima 20 massima 
120 caratteri al minuto, a 
scelta avvenuta una pausa 
nel programma permette la 
scelta casuale dei caratteri 
richiesti dopoché il compu¬ 
ter attende la pressione del¬ 
la barra spaziatrice per ini¬ 
ziare la trasmissione acusti¬ 
ca dei caratteri morse corri¬ 
spondenti alle lettere visua¬ 
lizzate. Terminata la se¬ 
quenza sonora compare un 
minimenù che vi permette 
di effettuare un replay, di 
impostare un nuovo set o di 
uscire dal programma. 

Una nota particolare per 
l’opzione “Prova d’esame”; 
in questo caso dal menù 
principale si passa a un se¬ 
condo menù, per la scelta di 
classe con le tre velocità in 
auge fino a poco tempo fa, 
oggi non vengono richieste 


le prove superiori, ma que¬ 
sto non toglie nulla alla ver¬ 
satilità del programma, 
semmai ne migliora le pre¬ 
stazioni. Effettuata la scelta 
di classe, una pausa di 25 se¬ 
condi circa consente al com¬ 
puter di scegliere 150 lettere 
e 50 cifre con la differenza 
rispetto agli allenamenti di 
non stamparle sullo scher¬ 
mo 0 meglio di stamparle 
con lo stesso colore dello 
sfondo in modo tale da ri¬ 
sultare invisibili all’operato¬ 
re che nel frattempo deve 
ascoltare la battitura morse 
e trascrivere i caratteri su di 
un foglio. Terminata la bat¬ 
titura dei 200 caratteri auto¬ 
maticamente le lettere invi¬ 
sibili si coloreranno di blu 
permettendovi di controlla¬ 
re gli eventuali errori per 
confronto con quanto avete 
scritto. Il conteggio degli er¬ 
rori va fatto secondo il crite¬ 
rio stabilito dai circoli 
PP.TT.; un errore per ogni 
carattere sbagliato, due er¬ 
rori massimi per ogni se¬ 
quenza di 5 caratteri anche 


se completamente sbaglia¬ 
ta, sono consentiti solo 12 
errori, al 13mo errore si rice¬ 
ve la brutta notizia di dover 
sostenere una nuova prova 
nella sessione successiva! 
Ogni 5 caratteri il computer 
esegue una piccola pausa 
per dar modo all’operatore 
di prepararsi alla scrittura 
del quintetto seguente. 

Tutto qua, ragazzi miei, 
non vedo l’ora di poter strin¬ 
gere la mano ai futuri OM 
che grazie a questo pro¬ 
gramma riusciranno a soste¬ 
nere con facilità la prova su¬ 
prema dell’antipaticissimo 
ma affascinante, CW. 

Ora sono straziato dal 
dolore ma devo lasciarvi 
perché per questo mese non 
ho più spazio, non temete, 
ci rifacciamo alla prossima, 
ciao a tutti! 

CQ FINE 
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IL COMPUTER È PAOLE 

PROGRAMMIAMOLO 

INSIEME 


GIANNI BECATTIN) 


IL COMPUTER È FACILE 
PROGRAMMIAMOLO 
INSIEME 

di Gianni Becattini 

INDISPENSABILE SE VOLETE 
COMINCIARE FINALMENTE A ENTRARE 
NEL MONDO DEI 
PERSONAL COMPUTERS 

Il volume è in vendita presso tutte le librerìe e presso le Edizioni CD, via 
Boldrìni, 22 - BOLOGNA - al prezzo dì L. 7.500 (sconto 10% agli abbonato. 
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Rassegna di novità 
in ogni campo delVelettronica 


I 2 GH 2 DBS RBCEIVER OUTDOOR UNIT 


BANDPASS 

MC5806A MC5806B FILTER MCSBO? MC5805 MCS80S 



Moduli Ibridi Film 
Spesso/Film Sottile NEC 
per “Ricezione Diretta da 
Satellite” (DBS) 

Per unità di “ricezione diret¬ 
ta da satellite” la NEC propone 
una completa serie di moduli 
RF e IF (confìgurabili - disposi¬ 
zione tipica - come in figura): 


MC 5806A, MC 8506B. Moduli 
amplificatori RF adattati in in¬ 
gresso e uscita a 50 ohm, hanno 
un guadagno di 17 dB, - figura 
di rumore di 2,2 dB e 3 dB nella 
gamma di lavoro (ll,7-:-12,2 
GHz); sono realizzati in film 
sottile con semiconduttori 
GaAs-FET. 

MC 5807. Modulo mixer diodi 
Schottky Barrier, connessi in 
A/4, permette alto isolamento e 
contenute perdite di conver¬ 
sione (6 dB). 

MC 5805. Modulo amplificato- 
re IF a film spesso, due stadi, 
consente uscita tipica di 90-110 
dB pV/50 ohm, basso rumore, 
guadagno uniforme. 

MC 5808. È un modulo oscilla¬ 
tore tipo Dielectric Resonator 


/ dispositivi NEC per "‘Direct Broad¬ 
casting Satellite” in tipica configu¬ 
razione applicativa^ 


Oscillator, pure realizzato in 
film spesso - con GaAs-FET, 
potenza d’uscita di -H 10 dBm a 
10,678 GHz. 

Alla notevole affidabilità, 
grazie tra l’altro a particolari 
metallizzazioni in oro e proce¬ 
dure collaudo, si associa la pos¬ 
sibilità di operare in condizioni 
ambientali severe. 

elettronucleonica spa 

piazza De Angeli 7 
20146 MILANO 
telefono 02/4982451 
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MC5808 


NOVITÀ IN EDICOLA... 

È in edicola il mensile: “COMPUTER 
GAMES-UTILITY", raccolta di pro¬ 
grammi su cassette per Home Compu¬ 
ter edizioni SOFTWELL'. 

Nel primo numero in edicoiaa ottobre; 
TOP 10: GAMES: KANGA INTREPI¬ 
DO e altri 3 a sorpresa. 

UTILITY: TOTOVOX (sistema per 
vincere al totocalcio) -SUPERCOPIA- 
TORE PROGRAMMI (anche senza 
Header) e altri 3 a sorpresa. 
INSERTO: Novità Hardware e Softwa¬ 
re - CLASSIFICHE VENDITA - 
COSÈ UN MSX - VARIE - UN PRO¬ 
GETTO HARDWARE -UN LISTATO 
PROGRAMMA - Inoltre un concorso: 
IN PALIO UN COMPUTER AL ME¬ 
SE (ad estrazione tra i lettori). 

Per informazioni, richieste, offerte di 
collaborazione, potete rivolgervi alla 
redazione presso: 

NUOVA NEWEL - MILANO 
via Mac Mahon 75 - Tel 02/323492 

CQ FINE 
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5VlJK»aZZATO 

ALESOXLO, 

I2QIT, Fabrizio Bernardini 


F ino a quando il traffico aereo rimane in zone continentali 
0 in prossimità delle linee costiere, tutte le comunicazio¬ 
ni con gli Enti di controllo del traffico aereo si svolgono in 
VHF. 

Quando però si tratta di collegare aerei in volo su ampi tratti di 
mare o sulle calotte polari o anche in zone desertiche, si rende 
necessario l’uso delle HF. 


Per il servizio aeronauti¬ 
co, sia fisso che mobile, so¬ 
no allocate nello spettro del¬ 
le onde corte parecchie ban¬ 
de, che non vengono usate 
solo per la gestione del traf¬ 
fico aereo, ma anche per co¬ 
municazioni con le Compa¬ 
gnie aeree, con il traffico 
militare e per gli scopi dei 
servizi meteorologici; a 
questi ultimi darò ampio 
spazio in una prossima pun¬ 
tata. 

In queste bande operano 
anche stazioni che assicura¬ 
no vari servizi agli aeromo¬ 
bili che le interpellano, tra 
cui la possibilità di fare col- 
legamenti “phone - patch”; 
tra esse le più note sono 
Berna Radio e le stazioni 
della rete ARINC. 


Allocazione delle 
frequenze assegnate 
al servizio aeronautico 

(tutte le frequenze 
sono in kHz) 

2855 3155 

3400^ 3500 
4650 ^ 4750 
5250 - 5730 
6525 6765 

8815 - 9040 
10005 - 10100 
11175 - 11400 
13200 - 13360 
15010-15100 
17900 - 18030 
21870 - 22000 
23200 23350 

Normalmente, anche su 
zone scarsamente popolate 
vengono estese le FIR o ne 
vengono istituite intorno al¬ 
le principali isole. 

Sugli oceani, dove le di¬ 
stanze in gioco sono ancora 
più grandi, vengono istitui- 
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te le OCA, o Oceanie Con¬ 
trol Areas; in definitiva qua¬ 
si tutto il globo è coperto da 
FIR 0 OCA, ad eccezione di 
poche zone come, per esem¬ 
pio, nell’emisfero australe 
in prossimità del polo sud. 

Per terminare questa 
breve introduzione va ag¬ 
giunto che, per scopi aero¬ 
nautici, il mondo è diviso in 
10 Regioni, le sigle delle 
quali ritroveremo nei listati 
delle frequenze: 

EUM - Europa e bacino del 

Mediterraneo 

MID - Medio Oriente 

SEA - Sud-Est Asia 

PAC - Pacifico 

NAT - Nord Atlantico 

SAT - Sud Atlantico 

AFI - Africa 

NAM - Nord America 

CAR - Caraibi 

SAM - Sud America 

Il traffico aereo 
nel Nord Atlantico 

Per esaurire gli scopi di¬ 
vulgativi di questo articolo 
senza dilungarci troppo, 
prenderemo come unico 
esempio la navigazione ae¬ 
rea sul Nord Atlantico, che 
si dimostrerà molto interes¬ 
sante per le sue peculiarità. 

Tra le varie OCA che co¬ 
prono completamente que¬ 
sta parte del globo risaltano 
quelle di Gander (Terrano¬ 
va) e Shanwich (questo no¬ 
me nasce dalla fusione di 
Shannon (Irlanda), dove 
vengono gestite le comuni¬ 
cazioni, con Prestwick 
(Gran Bretagna), dove ha 
sede il Centro di Controllo 
del Traffico Aereo Oceani¬ 
co, OACC), le quali si esten¬ 
dono dai rispettivi conti¬ 
nenti fino a combaciare; in 


RAC 8-0-2(26 Mar 81) 


MAP OF THE VHF GP AIR-GROUND COMMUNICA 
EXISTING IN THE NAT REGION AT FL 1 ! 



80* 45* JO* 


Questa carta rappresenta (a suddi- Le aree tratteggiate delimitano 
visione in OCA's (Aree di Controllo Vestensione delle coperture VHF 
Oceanico) del Nord Atlantico. delle varie stazioni oceaniche. 
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UKAIP 


TION COVER 
50 



Si nota immediatamente la necessi¬ 
tà di usare le HF per i collegamenti 
radio sulle rotte atlantiche. 


questo spazio aereo vengo- 

no effettuati gran parte dei 
voli tra il Vecchio e il Nuovo 
Mondo. 

Mentre la rete delle aero¬ 
vie europee termina in una 
serie di punti al largo delle 
coste inglesi, francesi e spa¬ 
gnole, in America una com¬ 
plessa rete di rotte dette 
NAR (North American 
Routes) porta, attraverso il 
Canada e Terranova, verso 
la struttura interna di aero¬ 
vie, e viceversa. 

Tra i punti di ingresso e 
di uscita oceanici non vi so¬ 
no rotte fisse, ma per ovvia¬ 
re alla presenza di correnti a 
getto nell’alta atmosfera e 
per l’alto flusso di traffico 
giornaliero, è stato ideato 
un sistema detto OTS (Or- 
ganizedTrackStructure) se¬ 
condo il quale ogni giorno 
vengono istituite due serie 
di rotte: una per i voli che si 
svolgono prevalentemente 
verso Ovest (Westbound), 
valida dalle 1130 Z alle 1900 
Z, e una per i voli che si svol¬ 
gono verso Est (East- 
bound), valida dalle 0100 Z 
alle 0800 Z. 

Il compito di pianificare 
le rotte del sistema OTS, 
che vengono chiamate NAT 
0 North Atlantic Tracks, è 
assolto dai Centri di Con¬ 
trollo Oceanico (OACC) di 
Gander e Shanwick che la¬ 
vorano in stretto contatto 
tra loro e in coordinamento 
con le FIR - OCA adiacenti 
e le compagnie aeree. 

L’importanza di questo 
non indifferente lavoro di 
coordinamento è messa in 
risalto dalla riduzione dei 
consumi di carburante at¬ 
tuata in tre modi: ottimiz¬ 
zando il più possibile le rot¬ 
te con i percorsi ideali, sfrut¬ 
tando gli effetti positivi e ri¬ 


ducendo quelli negativi del¬ 
le correnti a getto, evitando 
per quanto possibile i ritardi 
dovuti air“imbuto” che si 
forma all’ingresso del conti¬ 
nente americano. 

Le NAT del sistema 
OTS vengono identificate 
da una lettera, per esempio 
‘Track Bravo”, e sono linee 
spezzate che congiungono 
un punto di ingresso oceani¬ 
co presso l’Europa con un 
altro punto simile presso 
l’America. Per poter volare 
nelle NAT ai livelli di volo 
prescritti sono state stabilite 
delle specifiche deltaMNPS 
(Minimum Navigation Per¬ 
formance Specifications) le 
quali, regolando gli stan¬ 
dard di accuratezza della 
strumentazione di bordo e 
la precisione di manteni¬ 
mento della rotta, permet¬ 
tono di garantire la corretta 
separazione tra gli aeromo¬ 
bili. 

Gli aeromobili che sono 
insufficientemente equi¬ 
paggiati per poter volare at¬ 
traverso l’Atlantico hanno a 
disposizione percorsi alter¬ 
nativi, che vanno dalla Gran 
Bretagna al Canada del 
Nord attraverso l’Islanda e 
la Groenlandia. Queste rot¬ 
te ricadono nella categoria 
delle “rotte atlantiche libe¬ 
re” insieme alle rotte a quo¬ 
te superiori a FL 400, per¬ 
corse soprattutto da jet-exe- 
cutives e B747-SP, e alle rot¬ 
te sub-polari che dall’Islan- 
da permettono di raggiun¬ 
gere la costa Ovest degli Sta¬ 
ti Uniti e l’Estremo Oriente. 

Uno dei motivi principali 
che hanno portato alla crea¬ 
zione del sistema OTS e alla 
definizione delle MNPS è 
ovviamente, il fatto che il 
Controllo del Traffico Ae¬ 
reo viene in queste zone ef- 
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ZCZC MCA093 1145 

Fr LIMCAZOU LIRFAZOU LIRAZG LIRFZP LIRRZR LGATZP 
031127 CZQXZÙ 


WAT TRACKS FL330/390 IWCLU3IVE SEPT 4 010CtZ TO 0d00Z 


TRK U CYQX 50/50 52/40 54/30 54/20 54/15 EGL 

LVL E 33 35 37 39 

LVL U NIL 

WAR NA125 129 131 

TRK V VYSTA 49/50 51/40 53/30 53/20 53/15 SMN 

LVL E 33 35 37 39 

LVL W NIL 

WAR WA105 109 111 


Esempio di bollettino trasmesso da 
Gander contenente le informazioni 
relative alle rotte NAT Eastbound 
valide il giorno 4/9/84 dalle OIOOZ 
alle 0800Z dal livello di volo 330 al 
livello di volo 390 compresi (il bol¬ 
lettino è stato trasmesso alle U27Z 
del 3/9 da Gander). 


TRK W CYYT 48/50 50/40 52/30 52/20 52/15 CRK 

LVL E 33 35 37 39 

LVL W WIL 

WAR NAS3 69 91 

TRK X COLOR 47/50 49/40 51/30 51/20 50/06 LNO 
LVL E 33 35 37 39 
LVL W NIL 
WAR X WA43 51 

TRK Y BAWCS 46/50 46/40 50/30 .50/20 49/06 DIN 
LVL E 33 35 37 39 
LVL W NIL 
NAR NA23 29 

TRK Z 27/50 34/40 FLO 45/20 46/06 OPR 

LVL E 31 
LVL W NIL 
WAR NIL 


Prensiamo la prima rotta come 
esempio di lettura: 

TRACK UNI FORM 
Dal VOR-GANDER (nominativo 
YQX) attraverso ipunti di coordina¬ 
te: 6(P00'N; 52^00'N 40mW; 54° 
OO’N 30°00'ÌV; S4°00'N 20°00'W; 
54°00'N }5°00W;fino al VOR-EA- 
GLE (nominativo EGL) sulla costa 
inglese. 

Livelli di volo disponibili West- 
bound: 330; 350; 370; 390. 

Livelli di volo disponibili West- 
bound: nessuno. 

Rotta NAR da usare dalla rete inter¬ 
na di aerovie verso ilptimo punto di 
riporto della NAT (VOR-GAN¬ 
DER): NAI25; NA129; NAI3]. 


REMARK5 DATUM LINE TRACK UNIFORM 


fettuato esclusivamente 
con il metodo dei rapporti di 
posizione, non essendo pos¬ 
sibile creare una gigantesca 
rete di radar per assicurare 
un controllo positivo dello 
spazio aereo. Quando ascol¬ 
terete le frequenze HF dai 
centri di controllo interessa¬ 
ti, noterete dunque che ad 
ogni contatto il pilota forni¬ 
rà airOACC un completo 
“position report” del tipo: 
“Gander Radio this is Alita- 
lia 601, Position: 55 00 
North 45 00 West at 1630 
Zulu, Flight level 370, Esti¬ 
mate: SCROD 54 37 North 
55 52 West at 1718 Zulu”. 

Su richiesta, il pilota po¬ 
trà aggiungere anche la ve¬ 


locità espressa come nume¬ 
ro di Mach: “Mach point 84” 
cioè 0,84 volte la velocità del 
suono a quella quota. 

Ascoltando in HF 

Nonostante la grande 
quantità di traffico sul Nord 
Atlantico, l’ascolto è piutto¬ 
sto riposante in quanto le 
frequenze a disposizione 
sono parecchie e il susse¬ 
guirsi delle comunicazioni 
non è così incalzante come a 
volte si trova ad essere nelle 
VHF. Perciò l’ideale sareb¬ 
be di munirsi di un moder¬ 
no RX a copertura continua 
con tanto di Squelch per 
SSB e memorie con scan¬ 


ning automatico. 

Comunque, notevoli 
soddisfazioni si possono 
trarre anche da un ricevitore 
normale, come il mio Bar- 
low XCR-30 che continua a 
darmi delle sorprese. Sarà 
opportuno anche dare 
un’occhiata ai bollettini di 
propagazione per limitare la 
propria ricerca alle frequen¬ 
ze più probabilmente in 
uso. 

Data l’enorme quantità 
di frequenze HF utilizzate 
in tutto il mondo, mi limite¬ 
rò a fornirvi solo quelle più 
importanti (di solito rag¬ 
gruppate in “famiglie” con il 
nome della zona ICAO cui 
sono assegnate) eliminando 
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quelle regionali, che co¬ 
munque sono quasi impos¬ 
sibili da ascoltare. Inoltre 
non potrò pubblicarle tutte 
in blocco, ma le troverete 
nei prossimi numeri della 
Rivista con il seguito degli 
articoli. 

Tuttavia, nelle carte Jep- 
pesen che consiglierò, tro¬ 
verete anche parecchie altre 
frequenze di uso minore. 

Un’ultima informazione: 
per evitare che i piloti siano 
costretti a un lungo ascolto 
delle frequenze HF selezio¬ 
nate, un dispositivo di chia¬ 
mata selettiva detto SEL- 
CAL permette alla stazione 
di terra di attivare un indica¬ 
tore in cabina di pilotaggio e 
richiamare cosi l’attenzione 
dell’equipaggio. Ad ogni ae¬ 
romobile dotato di apparati 
HF (si può comunque appli¬ 
care anche a quelli VHF) è 
assegnato un codice di due 
coppie di lettere, per esem¬ 
pio JM-BG, che corrispon¬ 
dono alle due coppie di note 
emerse dalla stazione di ter¬ 
ra che lo deve interpellare; 
spesso sentirete dunque 
due suoni strani, uno di se¬ 
guito all’altro, e poco dopo 
un aereo chiamare su quella 
frequenza in risposta al se¬ 
gnale ricevuto. Sulla fre¬ 
quenza di Berna Radio, 
inoltre, potrete udire parec¬ 
chi aerei chiedere un “Selcal 
check” cioè una prova 
dell’apparato SELCAL pri¬ 
ma dell’inizio di un volo. 


Per adesso questo è tut¬ 
to. 

Anche se le informazio¬ 
ni che vi ho fornito sono 
piuttosto frammentarie, 
spero di aver soddisfatto le 
curiosità degli appassionati. 


HF SSB Frequencìes Famìlìes 


NATA 

NATE 

NAT C 

NATD 

CARA 

3016 

2899 

2962 

2971 

2887 

5598 

5616 

5649 

4675 

5550 

8825 

8864 

8879 

8891 

6577 

13306 

13291 

13306 

13291 

8918 

17946 

17946 

17946 

17946 

11396 

13297 

17907 


ICELAND Radio: NAT B, NAT C, NAT D 
SHANWICK Radio: NAT A, NAT B, NAT C, NAT D 
GANDER Radio: NAT A, NAT B, NAT C, NAT D 
SONDRESTROM Radio: NAT D 
NEW YORK Radio: NAT A, NAT B, CAR A 
SANTA MARIA Radio: NAT A, NAT B 
LISBON Radio: NAT A 
BODO Radio: NAT D 

Carte Jeppesen per il Nord Atlantico: AT (H/L) 1/2 


Nella zona EUM vale la fa¬ 
miglia 

EUR A 

3479 

5661 

6598 

10084 

con stazioni a Berlino e Mal¬ 
ta. 


BERNA RADIO 4654, 6643, 
10069, 13205, 18023, 21988, 
23285 


ARINC - Long Distance 
Operational Control Facili- 
ties - LDOCF 

® = New York; 

@ = San Juan; 

@ = S. Francisco; 

® = Houston; 

® = Honolulu. 


3013 ® 

3494 - ®, @ 

5529 - ® 

6640 - ®, @, @, ® 
10075 - ® 

11342 -®, @, @, ® 
13330 - ®, @, ® 

13348 - ® 

17925 - ®, ®, @, ® 
17940 - ® 

21964 - ®, @, @, ®, ®. 


Nel prossimo numero a presto, 
continueremo il discorso 

sulle HF. CQ fine 
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Circuiti radio 
e programmi o hardware 
per compuiers 

da provare, modificare, perfezionare 
presentati dai Lettori 
e coordinati da 

I8YZC, Antonio Ugliano 

Sperimentare 

casella postale 65 

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 


C ominciamo con due innovazioni molto importanti; da 
questo mese due novità: 

1) A chi interessa un determinato programma inserito nella ru¬ 
brica, giacché in archivio esiste la copia su cassetta ed è facile 
farne un duplicato, ed è pigro e non vuole digitare, basta invia¬ 
re alla rubrìca stessa una cassetta vuota con busta preaffranca¬ 
ta per la restituzione, è avrà sino a casa il programma bello e 
registrato! 

2) Giacché non tutti hanno la stampante e vorrebbero collabo¬ 
rare, possono farlo inviando il loro elaborato su cassetta: que¬ 
sta, sarà loro restituita con vari programmi edizione 1984. 

MANIC MINER per elimi¬ 
nare lo stato di frustrazione 
che questo gioco determina 
con soli tre Willie, la modifi¬ 
ca è arrivata pure per il se¬ 
guito di Manie Miner: JET- 
SET. 

Eccola qui: 


Dopo di che, sotto con: 

CLIVELANDIA 

Cominciamo con una co¬ 
sa utile: dopo modificato 


SPERI 

MEN 

TARE 

© copyright CQ elellronica 1984 


R 

y 


10 CLCRR aS00O: PAPER 1: BORDE 
1; CLS : POR a=0 TO la STEP 3: 
BEEP • 1 jr a ; NEXT a : PAPER 6 : INK 
0; PRINT ATT 10.5;" 

AT 11^5; " JetSe t Ui l l 
L.oddin9 AT la^s; " 


25 POKE 23672^0; POKE 23673^0; 
POKE 23674.. 0 
30 LOAD “^•CODE 

35 INPUT "Guanti Uillie vuoi? 

<da 1 a 255) ";n; IF n>a55 OR ni 

1 THEN UÈT n*3 

36 POKE 34-785 

4-0 RANDOMXZE USR 33792 
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Cominciate a caricare 
JETSET; appena è stato ca¬ 
ricato il primo blocco, fer¬ 
mate il registratore quindi 
fate BREAK e date NEW ed 
ENTER poi, caricate il pro¬ 
grammino di cui sopra, poi 
fate LOAD ”” CODE e fate 
caricare il blocco successivo 
cioè jswl. 

Appena il programma sa¬ 
rà stato tutto caricato, appa¬ 
rirà la scritta: Quanti WIL- 
LIE vuoi? (da 1 a 255). Que¬ 
sto perché in teoria è possi¬ 
bile aumentare le vite del 
povero Willie di ben 255 
volte. In realtà, però, un nu¬ 
mero tanto elevato rallenta 
lo svolgimento del gioco, i 
movimenti e il suono rallen¬ 
tano, per cui il migliore 
compromesso è quello di 
chiederne solo 30 il che, poi, 
non è mica poco rispetto 
agli otto convenzionali. 

Per non lasciare a bocca 
asciutta gli amici OM, ecco 
un programma che permet¬ 
te un controllo continuo dei 
collegamenti in corso alla 
caccia di eventuali doppio¬ 
ni. 


(fW’ 


A caricamento inserito, 
dopo RUN, basterà inserire 
i nominativi in corso di col- 
legamento. 

Qualora quel movimen¬ 
to sia stato già collegato, sa¬ 
rete avvertiti sia visivamen¬ 
te che per audio. 

Il programma prevede 
l’inserimento di 250 nomi¬ 
nativi. Volendo, modifican¬ 
do la riga 10 elevando il DI- 
Mensionamento, può por¬ 
tarsi la quantità dei nomina¬ 
tivi sino a oltre 1000, solo 


Con t ro t lo”; 1 

1 

STAZIONE GIP! COLLEGATR. 


Inserire il noninativo della 
stazione DA COL.L.E6AAE e prenere 
ENTER. 

Per avere l'elenco delle stazio 
ni collegate scrivere ELENCO. 


© i QVS C - 1984. 


10 DIM K«(850,10): L.ET T»»’* 

LET 0=0: POKE 23658,8 
20 BORDER 4.: PAPER 7; INK 1; C 

LS 

30 GO SUB 9000 

4.0 Ct-S : PRZNT AT 10,5; "MASSIM 
O 250 NOMXNATIUI": PAUSE 100: CL 
S 


4-5 ci_s : PRihnr AT 12,4-; " inse r i 
re ii noninativo della stazione 
DA COLLEGARE e prenere EI^ER."'* 
" Per avere l'elenco delle staxi 
oni col legate scrivere elenco."; 
AT 20,8;”© sByzc - 1984." 

50 PLOT 0,88; DRAU 255,0: DRAU 
0,80; DRAU -255,0; DRAU 0,-80: 
PRINT AT 1,1;"Contro l lo ; " 

130 INPUT ni;“Noninativo; ";q* 
14.0 LET Z*sq«4-tn(LEN q* TO 10) 
150 ZF q*="ELENCO" THEN GO TO 0 
210 


IBB BCEP .1,35 
160 GO SUB 0320 
170 GO TO 0130 

^10 CLS : IF V=e THEN GO TO 025 
0 


220 FOR n=l TO v 
230 PRZNT n;" ";l($(n) 

24.0 NEXT n 

250 PRZNT ttl;"UuDi continuare'? 
fS^NJ" 

260 PAUSE O 

265 IF INKEy* = "S" THEN GO TO 4-5 
270 IF INKEyn="N" THEN GO TO 91 

oo 

280 CLS : GO TO 0130 
320 IF V=0 THEN LET n=l; GO TO 
0370 

330 FOR 0=1 TO V 

34.0 IF Kn(N)<>Zn( TO 10J THEN P 


che il computer perderà un cadi uno per uno. 
bel po’ di tempo per verifi- Fate voi. 
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RINT fiT 5,2; "Puoi COÌ.I.EGPPE Lfl 5 
TflZIONE. 

350 IP K$(n)= 2 $C TO IO) THEN PR 
INT RT 5,2; ■' STfiZIONE GIR COLL 
SGRTfi. 8EEP ,3,5: RETURN 

360 NEXT n 

370 LET K$(n)sZ«( TO 10); LET V 
=v +1 

3S0 RETURN 
4.20 POR ns=l TO V-1 
4.30 POR e=n+l TO V 
4-4.0 IP R $ (r>) < sk $ (e) THEN GO TO 
04-30 

4-50 LET k$ (250) =k$ (n) 

4-60 LET K«(n)=k$(e) 

4-70 LET k$ (e) Sk$ (250) 

4-80 NEXT e ; NEXT n ; RETURN 
500 STOP 

9000 PLOT 0,0: DRRU 255,0: DRRU 
0,175: DRRU -255,0: DRRU 0,-175 
9010 PRINT RT 5,5;"CONTROLLO COL 
LEGRMENTI";RT 7,6;"per gestione 
contest";RT 14-,7; " (Ri cerca doppi 
c>ni)”;RT 18,©;”© isyzc - 19S4." 
902© PRUSE 150; RETURN 
9100 CUS ; PRINT RT 10,5;"PER &R 
LURRE SU NOSTRO PRX BRERK POI Sfi 
UE CONTEST-”; PRUSE O 
9200 GO TO 30 


BORDER 5: PRPER 1: INK 7; 


' ; X 

■; y 

■; p 


IO 
LS 

20 GO SUB leo 
30 INPUT "vaLore di x 

4-0 INPUT "valore di y 

50 INPUT "valore di p 

60 CLS : PLOT 128,88 
70 POR a=0 TO 50O».oi/'p 
80 DRRU xaa^SIN a,y#aaCOS a 
90 NEXT a 

100 PRINT RT 4.,9; "GIRRPflPOCCHIE 
;RT 8,0;"Inserì re ì valori di x 
y.. p.i valori di x 
possono variare da 0.9 a 0 . 1 . q 
uelli di y da 0.5 a 0.15, quelli 
di p da 0.90 a 1.50." 

110 RETURN 


0>PRINT RT 10, IO; ”Prograj»»i d 
idattici © 1964- 

by Luca" 

1 PRUSE 200: CLS : GO TO 2 

f^OR J=7 TO 0 
^EP -1: BEEP .0O9,K*-J/2: PRINT 
RT 0,0.; INK J;"FORTUNR PORTUNR 
FORTUNR PORTUNR": NEXT j7 NE.^ k 
; POR nel TO 10: POR a=7 TO 0 ST 
BEEP .00e,naa/2; PRINT RT 
20,0; INK a;"PORTUNR PORTUNR PO 
RTUNfì PORTUNR": NEXT fi; NEXT N 
3 PRINT ; INUER5E 1; PLfiSH 1; 


Le righe 340 e 350 fan si 
che le frasi INPUT vengano 
inserite lampeggianti. 

In ultimo, invece di un 
nominativo scrivete ELEN¬ 
CO. Vi apparirà l’elenco 
completo di tutti quelli inse¬ 
riti. Il programma, con tutti i 
nominativi, può essere sal¬ 
vato su cassetta. Fate 
BREAK, poi SAVE “CON¬ 
TEST”. Richiamatelo con 
LOAD “CONTEST” per 
continuare a inserirne 0 per 
controllarli. 

Chi invece è nauseato 
dai soliti giochi ammazza- 
marziani, nelle serate inver¬ 
nali carichi GIRAPAPOC- 
CHIE, si diverta a variare i 
valori di x, y, p, e ne vedrà di 
belle. 

Un mio conoscente ha 
consumato rotoli, anzi, co¬ 
stosi rotoli della ZX PRIN¬ 
TER nel vano tentativo di 
COPYare tutti i disegni che 
il programma è capace di fa¬ 
re, non c’è ancora riuscito. 

Segue un lavoro che ci fà 
sognare ogni domenica di 
diventare milionari... e un 
sogno resta. Luca EVAN¬ 
GELISTA via Vittorio Ve¬ 
neto 390 T orre Annunziata, 
neH’augurarci un 13 0 alme¬ 
no un 12, ci invia il seguente 
programma: 



Dategli i nomi delle 
squadre, e sperate bene. 

Luca mi ha detto però in 
un orecchio che qualora ci 
scappasse un 13 vorrebbe 
una piccola tang... (vi con¬ 
viene, gente vi conviene). 

Luca si propone di in¬ 
viarci altro materiale. 
Aspettiamo. 

Sul Toto invece, sentite 
qua: 
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RT 10,9;"PREMI ENTER" 
URSM 1; nrr l- 





- PRINT 


PRJWT .F 

m. 


^ PAUSE 20000; C1_S 
10 GO SUB 5000 
13 DIM a$ri3,12} 

20 DZH b${13,13} 

30 POR i=1 t6 13 

4.0 PRINT "PRIMA SOURDRR ?" 

50 INPUT R*tl) 

” SkECO 

70‘input B*I(I} 

90 NEXT^l'^'^ I-l.I3;B*ri> 

100 RRNDOMXZE 

110 POR Z=:23 TO 30 STEP 1 

120 POR 1=1 TO 13 

130 LET Y=INT (RND#18) 

14.0 PRINT RT I-1,Z; t"S“ RND Y <S 
)+C"X" RND Y>1 RND Y{6.ì#-fi" RND 
Y > 5 J 

150 NEXT I 
160 NEXT Z 

PREMI ?0}^ " CHIUDERE 7- 

PREMl'^'ci^ “ * COLONNE 7,, 

^174. PRINT "E.. -.IN BOCCR Rl_ LUP 

180 PAUSE 20000 
190 IP INKEY^=“6 “ TMEN STOP 
^131 IP INKEy|="1 " THEN GO TO li 

225 60 TO 180 

230 POR 1 = 1 T€5 13 

24.0 PRINT REfI)4-" “+B*(I> 

250 NEXT I 
260 GO TO 170 
280 GO TO 180 

S001 PRINT ; INVERSE 1; PLflSH 1; 

^ OTOCRLCJ O".- pA 
INT ; INK 0 ; BRIGHT 1; PAUSE 300 

FORTUNA 

5016 PRINT* ” 

5020 PRINT " INSERISCI I NONI DE 
COPPIE OI &&UPOAE jOOtmÒ 

mi^un^’tr^o^ 1 ;"PR£ 

iifS STOP^ 20000: CLS : RETURN 
9990 RETURN 


Io lavoro in ferrovia e so¬ 
no costretto a fare i turni di 
notte. 

In previsione di doverne 
appunto fare uno, una dome¬ 
nica pomeriggio dormivo. 

Quella settimana, come 
tutte quelle precedenti, insie¬ 


me a I8UFY, Filippo, gioca¬ 
vamo in società un sistemino 
alla buona. 

Nel bel mezzo del sonno, 
mi piomba Filippo diretta- 
mente da Sant’Agnello, sve¬ 
gliatelo, svegliatelo, abbiamo 
fatto un 13 e quattro 12. 


Non vi dico i castelli in 
aria a famiglia riunita, Mer¬ 
cedes, vacanze alle Haway, 
gheishe seminude. 

Tre giorni dopo riscuo¬ 
temmo in tutto 62.300 lire! 

Non vi auguro altrettanto, 
la delusione fu tremenda. 

Non deludono invece gli 
amici del SINCLAIR Club 
Napoli che verso la fine del 
1983, grazie ad Emilio 
Trìunfo, Roberto Chimenti e 
Guglielmo Russo, messi as¬ 
sieme e con lo scopo di po¬ 
ter arrivare a un facile scam¬ 
bio di programmi (erano i 
tempi del ZX 80/81) fonda¬ 
rono uno dei più prestigiosi 
Sinclair Club Italiani: il 
GRUPPO UTILIZZATORI 
COMPUTER SINCLAIR. 

Il Club, con sede in Na¬ 
poli alla via Luigi Rizzo 18, 
oltre a possedere una biblio¬ 
teca di software aggiornatis¬ 
sima con migliaia di pro¬ 
grammi, istituisce anche 
corsi per gli iscritti interes¬ 
sati sia nell’apprendimento 
del BASIC che del Linguag¬ 
gio Macchina. Pubblica un 
interessantissimo bolletti¬ 
no con periodicità trime¬ 
strale arricchito di novità, 
notizie e, logicamente, pro¬ 
grammi. La felice penna di 
Di Nuzzo arricchisce il bol¬ 
lettino di simpatiche vignet¬ 
te. Per iscriversi, è sufficien¬ 
te inviare L. 10 mila annue. 

Dalle “Circolari informa¬ 
tive” (così è chiamato il bol¬ 
lettino) vi stralcio quanto 
appresso: 

RICHIAMO 
ISTANTANEO 
DI PAGINE VIDEO 

di Rosario CORREALE 

Una volta battuto il pro¬ 
grammino che appare come 
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1 REM ROUTINE PER LR COPI» Z& 
TRNTRNER SX SCREEN DR MEMORIR 

5 cuERR sseee 

10 PRZNT RT ie^6;"CRRZCR IN SE 

OUENZR a"'" PRGJNE UXDE 

O"; PRUSE aOO: CLS : PRXNT RT Q, 
IO; "CRRZCR LR PRXNR *' 

11 LORD "“CODE 4.0000 

la CLS : PRINT RT 8,10;"CRRICR 
LR SECONDA" 

14 LORD '"‘CODE 50000 

15 REM CICLO DI CRRICRMENTO L/' 
M 

16 REM 

aO FOR 1^23896 TO 23321 
30 READ R: POKE I^R 

40 NEXT I 

41 REM 

42 REM 

45 CLS : PRINT RT 10^2;"ESEMPI 
O DI CARICAMENTO TRAMITE 
IL BASIC" 

50 LET UIDEO=16384 
60 LET se1=40000 
70 LET SC2s50OOO 
80 LET SCREENsSCl 

SO GO SUB loeo 

lOO LET SCREEN=SC2 
HO GO SUB 100O 

120 PAUSE O; CLS ; PRINT RT 10^ 
IO;"ORA IN LINGUAGGIO MACCHINA" 
130 RRNDOMIZE U3R 23296: REM PR 
GINA 1 
140 PRUSE O 

150 RRNDOMIZE USR 23310: REM PR 
GINA 2 
155 PRUSE O 
160 GO TO 130 
lOOO FOR 1=0 TO 6912 
lOlO POKE (I+UIDEO)^PEEK (I+SCRE 
EN) 

1020 NEXT 1 
1030 RETURN 

1999 REM ISTRUZIONI L.M 

2000 DRTR 3Z,e4-,lSejl7,a,e4.,X,iSj 
37,237, 173 , 201 , e, 3,33, Sfa, ISS, 17, 
0^64H-0.^27^ 237^76^201 

2010 REM 


grammino che appare come 
listato qui a fianco, date il 
RUN e vedrete che vi sarà 
chiesto di caricare una pri¬ 
ma immagine (potete sce¬ 
gliere un qualsiasi SCREEN 
di un gioco che già possede¬ 
te), e poi una seconda. 

A questo punto il pro¬ 
gramma, tramite un ciclo 
FOR/NEXT, si andrà a cari¬ 
care una breve subroutine 
in L/M e prima di mostrarvi 
il risultato, vi mostrerà le 
due immagini che avete ca¬ 
ricato, le quali si formeran¬ 
no molto lentamente per¬ 
ché in questa fase del pro¬ 
gramma gira in BASIC. Fi¬ 
nita di caricare sul video 
l’ultima immagine, premen¬ 
do un tasto, lo stesso lavoro 
vi verrà mostrato con l’ese¬ 
cuzione in linguaggio mac¬ 
china; potrete vedere come, 
premendo semplicemente 
un tasto, le immagini si for¬ 
mino istantaneamente sul 
video, ora l’una ora l’altra. 

È questo il lavoro che fà 
il FLIGHT SIMLILATION 
quando chiedete di vedere 
la mappa; infatti la mappa 
stessa è uno SCREEN cari¬ 
cato fuori dalla sua area di 
memoria e visualizza istan¬ 
taneamente, mediante una 
routine di questo tipo. Da 
notare che le due immagini 
video sdho qui memorizza¬ 
te rispettivamente a partire 
dalle locazioni 40000 e 
50000; se voleste cambiare 
indirizzo di caricamento, sa¬ 
rebbe necessario andare a 
modificare i corrispondenti 
numeri decimali del carica¬ 
mento in L/M e che risiedo¬ 
no nella linea DATA 
( 2000 ). 

Vedete che cosa è capace 
di fare un “mostro” del L/M 
come il bravo Rosario? Non 
merita un premio? 


Una delle pecche che 
viene spesso imputata allo 
Spectrum è il fatto che, per 
caricare e scaricare con il re¬ 
gistratore, è necessario inse¬ 
rire e disinserire continua- 
mente i plug appositi tanto 
che si fà la fine di Luca che è 
costretto a infilarvi degli 
stuzzicadenti per mantener¬ 


li fermi. 

Eppure è tanto semplice 
operare con un normalissi¬ 
mo doppio deviatore da 
quattro soldi affinché quan¬ 
to sopra non abbia più a ve¬ 
rificarsi. 

Come indicato nello 
schizzo 1, basta tagliare il 
doppio cavetto che serve ap- 
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punto a congiungere Spec- 
trum/registratore giusto al¬ 
la metà, collegarvi il doppio 
deviatore, e il gioco è fatto. 
Non sarà più necessaria nes¬ 
suna sfilatura e conseguen¬ 
te reinfilatura di spinotti e 
tutto il lavoro si limiterà 
semplicemente a commuta¬ 
re un deviatore. Com’è indi¬ 
cato nello schizzo 2, tramite 
un condensatore da 10 nF è 
prevista un’uscita per un 
eventuale amplificatore di 
bassa frequenza. 



LOAD SAVE 



Ancora dal bollettino del 
Sinclair Club di Napoli che 
stà letteralmente sponsoriz¬ 
zando la rubrica, e spero an¬ 
che per i mesi a venire, stral¬ 
cio un alimentatore con re¬ 
lativa protezione che da’ in 
uscita una tensione di 9 V, 
più che sufficiente per un 
corretto funzionamento del 
computer senza che questo 
si surriscaldi troppo con il 
suo alimentatore originale. 


La protezione prevede che, 
qualora salti il 7808, il fusi¬ 
bile vada subito in fusione 
tanto rapidamente che il 
computer neppure se ne ac¬ 
corge. 

Il circuito stampato è in 
scala 1:1 (pagina seguente). 

Logicamente, il regola¬ 
tore di tensione 7808 deve 


essere convenientemente 
alettato per un adeguato raf¬ 
freddamento qualora venga 
utilizzato quello adatto per 
1 A, ma se si vuole andare 
sul sicuro, un bel cipollone 
da 5 A salverà il tutto. 

La tensione in uscita si 
aggira tra 8,2 e 9 V. 

Il progetto, sul bollettino 
del Sinclair Club Napoli, ov¬ 
vero Gruppo Utilizzatori 
Computer Napoli, è a firma 
di Roberto Canìglìula. 

Prima di chiudere, ram¬ 
mento che la SUMUS, via 
San Gallo 16, Firenze, ogni 
mese, mette a disposizione 


SAVE 


LOAD 
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R, 1200 Q 
Ri 470Q 
R 3 680 Q 


C, 2500 \iF, 25 V 
Ci 0,1 \iF, 50 V 
C 3 220 \iF, 25 V 
C 4 0.1\iF50V 


Inoltre: 

Regolatore di tensione LM7808K con dissipatore 
Trasformatore 220712 V, 2,5 A 
I led 

1 ponte raddrizzatore (RSI) da 50 V, 5 A. 


£>, 1.>44004 





madeSINCLAIP 
Napoli 1984 


di chi collabora alla rubrica 
una INTERFACCIA CEN¬ 
TRONICS, assolutamente 
gratuita. 

Questo mese, la vince 
Rosario CORREALE, men¬ 
tre il prossimo mese o per 
quelli a venire, collaboran- 


do, potreste vincerla voi. 

Dimenticavo di aggiun¬ 
gere che la detta interfaccia 
è per lo ZX SPECTRUM. 

Loca EVANGELISTI, in¬ 
vece, vince un abbonamen¬ 
to a CQ, offerto dalla rubri¬ 
ca SPERIMENTARE. 


Augurandovi buona di¬ 
gitazione, aspetto i vostri... 
parti. 

CQ FINE 
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RXRP32 

Magneti Marcili 

un'ottima sceka per iniziare 


I3DMM, Paolo De Michieli 


A nche se il tema del surplus come tale non è più presente 
con la rituale puntualità dei tempi passati, è tuttavia mia 
opinione che l’argomento sia tutt’altro che superato, conside¬ 
rando che ancora oggi spesso chi inizia l’attività del radioama¬ 
tore, 0 quella dello SWL, non dispone dei mezzi fìnanziari ne¬ 
cessari all’acquisto di quanto di nuovo offre il mercato. 

Va però anche considerato che tra le molte apparecchiature 
presenti sul mercato dell’usato, alcune offrono ancora delle 
prestazioni tali da consentire un ingresso più che onorevole nel 
mondo della radio. 

Il prodotto che generalmente si è soliti considerare come sur¬ 
plus è certamente quello americano, non va però dimenticato 
che anche la produzione nazionale di apparati radioelettrici 
non è scarsa, e che alcuni di essi hanno dato, o magari danno 
tutt’ora, il loro contributo alle comunicazioni di tipo professio¬ 
nale. 

Una Casa che si è distinta nella progettazione di ricevitori pro¬ 
fessionali per la gamma delle onde corte è certamente la Ma¬ 
gneti Marelli, e argomento di queste pagine sarà proprio la 
presentazione di una sua produzione, presente ultimamente in 
u n a certa quantità sul mercato del surplus: il ricevitore RP32. 


Utilizzato fin poco tem¬ 
po fa quale stazione rice¬ 
vente di terra da parte di al¬ 
cuni corpi militari, il ricevi¬ 
tore RP32 è però vecchio co¬ 
me data di nascita, e i primi 
prototipi uscirono agli inizi 
degli anni cinquanta. 

Le caratteristiche ancora 
concorrenziali e la copertu¬ 
ra completa delle onde corte 
fanno di questo ricevitore 
un’ottima base per iniziare 
l’ascolto come SWL, ma per 


le sue caratteristiche di sta¬ 
bilità e selettività, che oltre 
verranno esaminate, esso 
può offrire un buon servigio 
anche nella stazione del ra¬ 
dioamatore, abbinato a un 
buon trasmettitore, soprat¬ 
tutto nell’uso in grafia. 

RP32: 

caratteristiche di base 

Gamme di ricezione: il 
ricevitore consente la rice- 
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zione di frequenze compre¬ 
se fra 1,5 MHz e 30 MHz, 
suddividendo l’intervallo in 
6 gamme: 

1) gamma 1 da 1,5 a 3 MHz; 

2) gamma 2 da 3 a 6 MHz; 

3) gamma 3 da 6 a 12 MHz; 

4) gamma 4 da 12 a 18 MHz; 

5) gamma 5 da 18 a 24 MHz; 

6) gamma 6 da 24 a 30 MHz. 

L’escursione in frequen¬ 
za non è mai superiore a 6 
MHz anche nella banda più 
alta, e ciò consente una pre¬ 
cisione sufficiente per la let¬ 
tura della frequenza. 

Selettività 

Il circuito di media fre¬ 
quenza dispone di un siste¬ 
ma di regolazione della lar¬ 
ghezza di banda che con¬ 
sente di ottenere una selet¬ 
tività variabile a scatti com¬ 
presa fra limiti molto estesi; 
nelle tre ultime posizioni di 
selettività è inoltre inserito 
un circuito comprendente 
un quarzo, che consente la 
reiezione di segnali indesi¬ 
derati 0 il restringimento ul¬ 
teriore della banda passan¬ 
te. 

posizione “LL” 
banda passante a —6 dB 
pari a -l-/— 8.500 Hz 

posizione “L” 
banda passante a —6 dB 
pari a -l-/— 6.000 Hz 

posizione “M” 
banda passante a —6 dB 
pari a -l-/— 4.000 Hz 

posizione “S” 
banda passante a —6 dB 
pari a +/— 2.200 Hz 

posizione “QL” 
banda passante a —6 dB 
pari a +/— 1.100 Hz 

posizione “QM” 
banda passante a —6 dB 


pari a +/— 500 Hz 

posizione “QS” 
banda passante a —6 dB 
pari a +/— 200 Hz 

Sensibilità; 

rapporto segnale/disturbo 

La sensibilità è garantita 
dal costruttore uguale o in¬ 
feriore a 2 |jV per un’uscita 
in bassa frequenza di 2 W su 


600 Q, nella posizione di se¬ 
lettività S. La sensibilità 
inoltre non varia apprezza¬ 
bilmente all’introduzione 
del filtro a quarzo. Il rappor¬ 
to segnale/disturbo è garan¬ 
tito non inferiore a 10 dB al 
centro di ogni gamma, per 
un segnale modulato a 1.000 
Hz e al 30 % dell’intensità di 
1,5 |jV. L’inserzione di un 



limitatore 


scala 
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filtro per il CW consente di 
portare tale valore a 0,7 pV. 

Rapporto segnale/immagine 

Garantito migliore di 50 
dB alla frequenza più eleva¬ 
ta, e di 80 dB a quella più 
bassa. 

Valore di media frequenza 
I circuiti di frequenza in¬ 
termedia sono sintonizzati 
su 910 kHz. 

Stabilità 

Dopo il periodo di riscal¬ 
damento la stabilità è garan¬ 
tita per una parte su 5.000 
per variazioni della tempe¬ 
ratura di -I-/— 10 °C e una 
contemporanea variazione 
della tensione di alimenta¬ 
zione del 10 %. 


altoparlante 

in/ex 



Dispositivi utilizzati 

Tredici tubi termoionici 
della serie miniatura, e due 
quarzi. 

Questa è la fredda pre¬ 
sentazione delle caratteri¬ 
stiche del ricevitore RP32. 

Prima di analizzare la cir¬ 
cuitazione adottata, si pos¬ 
sono condurre delle osser¬ 
vazioni sui dati appena ri¬ 
portati. Va innanzitutto no¬ 
tato che la sensibilità 
dell’apparato è sufficiente 
per qualsiasi utilizzo nor¬ 
male, e soprattutto è impor¬ 
tante che essa rimanga co¬ 
stante per l’intera escursio¬ 
ne delle frequenze. Anche il 
dato del rapporto segnale/ 
immagine è interessante, e 
sebbene non confrontabile 
con quello che si può otte¬ 
nere da un moderno ricevi¬ 
tore a doppia conversione, 
dimostra tuttavia lo sforzo 
del Costruttore per realizza¬ 
re un apparato dal compor¬ 
tamento affidabile in ogni 
circostanza. Il valore della 
media frequenza, scelto suf¬ 
ficientemente alto per que¬ 
sto motivo, consente anche 
di avere una sufficiente se¬ 
lettività senza dover far ri¬ 
corso al filtro a quarzo, e nel 
contempo permette anche 


un ascolto “ad alta fedeltà”. 

Tra le altre caratteristi¬ 
che del ricevitore, va notato 
l’ottimo comportamento 
del circuito del CAV, che 
consente di avere un’uscita 
praticamente costante per 
segnali applicati all’ingresso 
variabili fra 5 pV e ben 0,1 
V. Inoltre, la presenza di un 
filtro a condensatori e in¬ 
duttanza per la ricezione 
della telegrafia molto inter¬ 
ferita, e un calibratore che 
fornisce segnali di marker 
ogni 500 kHz assicurano un 
uso facilitato in ogni condi¬ 
zione di ascolto, e di taratu¬ 
ra. 

DESCRIZIONE 
DEL CIRCUITO 

Il ricevitore RP32 utiliz¬ 
za una singola conversione 
di frequenza, e l’oscillatore 
viene fatto lavorare esatta¬ 
mente 910 kHz sopra la fre¬ 
quenza di ricezione. 

Sebbene la configurazio¬ 
ne di supereterodina sia 
molto classica, alcune nota¬ 
zioni segnalano la classe 
dell’apparato. In primo luo¬ 
go va notata la presenza di 
ben due stadi amplificatori 
selettivi in alta frequenza, 
cosa questa non comune, e 
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certamente molto utile nel¬ 
le bande broadcasting, dove 
segnali di notevole intensità 
possono creare problemi di 
intermodulazione. I due 
stadi sono equipaggiati con 
tubi del tipo 6BA6, pentodi 
a pendenza variabile di buo¬ 
ne caratteristiche. A questi 
due stadi segue il mixer di 
conversione, utilizzante un 
tubo del tipo 6BE6; tale val¬ 
vola esplica egregiamente il 
suo compito, aiutata dal cir¬ 
cuito oscillatore, che è 
esterno e utilizza una sezio¬ 
ne di un tubo 12AU7. È 
molto importante questa 
soluzione perché consente 
di ottenere sia il miglior ren¬ 
dimento di conversione, 
che una notevole insensibi¬ 
lità dell’oscillatore verso le 
variazioni di polarizzazione 
della valvola mixer. Infatti, 
se si utilizzasse la 6BE6 nel¬ 
la classica configurazione di 
convertitrice autooscillan¬ 
te, le variazioni di corrente 
anodica dovute all’interven¬ 
to del controllo automatico 
del guadagno si trasforme¬ 
rebbero immediatamente in 
variazioni della frequenza 
di oscillazione. 11 circuito 
miscelatore risulta infine 
sufficientemente silenzioso 
grazie alle buone caratteri¬ 
stiche del tubo adottato, e 
notoriamente uno dei mi¬ 
gliori per questo scopo, fra 
quelli di tipo economico. 
Nel circuito di placca della 
6BE6 sono presenti tutti i 
segnali di conversione, e un 
circuito accordato al valore 
di 910 kHz seleziona quello 
desiderato. Seguono poi 
ben tre stadi di amplificazio¬ 
ne a frequenza intermedia, 
sulla cui struttura è oppor¬ 
tuno soffermarsi maggior¬ 
mente. 

I circuiti intervalvolari 
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sono realizzati alla frequen¬ 
za di 910 kHz, un valore ge¬ 
neralmente elevato per un 
utilizzo senza filtri a quarzo 
0 meccanici; una configura¬ 
zione interessante consente 
invece di ottenere una selet¬ 
tività sufficientemente 
spinta anche senza il loro 
utilizzo. Ogni gruppo inter- 
valvolare è costituito da due 
distinti trasformatori accor¬ 
dati, e dotati di un circuito a 
bassissima impedenza: i 
due trasformatori sono di¬ 
stinti anche meccanicamen¬ 
te, onde garantire la minima 
influenza fra gli induttori. Il 
segnale viene trasferito 
dall’uno all’altro attraverso 
il circuito a bassa impeden¬ 
za: questo circuito è realiz- 


PMI 

Ài contatti pervengono i sotto indicati circuiti: 

^ I Interruttore rete (primario trasformatore rete 

2 ( dell'alimentazione) 

3 - Massa 

4 - B.T. per accensione filamenti e lampade, 12,6 Ve.». 

5 - Ingresso BF da altro ricevitore per ascolto simultaneo 

6 - Libero 

7 - Tensione di polarizzazione: —50 Vc.c. 

8 - Uscita BF a 3,5 O per altoparlante esterno 

9 - Tensione anodica: 230 Vc.c. 

IO -Massa 


PM2 

Presa maschio a 6 contatti, per il collegamento ad 
eventuali servìzi esterni. 

Ài contatti pervengono i seguenti circuiti: 


Uscita BF a 600 Q per linea telefonica 

- Massa 

- Linea per bloccaggio del ricevitore in trasmissione 
-Ingresso tensione 12 per comando relè di antenna 

- Uscita tensione CAV per altri ricevitori 
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zato da poche spire avvolte a 
una certa distanza dall’av- 
volgimento principale, anzi 
esso è effettivamente costi¬ 
tuito da tre circuiti, disposti 
a varie distanze. Attraverso 
un commutatore si può sce¬ 
gliere esternamente quali di 
questi avvolgimenti connet¬ 
tere, e con ciò si ha modo di 
variare la selettività globale 
del canale di media frequen¬ 
za. Infatti, se l’accoppia¬ 
mento avviene attraverso le 
spire poste a maggior di¬ 
stanza daH’avvolgimento 
primario, esso non può che 
essere lasco, a tutto vantag¬ 
gio della selettività; al con¬ 
trario, se l’accoppiamento è 
ottenuto connettendo gli 
avvolgimenti più prossimi 
al circuito risonante, si ot¬ 
terrà una minore selettività, 
ovvero una maggiore banda 
passante. Questa commuta¬ 
zione, possibile nei primi 
tre dei quattro circuiti inter- 
valvolari, consente inoltre 
l’inserimento del quarzo nel 
canale di media frequenza, 
ottenendo complessiva¬ 
mente le sette graduazioni 
di selettività descritte nella 
presentazione delle caratte¬ 
ristiche generali. 

All’uscita dell’ultimo 
stadio amplificatore di me¬ 
dia è presente il classico cir¬ 
cuito rivelatore a diodo, uti¬ 
lizzante un tubo elettronico 
del tipo 6AT6, nel cui inter¬ 
no si trova anche un triodo, 
che viene utilizzato per la 
preamplificazione del se¬ 
gnale rivelato. Il tubo rivela¬ 
tore, che generalmente assi¬ 
ste anche il compito di pre¬ 
lievo del segnale di CAV, in 
questo ricevitore si limita a 
quanto descritto; infatti, per 
ottenere la tensione di con¬ 
trollo deiramplificazione, è 
stato disegnato un circuito 


apposito, separato dal pre¬ 
cedente, e connesso in ma¬ 
niera molto comoda. Esso è 
servito da una sezione del 
tubo 6AL5, che opera la ri¬ 
velazione del segnale prele¬ 
vato non alla fine della cate¬ 
na di media frequenza, ma a 
monte dell’ultimo stadio. Il 
segnale è ovviamente più 
debole di quello disponibile 
dopo il terzo stadio, e per 
ovviare a questo inconve¬ 
niente una parte di un altro 
tubo 6AT6 è dedicata 
aH’amplificazione del se¬ 
gnale rivelato. La giustifica¬ 
zione di questa apparente 
complicazione è presto da¬ 
ta: il ricevitore RP32, pur es¬ 
sendo adatto alla ricezione 
della telegrafia non modula¬ 
ta, non fa tuttavia uso per 
questa funzione di un rive¬ 
latore a prodotto, ma inseri¬ 
sce semplicemente il segna¬ 
le del BEO prima della rive¬ 
lazione, come d’uso nella 
maggior parte dei ricevitori 
di epoca passata. La presen¬ 
za di questo segnale com¬ 
porterebbe una diminuzio¬ 
ne della sensibilità a causa 
dell’intervento del circuito 
di controllo del guadagno, 
mentre prelevando il segna¬ 
le per il CAV prima dell’im¬ 
missione di quello del BEO, 
tale problema è compieta- 
mente evitato. 

Resta da parlare infine 
dello stadio oscillatore di 
nota, equipaggiato con un 
doppio triodo del tipo 
12AU7, del quale una sezio¬ 
ne funziona da oscillatore, 
mentre l’altra è utilizzata 
quale separatore del segnale 
prodotto. Lo stadio di am¬ 
plificazione dell’audio se¬ 
gnale è di tipo del tutto con¬ 
venzionale. È però da nota¬ 
re come fra lo stadio pream- 
plificatore (6AT6) e quello 


finale (6AQ5) possa essere 
inserito un filtro audio cen¬ 
trato a 1.000 Hz, che con¬ 
sente una facile ricezione 
della telegrafia anche nelle 
condizioni più avverse. 

Quale circuito comple¬ 
mentare, ma egualmente 
utile in diverse occasioni, è 
presente anche un noise li- 
miter dall’indubbia effica¬ 
cia; esso funziona operando 
un clippaggio del segnale di 
bassa frequenza dei segnali 
di tipo impulsivo che si pre¬ 
sentano all’uscita del rivela¬ 
tore, e utilizza la sezione ri¬ 
manente del tubo 6AL5, 
utilizzato nel circuito del 
CAV. 

L’inserzione del noise li- 
miter è possibile attraverso 
un commutatore posto sul 
frontale del ricevitore; la 
sua utilità viene apprezzata 
soprattutto con i disturbi 
dovuti ai motori a scoppio o 
a quelli elettrici. 


IMPRESSIONI 

D’ASCOLTO 

La prima cosa che si ap¬ 
prezza dopo qualche ora di 
ascolto è la sensibilità di cui 
è dotato, sensibilità suffi¬ 
ciente all’ascolto di quasi 
tutto l’ascoltabile; ma anco¬ 
ra più interessante è la stabi¬ 
lità di questo parametro al 
variare della frequenza, co¬ 
sa questa certamente poco 
diffusa in apparati della stes¬ 
sa classe. L’ascolto delle 
bande broadcasting è piace¬ 
vole, e per segnali molto in¬ 
tensi si è spesso portati ad 
aumentare la banda passan¬ 
te onde apprezzare la quali¬ 
tà delle trasmissioni. Ma 
passando all’ascolto di fre¬ 
quenze più impegnative, 
quale la tropicale, si scopro- 
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no nel ricevitore caratteri¬ 
stiche di tutto rispetto, e 
l’utilizzo del filtro a quarzo 
consente di ascoltare anche 
segnali molto interferiti dal¬ 
le stazioni di utilità locali. 
Anche l’ascolto delle bande 
amatoriali è piacevole, cer¬ 
tamente non confrontabile 
con quello possibile oggi 
con i mezzi disponibili, ma 
comunque sempre onore¬ 
vole; soprattutto nella rice¬ 
zione della telegrafia il com¬ 
portamento è eccellente, 
merito anche del filtro au¬ 
dio e della strettissima ban¬ 
da che si ottiene commutan¬ 
do opportunamente la selet¬ 
tività S tupisce invece la sta¬ 
bilità in frequenza del RP32 
nelle frequenze più elevate, 
quelle dove solitamente si 
sentono di più i difetti dei 
circuiti a oscillatore libero. 
Il ricevitore è perfettamente 
utilizzabile per l’ascolto del 
traffico in dieci metri, e as¬ 
sai di rado è necessario ri¬ 
toccare la sintonia, anche 


nell’uso in SSB. Solo apren¬ 
do il ricevitore si capisce il 
buon comportamento otte¬ 
nuto: la compensazione in 
temperatura è eccellente e i 
componenti tutti di qualità. 

Ma la prova finale, quella 
che decide il giudizio defini¬ 
tivo del ricevitore, va fatta in 
telescrivente: la ricezione è 
perfetta, senza problemi di 
fading e di stabilità, su ogni 
banda e in ogni condizione. 

Dunque i limiti maggiori 
di questo apparato si notano 
nell’ascolto delle bande dei 
radioamatori, ma è da ricor¬ 
dare che esso non è nato af¬ 
fatto per tale uso, e che anzi 
la trasmissione in banda la¬ 
terale non esisteva quasi ai 
tempi della sua progettazio¬ 
ne. 

Dunque un giudizio glo¬ 
balmente positivo, con la fa¬ 
cilità d’uso in primo piano e 
soprattutto con una qualità 
audio tale da non affaticare 
nemmeno dopo ore di uti¬ 
lizzo. 


MANUTENZIONE 
E NOTE 
DI TARATURA 

Venendo in possesso di 
un RP32, è quasi certo che 
esso ha riposato per diversi 
anni in qualche magazzino, 
certamente umido e poco 
ventilato. 

La conseguenza di un tal 
trattamento è che alcuni 
componenti possono esser¬ 
si alterati, oppure del tutto 
rovinati. 

All’accensione il ricevi¬ 
tore può anche funzionare, 
ma dopo un certo periodo 
presenterà una serie di di¬ 
fetti, che è meglio elencare. 

Si può notare un calo no¬ 
tevole della sensibilità, calo 
che avviene a tratti oppure 
in maniera definitiva, una 
volta per tutte: se ciò doves¬ 
se accadere è opportuno in 
primo luogo lasciare perde¬ 
re ogni operazione di taratu¬ 
ra e dedicarsi alla ricerca del 
guasto, lasciando il ricevito¬ 
re in funzione anche per di¬ 
verse ore consecutivamen¬ 
te. Se avviene un calo di 
sensibilità, sono general¬ 
mente imputati di ciò i con¬ 
densatori di accordo delle 
medie frequenze: questi ul¬ 
timi, anche se del tipo a mi¬ 
ca argentata, tendono ad al¬ 
terarsi di valore abbondan¬ 
temente e la localizzazione 
di quello (quelli) effettiva¬ 
mente guasto (i) può essere 
fatta in modo molto sempli¬ 
ce operando in questo mo¬ 
do. Supponendo che la cate¬ 
na di media frequenza fosse 


Il ricevitore, grazie all'uso abbon¬ 
dante di schermature, risulta immu¬ 
ne a campi elettromagnetici esterni, 
anche molto intensi. 
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circa tarata, si ruotano uno 
ad uno i nuclei di accordo: 
se lo stadio funziona rego¬ 
larmente si noterà una va¬ 
riazione del guadagno del ri¬ 
cevitore, ma si troverà certa¬ 
mente un nucleo, o più di 
essi, che non influenza il se¬ 
gnale. Il condensatore incri¬ 
minato è allora quello ap¬ 
partenente a quel circuito 
accordato, e va sostituito. 
Meccanicamente parlando, 
questa operazione presenta 
diversi problemi, perché tal¬ 
volta i dadi di fissaggio dei 
circuiti accordati sono ac¬ 
cessibili con molta difficol¬ 
tà, essendo nascosti da altri 
componenti: studiando al¬ 
lora lo schema si potrà nota¬ 
re che alcuni di essi possono 
essere isolati semplicemen¬ 
te sconnettendo uno o due 
fili da un opportuno piedino 
della media frequenza. Se 
ciò è possibile, il nuovo 
componente può essere 
connesso direttamente sen¬ 
za dover smontare l’intero 
circuito accordato. Se però 
non fosse possibile agire in 
questo modo, o non lo si de¬ 
siderasse fare, è necessario 
armarsi di molta, molta pa¬ 
zienza: la sostituzione di 
uno di quei condensatori 
può richiedere anche diver¬ 
se ore di lavoro, tra lo smon¬ 
taggio e il rimontaggio, che 
deve essere effettuato con 
estrema precisione. 

Un altro difetto che si ri¬ 
scontra è nei condensatori 
di tipo carta-olio, che con il 
tempo si danneggiano: van¬ 
no certamente sostituiti se 
spandono olio, ed è comun¬ 
que opportuno verificare le 
perdite di tutti quelli pre¬ 
senti in circuito, anche di 
quelli di accoppiamento fra 
gli stadi di bassa frequenza. 

Un altro difetto riscon¬ 


trato, e che richiese molti 
giorni per essere localizza¬ 
to, è inerente l’asse di co¬ 
mando dei commutatori di 
gamma. Il difetto si presen¬ 
ta con delle brusche varia¬ 
zioni di frequenza, rilevabili 
soprattutto nelle bande più 
alte e nell’ascolto di segnali 
non modulati o di SSB. Tali 
variazioni sono dovute a un 
cattivo contatto fra l’asse ci¬ 
tato e la massa, contatto che 
all’origine era garantito da 
delle mollette di acciaio, 
che con gli anni non hanno 
più fatto il loro dovere. 

Resta infine da parlare di 
un difetto che danneggia 
molto l’ascolto, anche senza 
pregiudicarlo del tutto: il ri¬ 
cevitore potrebbe risultare 
molto microfonico, cioè 
sensibile ad urti o al sempli¬ 
ce suono dovuto all’altopar¬ 
lante. 

Una prima causa potreb¬ 
be essere il tubo oscillatore 
molto “anziano”, ed è quin¬ 
di necessario provare a so¬ 
stituirlo con uno di sicuro 
affidamento. Ma la causa 
più probabile del difetto è il 
condensatore variabile, che 
potrebbe essere danneggia¬ 
to in qualche sua compo¬ 
nente. Vanno perciò verifi¬ 
cate tutte le torrette di cera¬ 
mica che sostengono gli sta¬ 
tori, e che risultano molto 
delicate e soggette a rottura 
per tranciamento: il difetto 
non è visibile generalmente 
a occhio, lo si può rilevare 
verificando che gli statori 
siano ben fissi rispetto alla 
struttura metallica, e ciò si 
può fare esercitando una 
leggera pressione laterale su 
di essi. Se una torretta fosse 
rotta, si può improvvisare 
una riparazione utilizzando 
del buon collante in quanti¬ 
tà minima, ma la cosa mi¬ 


gliore è realizzare una nuo¬ 
va torretta in ceramica. 

Merita ora dire qualche 
parola sulle procedure di ta¬ 
ratura; la struttura del rice¬ 
vitore è quella classica, per 
cui non ci sono assoluta- 
mente problemi nell’alli¬ 
neamento degli stadi di me¬ 
dia e alta frequenza. Una 
traccia per la taratura è for¬ 
nita dal Costruttore stesso, 
e ne riporto qui i punti es¬ 
senziali. 

Taratura del canale di media 
frequenza 

Disponendo di un gene¬ 
ratore a radiofrequenza mo¬ 
dulato in AM al 30 %, si 
inietti il segnale, centrando 
con precisione a 910 kHz, 
all’ingresso della catena di 
MF; tale punto può essere la 
placca della valvola mixer 
6BE6, ovvero la sua griglia. 
Ponendo la selettività sulla 
posizione “S”, si regolino i 
nuclei LlOl, L102, L104, 
L105, L016, L107, L108, 
L109 per la massima uscita 
di bassa frequenza, misura¬ 
bile con uno strumento in 
alternata ai capi dell’uscita 
posteriore a 600 0. 

Se, contrariamente, non 
si dispone di generatore, è 
possibile ottenere un di¬ 
screto allineamento anche 
“a orecchio”, operando in 
questo modo: si centri un 
segnale di sufficiente inten¬ 
sità e si ponga il commuta¬ 
tore di selettività sulla posi¬ 
zione “QS”. Affinando leg¬ 
germente la sintonia, si no¬ 
terà un guizzo molto pro¬ 
nunciato dello strumento 
indicatore dell’intensità di 
campo; centrando la sinto¬ 
nia per il massimo di questo 
guizzo, si è portato il quarzo 
alla risonanza serie, e si di- 
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spone così di un segnale 
centrato esattamente su 910 
kHz. A questo punto si può 
procedere aH’allineamento 
dei trasformatori di media 
frequenza prima menziona¬ 
ti, eccetto L108 e L109, re¬ 
golando i nuclei per la mas¬ 
sima deviazione dello stru¬ 
mento, eventualmente 
agendo sul controllo di ra¬ 
diofrequenza per ridurre 
progressivamente il segnale 
applicato. Per la taratura 
delle L108 e L109 bisogna 
procedere a orecchio, cer¬ 
cando di ottenere la massi¬ 
ma uscita di bassa frequen¬ 
za, perché come spiegato 
precedentemente, esse so¬ 
no esterne al circuito del 
CAG. La taratura della bo¬ 
bina L103, finora non men¬ 
zionata, è problematica, 
perché necessita l’uso di un 
generatore vobbulato e di 
un oscilloscopio. Chi dispo¬ 
ne di questi strumenti sa 
esattamente come usarli, 
mentre chi non li possiede 
dovrà ancora una volta ac¬ 
contentarsi di una taratura a 
orecchio. A questo scopo si 
ponga il commutatore di se¬ 
lettività sulla posizione 
“QL”, e si centri una stazio¬ 
ne in AM di intensità oppor¬ 
tuna. Si regoli per prima co¬ 
sa il nucleo per la massimà 
indicazione dello strumen¬ 
to, quindi si sposti legger¬ 
mente la taratura fino a otte¬ 
nere una larghezza di banda 
che sia circa a metà strada 
fra le due posizioni di selet¬ 
tività adiacenti. General¬ 
mente non è necessario ruo¬ 
tare il nucleo di più di un 
paio di giri. 

La taratura del canale di 
media frequenza è così 
completata. 


Allineamento degli stadi RF 

La taratura della alta fre¬ 
quenza è molto semplice e 
si completa in poco tempo. 
Per prima cosa occorre con¬ 
trollare che la scala decima¬ 
le presente nella parte bassa 
della finestra della scala par¬ 
lante sia allineata: a tale sco¬ 
po si porti la sintonia al limi¬ 
te inferiore fino a raggiun¬ 
gere il blocco meccanico. 
L’indicazione della scala e 
del nonio deve essere quasi 
esattamente a zero: se cosi 
non fosse, significa che il 
gruppo ingranaggi e demol¬ 
tipliche è stato smontato e 
rimontato in maniera accu¬ 
rata. Tuttavia si può proce¬ 
dere egualmente alla taratu¬ 
ra tenendo opportunamen¬ 
te conto del valore indicato 
dal nonio. 

Per effettuare corretta- 
mente la taratura é innanzi¬ 
tutto necessario portare in 
passo l’oscillatore e la scala. 
A questo scopo torna molto 
utile il calibratore interno, 
che fornisce dei segnali ogni 
500 kHz; la procedura é 
quella usuale, consistente 
nel regolare il trimmer capa¬ 
citivo all’estremo alto della 
banda e il nucleo dell’indut¬ 
tanza a quello basso. 

I punti di taratura sono: 

banda 1) 

regolare LID a 1,5 MHz 
e CID a 3 MHz 
banda 2) 

regolare L2D a 3 MHz 
e C2D a 6 MHz 
banda 3) 

regolare L3D a 6 MHz 
e C3D a 12 MHz 
banda 4) 

regolare L4D a 12 MHz 
e C4D a 18 MHz 
banda 5) 

regolare L5D a 18 MHz 
e C5D a 24 MHz 


banda 6) 

regolare L6D a 24 MHz 
e C6D a 30 MHz 

Per ogni banda bisogna 
ripetere la procedura molte 
volte, fino a ottenere il per¬ 
fetto allineamento dei mar- 
kers con la scala. Solamente 
quando l’allineamento è 
esatto si passi alla banda 
successiva. 

Per l’allineamento degli 
stadi di alta è ancora neces¬ 
sario un generatore che co¬ 
pra l’intera banda di fre¬ 
quenza del ricevitore. Si 
ponga la scala del nonio sul¬ 
la posizione 4: su quella po¬ 
sizione vanno allineati tutti 
gli induttori per la massima 
uscita, ed esattamente: 
Lla,b,c per la banda 1; 
L2a,b,c, per la banda 2 e così 
via. L’allineamento della 
parte alta della scala va fatto 
alla frequenza corrispon¬ 
dente alla posizione 44 del 
nonio. Si procederà perciò 
aH’allineamento di Cla,b,c 
per la banda 1, C2a,b,c per la 
banda 2 e cosi via. 

Anche questa volta è op¬ 
portuno ripetere più volte 
l’operazione, onde garantire 
un perfetto allineamento: 
infatti a ogni ritocco dell’in¬ 
duttore viene alterato in 
parte anche l’accordo del 
trimmer, e viceversa. La ta¬ 
ratura può considerarsi ulti¬ 
mata quando si rendono ne¬ 
cessari, per ogni banda, solo 
ritocchi infinitesimi. 

Onde facilitare le opera¬ 
zioni di allineamento, il Co¬ 
struttore ha posto vicino a 
ogni elemento di regolazio¬ 
ne una targhetta che ne ri¬ 
porta il nome: sarà quindi 
facile rintracciare i compo¬ 
nenti citati in queste note di 
taratura. 

CQ FINE 
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NOTIZIARIO 
SEMICONDUTTORI 
E LORO APPLICAZIONI 


IWOBOM, Marco Minotti 


Digital ^gtial 

Processing 

P arlare di novità in questo periodo di tempo dominato 
dalla rivoluzione pacifica attuata dai personal-profes- 
sional computer, significa parlare di nuovi tipi di interfacce 
sempre più sofisticate da utilizzare per una miriade di applica¬ 
zioni. 

A questo punto qualcu¬ 
no potrà domandarsi che co¬ 
sa è un DIGITAL-SI- 
GNAL-PROCESSING 
(DSP)? 

Questo termine indica 
tutte le operazioni che sono 
completamente sviluppate 
da e con circuiti logici digi¬ 
tali e computer con segnali 
provenienti dal mondo rea¬ 
le e da essi elaborati. 

I due nuovi nati in que¬ 
sto settore l’ADSP-lOSO 
8x8-bit CMOS multiplier e 
l’ADSP-lOlO 16xl6-bit mul- 
tiplier/accumulator. 

Prodotti dalla ANALOG 
DEVICES, vediamo le carat¬ 
teristiche: facilità di filtro, 
correlazione, media, FFT 
(trasformazione veloce in 
serie di Fourier) e molte al¬ 


tre. 

Il rapido sviluppo dei Di¬ 
gital Signal Processing ha 
messo in moto le eminenze 
grigie di molte Case nel 
campo dell’elettronica, por¬ 
tando a una vera e propria 
abbondanza in questo setto¬ 
re dell’elettronica e di pro¬ 
dotti con ampie e diverse 
applicazioni. 

L’uso dei DSP ha fornito 
il necessario per migliorare 
le caratteristiche e ridurre il 
costo di analizzatori di spet¬ 
tro, transmultiplexers, mo- 
dems, apparecchiature me¬ 
dicali visive, connessioni tra 
integrati, dispositivi visivi in 
genere, radar e altre. 

Il processo di sviluppo ha 
coinciso, come spesso acca¬ 
de in questi settori indu- 


DIGITAL SIGNAL PRO( 
EVOLUTION OF MEASU 



figura I 

Il DSP: una evoluzione naturale delle 
possibilità di misura e controllo. 
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figura 2 

Diagramma a blocchi del 8x8 
ADSP-1080 CMOS multipUer. 



striali, a un notevole calo 
del costo di questi dispositi¬ 
vi e a un aumento del nume¬ 
ro di applicazioni che essi 
sono in grado di compiere e 
chiaramente a una sempre 
maggiore familiarità da par¬ 
te dei tecnici con questi 
“mostriciattoli”. 

Noi possiamo ora guar¬ 
dare in avanti a molte delle 
applicazioni nuove di questi 
processori digitali con signi¬ 
ficativi miglioramenti di 
molti degli strumenti che 
abbiamo oggi in laboratorio. 

Comunque già molti 
computer sono in grado di 
trattare informazioni se¬ 


quenziali, ma questi hanno 
spesso difficoltà a seguire 
tempestivamente un libero 
numero di segnali, come ac¬ 
cade in un analizzatore di 
spettro, e a volte commetto¬ 
no degli errori non potendo 
sempre seguire i segnali in 
ordine libero, generati con 
grande velocità e con cam¬ 
biamenti continui. 

I digital-signal-proces- 
sing hanno sviluppato una 
maggiore versatilità dovuta 
al fatto che vi si è introdotto 
un hardware nel firmware 
entrocontenuto atto a prov¬ 
vedere all’assistenza di un 
processo parallelo a queste 
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operazioni. 

In ogni caso si può, per le 
stesse applicazioni, ricorre¬ 
re al computer come strut¬ 
tura fuori carico, per diffìcili 
operazioni e per accelerare 
la capacità di elaborazione. 

In pratica, l’intero stru¬ 
mento, eccetto chiaramente 
il circuito di acquisizione 
dati analogici, può essere 
gestito da un DSP, equiva¬ 
lendo a una gestione digita¬ 
le controllata da un micro- 
processore, e può essere 
usato anche per la visualiz¬ 
zazione. 

Il DSP per un processo di 
segnale analogico consiste 
di speciali tecniche usate so¬ 
lo da circuiti ad alte caratte¬ 
ristiche e programmi che 
abilitano segnali che vengo¬ 
no processati numerica- 
mente e ad alte velocità, con 
acquisizioni a volte in tem¬ 
po reale: “velocità analogica 
con precisione digitale”. 

Tre di queste tecniche: 
filtro, correlazione e trasfor¬ 
mazione veloce della serie 
di Fourier (in inglese: FFT- 
Fast Fourier Trasforma- 
tions) comprendono il 60^ 
70 % di tutta la potenza del 
DSP in esercizio. Il rima¬ 
nente 20 %, implica una ma¬ 
trice d’operazioni (moltipli¬ 
cazione 0 addizione di due 
matrici) tipicamente richie¬ 
ste per grafici e controlli. 


DISCUTIAMO 
BREVEMENTE 
LE CARATTERISTICHE 
dei DSP 

Filtratura-Filtri digitali sono 
usati nello stesso modo di 
filtri analogici, conseguen¬ 
do lo stesso scopo di lasciare 
passare certe bande di fre¬ 
quenza e attuandone altre; 
funzione questa principale 


in un analizzatore di spet¬ 
tro. 

Successivamente mo¬ 
derni filtri digitali sono ap¬ 
plicati in cascata nel circuito 
per processare successiva¬ 
mente il segnale per le addi¬ 
zioni e moltiplicazioni ri¬ 
chieste per compiere con¬ 
versioni in funzione del 
tempo, che sono equivalen¬ 
ti a operazioni nel campo 
della frequenza, con un op¬ 
portuno procedimento. 

Per comprendere come 
lavorino i filtri digitali, biso¬ 
gna ricordare che, nel cam¬ 
po di frequenze, lo spettro 
dei segnali d’ingresso è fun¬ 
zione della risposta in fre¬ 
quenza del circuito di filtro, 
per avere in uscita un prede- 
terminato gruppo di compo¬ 
nenti in frequenza. 

11 segnale in ingresso è 
già disponibile nella forma 
di un campione in funzione 
del tempo per opportuni in¬ 
crementi caratteristici, che 


potremmo chiamare to, t,, 
t 2 , etc; e l’indice della rispo¬ 
sta in frequenza per ogni in¬ 
cremento di tempo può es¬ 
sere memorizzata inizial¬ 
mente e immagazzinata in 
memoria. 

Con la tecnologia di og¬ 
gi, le operazioni effettuate 
dal DSP (16 bits x 16 bits) 
possono essere eseguite ra¬ 
pidamente a 5 MHz di velo¬ 
cità, ripetutamente e con 
basso costo d’esercizio. 

La filtratura può essere 
riassunta in una formula 
matematica che non ripor¬ 
to, e che equivale alla som¬ 
matoria degli ingressi cam¬ 
pioni, presi per certi incre¬ 
menti. 

Correlazione - La correlazio¬ 
ne è usata per confrontare, 
quando occorre, due segna¬ 
li, uno dei quali è traslato 
nel tempo per una serie di 
istanti di ritardo. 

Viceversa, è possibile ot- 
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tenere anche autocorrela¬ 
zione confrontando lo stes¬ 
so segnale con diversi ritar¬ 
di di tempo. 

Infine, è possibile avere 
una correlazione d’incrocio 
tra due segnali ambedue per 
una serie di ritardi di tempo 
e averne un confronto. 

FFT - La funzione elaborata 
dal Digital-Signal-Proces- 
sing è veramente simile a 
una trasformazione discreta 
in serie di Fourier: anche 
qui evito di complicarvi 
resistenza con notevoli for¬ 
mule. 

Infine una matrice molti¬ 
plicata estesa è presente, 
utile per sviluppare moder¬ 
ni grafici e sistemi di con¬ 
trollo. 

Il DSP è usato per com¬ 
piere molte funzioni basilari 
come nel trattamento di se¬ 
gnali analogici. 

Per esempio, filtri analo¬ 


gici e filtri digitali lasciano 
ambedue passare il segnale 
in certe bande di frequenza 
e ne attenuano in altre ban¬ 
de di frequenza esterne. 

Ora, usando il DSP si ha 
una risposta visibile in figu¬ 
ra 4, in cui si vede la funzio¬ 
ne di trasferimento di un fil¬ 
tro con risposta di 90° ordi¬ 
ne (finite impulse-respon- 
se) con un’attenuazione di 
80 dB/ottava e può operare 
a 50 kHz (in questo esem¬ 
pio) di segnale di ingresso. 
Chiaramente, il Digital-Si- 
gnal-Processing, dato il suo 
alto costo, è usato solo 
quando si vogliono vera¬ 
mente alte caratteristiche 
costruttive. 

Questo tipo di risposta 
equivale a un filtro analogi¬ 
co a 13 poli, il quale esige 
sette amplificatori operazio¬ 
nali, molti condensatori, re¬ 
sistenze e soprattutto molte 
ore per progettarlo e dise¬ 
gnarlo. Inoltre mentre la ri¬ 
sposta del DSP è lineare nel 


tempo, un circuito classico, 
a meno di non ricorrere a 
particolari tecniche, risente 
le fluttuazioni di temperatu¬ 
ra e della tensione d’alimen¬ 
tazione. Quindi, quando si 
vuole un circuito con carat¬ 
teristiche professionali non 
si può escludere l’impiego 
dei DSP come analizzatori 
di spettro, transmultiple- 
xers, e/o quando è necessa¬ 
ria un’alta dinamica di fun¬ 
zione di trasferimento del 
sistema, vedi sistemi di 
adattamento per modem. 

I vantaggi di un DSP si 
evidenziano in circuiti in fa¬ 
se di sviluppo come prototi¬ 
pi, dove un software con¬ 
sente un’alta flessibilità e 
una buona simulazione dei 
sistemi, con le stesse carat¬ 
teristiche. I vantaggi creati 
dal DSP, in molte applica¬ 
zioni rendono questi micro- 
processori insostituibili. 

Le notevoli caratteristi¬ 
che e impieghi non possono 
essere troppo riassunte: chi 





figura 4 
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Silicon Valley 


ne vuole sapere di più, può 
rivolgersi alla ANALOG 
DEVICES S.r.l. via Monte 
Rosso 18 - MILANO, che 
ringrazio e che sono parenti 
dei tecnici degli US A a cui si 
devono tali realizzazioni. 

Prima di passare alla bi¬ 
bliografia, non posso non 
dedicare dello spazio a una 
novità apparsa nel mondo 
dei computers ad opera del¬ 


la MOTOROLA con i mi¬ 
croprocessori della serie 
M68000, che ha sviluppato 
insieme alla Western Elec¬ 
tric un nuovo sistema ope¬ 
rativo denominato “System 
V/68”; poco dopo si è accor¬ 
data con Lord Sinclair che 
ha utilizzato lo M68008 a 
ben 32 bit a “prova di futu¬ 
ro” nel sistema QL con un 
prezzo veramente straccia¬ 
to. 


Insieme al 68008 è pre¬ 
sente un secondo processo¬ 
re, lo 8049 della Intel, che 
controlla la tastiera, genera 
gli effetti sonori e abilita le 
porte RS-232-C, ma questa è 
già realtà; chissà cosa ci ri¬ 
serverà il futuro... 

Allora, come diceva un 
vecchio detto giornalistico: 
“Sbatti il mostro in prima 
pagina...” eccolo a voi: 
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R.W. Hamming, Digital Fil- 
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Il semiconduttore, 6/7 1983 
- Motorola. 
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OFFERTA 


RICETRASMETTITORE 


MODELLO 


*iììajiif* 

M 788 


Lire 320.000 


IVA compresa 


Caratteristiche tecniche: 

Frequenza da 26065 a 28305 - Modulazione AM-FM-SSB 
Circuito PLL - N. dei canali 200 
Roger Beep - Noise Blanker Ani. ecc. 


Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro carico 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Lineari • Alimentatori • Microfoni • ecc. 

RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI A: 


CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0 1 84 / 55 1 093 - 18034 CERIANA (IM) 
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RadìotelBfonì mobìli, portatìli,stazìDnì fìsso 


TELECOMUNICAZIONI LABES S.p.A. 20060 ZELO BUON PERSICO (MILANO) Via Dante 
Tel. 90.65.272.3.4.5.6 - Telex: 315431 LABES I 


STUDIO ROMA ELETTRONICA 

PRODUZIONE ANTENNE E SISTEMI RADiO-TV 

dal nostro listino prezzi: 

Al DIPOLO OMNIDIR. 2,5 DB 1 KW 88-108 MHZ L. 60,000 

A3 DI RETTIVA 3 ELE M EN T I 7DB 1 KW 52,5-108 MHZ L,100,000 

A6 ACCOPPI ATORE L.B. STATO SOLI DO UN 40UTKW1,5 L,100,000 

A9 ACCOPPIATORE L.B STATO SOLIDO 40UT 3 KW L.250.000 

A10ANELL0 IBRIDO L.B. 1KW STATO SOLIDO PER UNIRE DUE 

0 PI U’ AM P L I F I C AT 0 R I ANCHE DI DIVERSA POTENZA 150000 
A12M0DUL0 AM PLIFIC ATORE TRANS. L.B.IN2W0UT100L. 300.000 
A13M0DUL0 AMPLI TRANS. L.B. IN 100MW OUT 15W L. 90.000 

^meccanica professionale^ 
icromature dorate^ 

»max guadagno! tel.06/61.S76fi4 

S. R.E. via Valle Alessandra 41 ™ 
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Commodore 64 


ROMA 00195 3598112 

via Grazioli Lante 22 

CCIAA 421977-P. IVA 030178005M 


elettronica, «m 


PROGETTAZIONE • COSTRUZIONE ■ DISTRIBUZIONE 
DI APPARATI E COMPONENTI ELETTRONICI 
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Un bellissimo regalo natalizio! plas^kii/i 

PER CHI ACQUISTA UN KIT FRA QUELLI SOTTOELENCATI SARÀ mO IN OMAGGIO 

UN SECONDO KIT SIMPATICISSIMO ED UTILE. MA APPROFITTATENE, QUESTA 

OFFERTA SARA LIMITATA AL SOLO PERIODO NATALIZIO. 


KT226 

BOOSTER 

Amplificatore per auto 
Ure 47.900 + IVA 
in più in OMAGGIO 

KT309 

SIRENA ELETTRONICA 
l ir e Ili O OO + I V \~ 
***** 

KT 397 

GENERATORE 
DI FUNZIONI 
Lire 71.900 + IVA 
in più in OMAGGIO 

KT623 

VOLTMETRO 
AMPEROMETRO 

-Lire 9.000 I m 

* * * * 1 

KT394 

ANALIZZATORE DI 
SPETTRO AUDIO per auto 
Lire 73.900 + IVA 
in più in OMAGGIO 

KT610 

LAMPEGGIATORE 

ELETTRONICO 

ìì».O.OOOt^ 

****** 

KT 335 

RADIOCOMANDO 
per modelli a 2 canali 

Lire 70.900 + IVA 
in più in OMAGGIO 

KT 330 

ORGANO ELETTRONICO 
■Liiy 16.900 I Wr 
****** 
KT 334 

TELECOMANDO A RAGGI 
INFRAROSSI 
Lire 79.900 + IVA 
in più in OMAGGIO 

KT 612 

INTERRUnOREASENSOR 

-Lìm^ O O I wr 

* ■ ■ 


************************ 


****** 


^ ^ ^ ^ ^ iTPDNI ATIOKIAI® 4'imrt DEn/ 2 m culi ia _ itai v . uia D Sauu-hi r ìnii uan/%ocAlA^ . Tol. (0522^ 47441 (rie. aut.) ■ Telex 530156 GTE I 





















































NEGRINI ELETTRONICA 

C.SO Trapani, 69 - 10139 TORINO - tei. 011/380409 



L. 150.000 IVA compresa 

RMS CX88S frequenzìmetro programma- 
bile 0.1 a 500 MHz, lettura su 6 cifre 12V. 


L. 85.000 IVA compresa 

RMS CX50 frequenzimetro programmabile 
0,1 a 50 MHz, lettura su 5 cifre 12 V. 


L. 360.000 IVA compresa 

Super Portatile SELECT multiuso 
160 canali AM FM 80- 80+ 5 W. 


Disponiamo di apparati: SOMMERKAMP FT 77 - TS788 DX - PRESiDENT JACKSON - MIDLAND - INTEK - C.T.E. - 
ZETAGI • BREMl - R.M.S. e modelli 11/45. 

Antenne: FIRENZE 2 - CALETTI - VIMER - ECO - C.T.E. - SIRIO - SIRTEL - LEMM - SIGMA. 


Ricordiamo che sono disponibili le novità FIRENZE 2 ‘^Pantenna più imitata d’Europa”; 
SUPER BABY da balcone e tetto la 5/8 la più piccola dei mondo - EUROPA (anodizzata) 
GOLDEN STAR anodizzata al cadmio. 


E L T 

elettronica 


SM2 



IL VOSTRO VFO CAMMINA? 

BASTA AGGIUNGERE IL MODULO SM2 
PER RENDERLO STABILE COME IL QUARZO. 


L’SM2 si applica a qualsiasi VFO, non occorrono tarature, non occorrono contra- 
ves, facilissimo il collegamento. 

Funzionamento: si sintonizza il VFO, si preme un pulsante e il VFO diventa stabile 
come il quarzo; quando si vuole cambiare frequenza si preme il secondo pulsan¬ 
te ed il VFO è di nuovo libero. Inoltre il comando di sintonia fine di cui è dotato 
L’SM2 permette una variazione di alcuni kHz anche a VFO agganciato. 
Caratteristiche: frequenza massima 50 MHz; stabilità = quarzo; alimentazione: 
12V; dimensioni 12,5x 10 cm. L. 91.000 


ELT elettronica • via E. Capecchi 53/a-b ■ 56020 LA ROTTA (Pisa) ■ Tel. (0587) 44734 



















PER RISOLVERE OGNI ESIGENZA 
... CON LA MIGLIORE CONSULENZA 


MODULATORE TV M203 VP 
SINTETIZZATORE V/UHF 
ANTENNE A PARABOLA m 1 -1,2 -1,5 
AMPLIFICATORI BASSO RUMORE PER MICROONDE 4 ^ 18 GHZ 
CONVERTITORE DI RICEZIONE METEO-SAT 
RIPETITORE TV V/UHF lOOW ALLO STATO SOLIDO 

con OFFSET 




DISCHI PARABOLICI DIAMETRO M 1 -1,2 -1,5 

• completi di attacco da palo 

• costruzione in alluminio trattato 


TEKO TELECOM ™ 


Via dell'Industria, 5 - Tel. (051) 45.61.48 - C.P. 175 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna) Italy 
Telex 511827 



RADIO COMANDI Tx+Rx 
Frequenza lavoro 33 MHz 
Portata 600 mt 


CENTRALE PROFESSIONALE 
COMANDO IMPIANTO ALLARME 
2/4/8/12 Zone 

Disponìbile con chiave meccanica 
e chiave elettronica 
Linee Parzializzabìli. 




RADIO COMANDO 
MONO-BISTABILE 
300 MHz ITS 
Portata 80 mt 
Codificato 
14 dìp-swìtch 


Per ricevere un Catalogo 
Generale della nostra 
produzione inviateci 
L. 3.000 in francobolli 



MW20 - MW30 

Portata: 20-30 mt 

CIRCUITO ANTIACCECAMENTO 

Consumo: 80 mA circa 

Led memoria 

Circuito guardia 



ITALSTRUMENTI 


s.r.l. 


00147 ROMA - VIALE DEL CARAVAGGIO, 113 TEL. (06) 5110.262 centralino 
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I. L. ELETTRONICA... 

elettronica e telecomunicazioni 


Via Lunigiana, 481 
19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187/511739 



OFFERTE AUTUNNO 84 

Radioricevitore multibanda “SEC" gamma C.BA/.H.F. 
Radioricevitore "MARC NR-82F1" 

RTX MULTIMODE 3 - 200 eh. AM/FM/SSB 12 W 
RTX MULTIMODE 2 - 120 eh. AM/FM/SSB 12 W 
RTX COLT 2400 - 240 eh. AM/FM/SSB 12 W 
RTX POLMAR NEVADA - 40 eh. AM 5 W 
RTX PORTATILE ZODIAC P 3006 N - 3 W 6 canali 
costruzione professionale in alluminio pressofuso) 
RTX MIDLAND 7001 - 1 20 eh. AM/FM/SSB 1 2 W 
RTX in kit di emergenza radio con valigetta in 
similpelle, antenna magnetica per uso veicolare, 
presa accendisigari 12 V. custodia in similcuoio con 
inserito portabatterie, portatile multiuso 40 eh. 5 W 
RTX FM 680 - 34 eh. AM/FM omologato P.P.T.T. 

RTX M 340 - 34 eh. AM omologato P.P.T.T, 

RTX ALAN 34 S - 34 eh. AM/FM 4,5 W 
omologato P.P.T.T. 

RTX ALAN 68 S - 34 eh. AM/FM 4,5 W 
omologato P.P.T.T. 

RTX ALAN 69 - 34 eh. AM/ FM 4,5 W omologato P.P.T.T. 

RTX ALAN 67 - 34 eh. AM/ FM 4.5 W omologato P.P.T.T. 

RTX ALAN 61 - 23 eh. AM 3,5 W omologato P.P.T.T. 
in kit di emergenza radio con valigetta ecc; ecc; 


L. 39.000 
L. 450.000 
L. 335.000 
L. 250.000 
L. 370.000 
L. 110.000 



CONCORDE 3 


L. 95.000 
L. 390.000 


L. 180.000 
L. 180.000 
L. 165.000 



L. 220.000 

L. 270.000 
L. 240.000 
L. 290.000 

L. 198.000 


MULTIMODE 2 



INTEK FM 660 



RTX MIDLAND 102 M - 40 eh, AM 5 W 

autorizzato P.P.T.T. L. 179.000 

RTX POLMAR CB 34 AF - 34 eh. AMI FM 2 W 

omologato P.P.T.T. L. 195.000 

RTX POLMAR 309 - 34 eh. AM/SSB 

omologato P.P.T.T. (completo di lineare da 25 W) L. 265.000 
RTX ZODIAC M 2022 FM omologato P.P.T.T. L. 120.000 

Rotore "STOLLE" fili 5 portata 50 Kg. L. 90.000 

Rosmetro/Wattmetro 27/1000N CTE 10/100/1000 W L. 48.000 
RTX CONCORDE 3 - 200 eh. AM/FM/SSB 1 2 W L. 370.000 
RTX LAFAYETTE LMS230 - 200 eh. AM/FM/SSB 1 2 W L. 370.000 
RTX EXCALIBUR 2002 - 200 eh. AM/ FM/ LSB/ USB 
1 2. 7, 4, 2 W con ECO L. 649.000 


MATERIALE DI NOSTRA PRODUZIONE 


Lineare 35 W 27 MHz 12 V mod. IL 35 
Lineare 50 W 27 MHz 12 V AM/SSB mod. IL 50 
Lineare 70 W 27 MHz 12 V AM/SSB mod. IL 90 
Lineare 100 W 27 MHz 12 V AM/SSB mod. IL 100 
Lineare 200 W valvole 27 MHz AM/SSB mod. IL 200 
Lineare 650 W valvole 27 MHz AM/SSB mod. IL 650 
Antenna direttiva 3 elementi completa di rotore 
Antenna direttiva 3 elementi 27 MHz 
Antenna mod. "WEGA’’ 5/8 d'onda 


L. 29.000 
L. 49.000 
L. 69.000 
L. 96.000 
L. 219.000 
L. 430.000 
L. 150.000 
L. 70.000 
L. 72.000 


MULTIMODE 3 




CB 34 AF 



TELEFONI SENZA FILO 

Telefono senza filo portata 200 mt. mod. IL 200 
Telefono senza filo portata 300 mt. mod. IL 300 
Telefono senza filo portata 1000 mt. mod. IL 1000 
Kit antenne esterne per mod. IL 1000 compreso 
mt. 20 cavo e connettori (aumenta la portata da 
1 Km. a 5 Km.) 


LINEARI 


L. 220.000 
L. 335.000 
L. 600.000 

L. 90.000 



CONDIZIONI DI VENDITA: - Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno più spe¬ 
se di spedizione. - Per ordini superiori al milione anticipo del 30%. 

Disponiamo a magazzino di un vasto parco di apprecchiature, antenne ed accessori 
per C.B. - O.M. 
































7 - 14 - 21-28 



Nuova antenna “Quad” a 4 bande TET 


L’ultima delle innovazioni TET, una banda in più neiia vostra muitieiementi “Quad”. 



Caratteristiche comuni 

HB443DX 

HB433DX 

Elementi attivi 7 MHz 

3 

2 

14 MHz 

4 

3 

21 Mhz 

4 

3 

28 MHz 

4 

3 

Guadagno 7/14/21/28 

5/10/9/9 

2/8/9/7 

F8 Ratio 9/14/21/28 

12.4/21.8/22.3/20 1 

0/21.7/22.3/20.2 ^ 

Potenza 

1 KW CW 

1 KW CW 

VSWR 7.0 - 7 1 

2.0.1 or better adjustable 

2.0:1 or better adjustable 

7.1 - 7.25 

2.0:1 or better adjustable 

2.0:1 or better adjustable 

1.5:1 

14.0-14.5 21.0-21.45 
28.0 - 29.0 

1.5:1 

Lunghezza Boom m 

6.0 

4.0 

Massima lunghezza 
elementi m/ft. 

9.25 

9.25 

Peso: kg 

18.0 

14.6 


iiiwni/PiJray('y'V''yi’iii 

Via F.lli Bronzetti, 37 Milano 
Tel. 7386051 





MAREL ELERRONiCA 


Via Matteotti, 51 ■ 13062 candele (VC) - Tel. 015/538171 


FR 7A 

FS 7A 
FG7A 

FG7B 

FE7A 


RICEVITORE PROGRAMMABILE ■ Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

SINTETIZZATORE ■ Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

ECCITATORE FM - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz¬ 
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

ECCITATORE FM • Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO ■ Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen¬ 
ti dì livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 


FA15W 
FA30W 
FA80W 
FA 150 W 


AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA ■ Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 


FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA ■ Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V. 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7A/FL 7B FILTRI PASSA BASSO - Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5-1 

FP 5/FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI ■ Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 V e da 21 a 29 V, 

FP 150/FP 250 ALIMENTATORI • Per FA 150 W e FA 250 W. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 
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Il primo di una nuova generazione. 


Richiedete presso i nostri 
concessionari Kit 
per copertura continua in TX 


ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - tf. Washington, 1 
Milano - tei. 432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T,L - V. Mazzini, 53 
Firenze - tei. 243251 
RTX Radio Service - 
V. Concordia, 15 Saranno - 
tei. 9624543 
e presso tutti ì rivenditori 
Marcuccì S.p.A. 

-CQ 11/84- 


Le tecnologie de) presente apparato costituiscono l’inizio di 
una nuova generazione di apparecchiature radiantistiche 
pilotate dal '‘Personal Computer". L'R-980 completamente 
transistorizzato permette gli affermati rnodi di emissione e 
comprende pure la FSK e la FM nonché la completa 
commutazione ( QSK ) durante la manipolazione in CW. La 
potenza RF è di 100W costanti su tutte le bande 
radiantistiche. Un notevole aumento nell’Inviluppo del segnale 
SSB è dato da un compressore di dinamica con stadi 
limitatori a RF, nonché da un controllo di amplificazione 
microfonica automatica, i transistor dello stadio finale 
possono dissipare 280W cadauno, alimentati a 24V 
ottenendo un’ottima linearità e prodotti da distorsione di terzo 
ordine contenuti entro -40 dB a! disotto della potenza media 
in uscita. La determinazione delia frequenza è data da un 
circuito PLL caratterizzato da un riferimento ad alta stabilità; 
±3ppm da 0 a +40^0. Due visori numerici permettono la 
lettura della frequenza con una risoluzione rispettivamente di 
100/10 e di 1 KHz. Il funzionamento dell’apparato è governato 
da un piP (80C85) ad 8 bit Otto memorie sono disponibili, vi 
si possono memorizzare non solo la frequenza, ma pure il 
modo operativo. La selezione della frequenza può essere fatta 
mediante i VFO, oppure mediante la tastiera. Con 
quest'ultima oltre la frequenza, è possibile impostare ±10 
KHz di “Clarifier”, il funzionamento diversificato in frequenza 
(VFO + memoria), la ricerca, nonché i limiti della stessa. Gli 
operatori del CW troveranno un comodo "CW spotting” cioè 
il corretto posizionamento della propria frequenza in rapporto 
al corrispondente. Vi sono gli indispensabili controlli di IF 
SHIR e IF NOTCH, il filtro audio con controllo di esaltazione 
sul segnale in transito e filtri addizionali di media frequenza 
secondo il modo operativo prescelto. È possibile usare 
l’apparato pure in VHF/UHF mediante dei Iransverter appositi: 
l’indicazione del visore riporterà l'esatta frequenza operativa 
pure su queste bande. L’apposita interfaccia - FiF 80 - da 
interporre fra calcolatore ed apparato abilita l’accesso in 
modo completamente automatico a tutte le funzioni e 
controlli accennati in precedenza. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
TX 

Gamme operative; Dai 160 ai 10 metri 

Incrementi del sintetizzatore: 10 Hz. 5 KHz, 500 KHz 
Tipi dì emissione: SSB, CW, AM, FSK, FM 


Potenza RF: 100W in SSB e CW 50W in FM: 25W in AM 

Soppressione della portante: > 40 dB 

Soppressione banda laterale indesiderata: > 50 dB 

Soppressione spurie; > 50 dB 

Risposta audio: 250 - 2750 Hz a -6 dB 

Prodotti di Intermodulazione dì terzo ordine: Migliori di 

-40 dB al disotto della potenza di picco 

Risoluzione in frequenza; Migliore di ±3ppm entro 0 - 

40PC 

Deviazione massima in FM: ± 5 KHz 
Deviazione FSK: 170, 425, 850 Hz 

Impedenza d'uscita: 50n 

RX 

Frequenza operativa: 150 KHz - 29.9999 MHz 

Configurazione: A 3 conversioni 

Medie frequenze; 47.055 MHz, 8.9875 MHz. 455 KHz 

Reiezione d'immagine; > 70 dB 

Reiezione di media frequenza: > 70 dB su tutte le 

frequenze 

Dinamica; > 95 dB (con filtro da 300 Hz) 

Sensibilità; SSB-FSK-CW (W): migliore di 0.25pi V FM: 
migliore di O.Bp, V per 12 dB SINAD 
Selettività (a -6 dB); SSB. CW (W), FSK: 2.5 KHz CW (N): 
300 Hz AM: 6 KHz (5 KHz con filtro opz.) AM (N): 3 KHz 
Risposta del filtro audio: 350 - 1400 Hz 
Variazione in frequenza della tacca di assorbimento 
nella IF: 500 - 2700 Hz 
Livello dì uscita audio; 3W 
Alimentazione: CA 220V 
Consumo; Rx 72 VA; Tx 530 VA 
Dimensioni: 370 x 157 x 350 mm 
Peso: 17 Kg circa 
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CONCESSIONARI 

MARCUCCI 


ANCONA 

RA.CO.TE.MA. di Palestrini Enrico 
Via Almagia, 10 - tei. 891929 

AOSTA 

L’ANTENNA - C.so St. Martin De Corleans 57 - tei. 361008 

BERGAMO (San Paolo D’Argon) 

AUDIOMUSIC s.n.c. - Via F. Baracca 2 - tei. 958079 

BOLOGNA 

RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tei. 345697 

BRESCIA 

RAMAR ' Via S. M. Crocifissa di Rosa 78 - tei. 390321 

CAGLIARI 

CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tei. 666656 
RESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - tei. 284666 

CASTELLETTO TICINO (NO) 

NDB ELETTRONICA - Via Ralernno 14/16 - tei. 973016 

CATANIA 

IMRORTEX - Via Papale 40 - tei. 437086 
CRT - Via Papale 49 - tei. 441596 

CERIANA (MI) 

CRESPI - Corso Italia 167 - tei. 551093 

CESANO MADERNO (MI) 

TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tei. 502828 

COSENZA 

TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tei. 37607 

DESENZANO (BS) 

SISELT LOMBARDIA - Via Villa del Sole 22/F - tei. 9143147 

FERRARA 

FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - tei. 32878 

FIRENZE 

CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40 - tei, 686504 
PAOLETTI FERRERÒ - Via II Prato 40/R - tei. 294974 

FOGGIA 

BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tei. 43961 

GENOVA 

F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia 39/R - tei. 395260 
HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tei. 303698 

LA SPEZIA 

I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 481 - tei. 511739 

LATINA 

ELLE PI - Via Sabaudia 69 - tei. 483368-42549 

LECCO-CIVATE (CO) 

ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tei. 551133 

LOANO (SV) 

RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tei. 666092 

BORGO GIANNOTTl (LU) 

RADIOELETTRONICA - Via del Brennero 151 - tei. 955466 

MANTOVA 

VI.EL. - Viale Gorizia 16/20 - tei. 368923 

MILANO 

ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tei. 313179 
ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tei. 416876 
MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - tei. 7386051 

MIRANO (VE) 

SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tei. 432876 

MODUGNO (BA) 

ARTEL - Via Palese 37 - tei. 569140 

NAPOLI 

CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tei. 328186 


NOVILIGURE (AL) 

REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tei. 78255 

OLBIA (SS) 

COMEL - Corso Umberto 13 - tei. 22530 

OSTUNI (BR) 

DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tei. 976285 

PADOVA 

SISELT - Via L. Eulero 62/A - tei. 623355 

PALERMO 

M.M.P. - Via S. Corleo 6 - tei. 580988 

PARMA 

COM.EL. - Via Genova 2 - tei. 71361 

PESCARA 

TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tei. 26818 

PIACENZA 

E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 35/B - tei. 24346 

PISA 

NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel.42134 

REGGIO EMILIA 

R. U.C. - Viale Ramazzini 50/B - tei. 485255 

ROMA 

ALTA FEDELTÀ - Corso Italia 34/C - tei. 857942 
MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tei. 8445641 
TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 - tei. 5895920 

S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 

DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tei. 957146 

S. SALVO (CH) 

C.B.A. - Via delle Rose 14 - tei. 548564 

SALERNO 

GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tei. 237835 
NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tei. 231325 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

RADIONAUTICA di Felice Luigi - Via L. Dari 28 - tei. 4937 

SARONNO (VA) 

BM di Brizzi - Via Pola 4 - tei. 9621354 

SENIGALLIA (AN) 

TOMASSINI BRUNO - Via Cavallotti 14 - tei. 62596 

TARANTO 

ELETTRONICA PIEPOLl - Via Oberdan 128 - tei. 23002 

TORINO 

CUZZONI - Corso Francia 91 - tei. 445168 
TELEXA - Vi 9 Gioberti 39/A - tei. 531832 

TRANI (BA) 

TIGUT ELETTRONICA - Via G, Bodio 157 - tei. 42622 

TRENTO 

ELDOM. - Via Suffragio 10 - tei. 25370 

TREVISO 

RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tei. 261616 

TRIESTE 

CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tei. 566045-567944 

UDINE 

SGUAZZIN - Via Cussignacco 42 - tei. 22780 

VICENZA 

DAICOM - Via Napoli 5 - tei. 29548 

VIGEVANO (PV) 

FIORAVANTI BOSI CARLO - Corso Pavia 51 - tei. 70570 

VITTORIO VENETO (TV) 

TALAMINI LIVIO - Via Garibaldi 2 - tei. 53494 


Marcucci vuol dire: Daiwa - Icom - Lafayette - Polmar - Tono - Yaesu 



Per il soccorso stradale, per la vigilanza del traffico, per le gite in barca e 
nei boschi, per la caccia e per tutte le attività sportive ed agonistiche 
che potrebbero richiedere un immediato intervento medico. 

Per una maggior funzionalità del lavoro industriale, commerciale, 
artigianale ed agricolo. 


Caratteristiche tecniche 
generali 

Numero dei canali: 34 {art. 334 Codice 
P. T. punti 1-2-3-4-7-8) • Frequenze: da 
26,875 MHz a 27,265 MHz • Controllo di 
frequenza: circuito P.L.L. a quarzo • 
Tensione di alimentazione: 13.8 VDC • 
Dimensioni: mm 225x150x50 • Peso: kg. 
1.6 • Comandi e strumenti: volume, 
squeich, PA, commutatore di canale, 
commutatore AM/FM, indicatore digitale 
di canale, strumento S/RF meter, LED 
indicatore di trasmissione, presa per 
microfono, antenna, alimentazione, 
altoparlante esterno, PA 
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Trasmettitore 

Potenza RF di uscita: superiore a 2.0 
watt RF AM-FM • Tipo dì modulazione: 
AM-FM • Risposta in frequenza: 0.5/3.0 
KHz -5- dB • Strumento di controllo: RF 
meter indica la potenza relativa in uscita 
• Indicatore di trasmissione: a mezzo di 
un LED rosso 


ASSISTENZA TECNICA: 

S.AT. - V. Washington, 1 - Milano 
tei. 432704 
Centri autorizzati: 

A.R.T.E. - V. Mazzini, 53 - Firenze 
tei. 243251 

RTX Radio Service - v. Concordia, 15 
Saronno - tei. 9624543 
e presso tutti i rivenditori 
Marcucci S.p.A. 


Ricevitore 

Tipo di circuito: Supereterodina a 
doppia conversione con stadio RF e 
filtro ceramico a 455 KHz • Sensibilità: 
0.5 p V per uscita BF di 0.5 W • 
Rapporto segnale/rumore: 0.5 p V per 
10 dB S/N • Selettività: migliore di 70 dB 
a -5" 10 KHz • Controllo di guadagno 
AGC: automatico per variazione 
nell’uscita audio inferiori a 12 dB e da 10 
p V a 0.4V • Risposta di frequenza BF: 
da 300 a 3.000 Hz • Frequenza 
intermedia: 10.7 MHz - 455 KHz • 
Controllo di guadagno ricevitore: 30 dB 
• Potenza di uscita audio: massimo 3.5 
W su 8 ohm 



Via F.lli Bronzetti, 37 Milano 
Tel. 7386051 
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Sensazionale! Novità assoluta! 


SUPER PANTERA 11’ 11 -45 


240 CANALI - DUE BANDE 
26 - 30 / 5,0 - 8,0 MHz 

Caratteristiche tecniche: 

Gamme di frequenza; 26-^30 MHz 

5,0-:-8.0MHz 

Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW 
Alimentazione 12-M5Volt 

Banda 26-^30 MHz 

Potenza di uscita: AM-10 W; FM-10 W; SSB-25W 
Corrente assorbita: max 5 amper 
Banda 5,0-^8,0 MHz 



CON LETTORE DIGITALE DI FREQUENZA RX/TX 
INCORPORATO 


Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-36 P.P. / Corrente assorbita: max 6-6 amper 

CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm, 18x6,5x22 


Ricetrasmettitore “SUPER PANTERA” 11-45 



Due bande con lettore digitale 
frequenza RX/TX 
a richiesta incorporato 

Caratteristiche tecniche; 

Gamme di frequenza: 26-^30 MHz 

6,0-^-7.5 MHz 

Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW 
Alimentazione 12-^15 Volt 

Banda 26^30 MHz 

Potenza di uscita: AM-4W: FM-10W: SSB-15W 

Corrente assorbita: max 3 amper 


Banda 6,0^7,5 MHz 


Potenza di uscita; AM-IOW; FM-20W: SSB-25W / Corrente assorbita: max 5-6 amp, 

CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni; cm. 18x5,5x23 



m 

I 


/i 


TRANSVERTER in HF-VHF-UHF 
ANTENNE pilotabili con qualsiasi tipo di apparecchio CB 
in acciaio mobili 
con abbattimento. 


U- 


2 Bande 27 45 m. 

1 Lunghezza max 1.75 m. 
Potenza 200 W 


Banda 45 m. 

2 Potenza 200 W 
Lunghezza 1,40 m. 


Banda 27 MHz 
3 Potenza 200-600-800 W 
Lunghezza max i,35 m. 


RADMEiErramucA 

BARSOCXHINI « DtCANINl ■., 

VIA DEL BRENNERO, 151 (BORGO GIANNOm) LUCCA IW fJ&ITv'ÉS t 


Transverter 11-45 m, 
Mod. V 20 ■ Potenza 20 W 


Transverter 144 MHz 
MCD V40 
Potenza 10 W 




Transverter 11-45 m 
Mod. V 80 
HI =^80 W SSB 
LOW- 20W SSB 


Sono forntbiii amplificatori lineari "Saturno” per C8 - larga banda 2-^30 MHz 
Da 50-100-200-400-600 W in AM - Da 100-200-400-800-1200 W In SSB. 










NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ 


u^RADIOEiaTRmUCA 



COME SEMPRE, PRIMA IN ASSOLUTO, PRESENTA LE SUE TRE GRANDI CREAZIONI: 


UN PICCOLO MA GRANDE RICETRASMETTITORE PER 
BANDE DECAMETRICHE (3^30 MHz) 

IL TR 3530 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 


• Gamme di frequenza 3,5-^7 - 7-^14 - 14 h-21 - 21-^28 

• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 

• Alimentazione 13,8 Vcc 

• Corrente assorbita 6 A 

• Potenza di uscita RF 50 W in SSB-CW-FM P£.P. 

25 W in AM P.E.P. 

• Dimensioni 18x7,5x23 cm. 



AMPLIFICATORE LINEARE completamente transistorizzato di 
elevata potenza per bande decametriche 2^30 MHz con fiitri 
passa-basso SM ogni banda 

“SATURNO 7 ” 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 


• Gamme di frequenza (2-^3,5) (3.5-5-7) (7-M4) (14H-21) (21-^30) 

• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 

• Potenza di uscita in 6 posizioni: da 10CH~600 W AM-FM 
da 200^1200 W SSB-CW 


• Potenza d’ingresso in 3 posizioni 5-50-100 W in AM-FM 
10-100-200 W in SSB-CW 

• Amplificatore di antenna regolabile da 0-^30 DB 
(con possibilità di esclusione) 

• Protezione di elevato ROS 

• Alimentazione 220 V A.C. 

• Dimensioni 330x145x445 cm. 

• peso 15 kg. 





TTUNSVERTER PER BANDE DECAMETRICHE 

V3528 (3^30 MHz) 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Gamme di frequenza 3,5-7-14-21-28 

• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 

• Potenza di entrata 5 W 

• Potenza di uscita 50 W P.E.P. in SSB-CW 
25 W P.E.P. in AM-FM 

• Alimentazione 13,8 V c.c. 

• Corrente di assorbimento 5 A 

• Dimensioni 180x60x240. 
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d BARSOCCHINI « DECANINI 

VIA DEL BRENNERO, I5t LUCCA tei. 0583/9)551 -9SS466 







TUTTO PER 
IL TELEFONO 


TELEFONI FETAP 


COLORI 
DISPONIBILI: 
ARAGOSTA 
E VERDE 




SOSTITUISCE 
IL NORMALE DISCO SIP 
TASTIERA DECADICA 
ELETTRONICA CON RIPE¬ 
TIZIONE ULTIMO NUME¬ 
RO IMPOSTATO 

OFFERTA LANCIO 
L. 30.000 


CON DISCO 
L, 40.000 

CON TASTIERA 
L. 50.000 


TELEFONO 
DA CAMERA 
«CHARLY» 


PRESE TELEFONICHE 
SPINE TELEFONICHE 
SPINE MULTIPLE 
CAVETTI 
SUONERIE 



INOICATOAE A LEO 


TASTIERA 
•MUTE- PER CONVERSAZIONI 
PRIVATE 
MEMORIA 
PER RIPETIZIONE 
ULTIMO NUMERO 
SUONERIA 



L. 25.000 


PARABOLA IN ALLUMINIO 0 1 m 



SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE 
DEI RADIOAMATORI 


SPESSORE 1 mm / PESO 1,5 kg circa 

L. 60.000 



VIA DEGLI ONTANI 15 
55049 VIAREGGIO 
TEL. 0584/941484 


SPEDIZIONI OVUNQUE, VENDITE ANCHE IN CONTRASSEGNO, 
SPESE DI SPEDIZIONE A CARICO DEL DESTINATARIO, 

ORDINI ANCHE TELEFONICI 
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via Bocconi 9 - 20136 Milano, tei. 02/589921 

COMPONENTI ELETTRONICI 


OFFERIE SPECIMJ AD ESAURIMENTO 


IO led verdi e gialli 0 3 o 0 5 (speGìficare) 

10 led rossi 0 3 o 0 5 
10 ghiere plastiche 0 5 o 0 3 
5 ghiere in ottone nichelato 0 3 o 0 5 
50 diodi silicio tipo IN4148/1NgH 
50 diodi 1 A, lOOV cont. met. oss. 

Zoccoli perle 4+4/7+7/e+0 cad. 

1/2 kg. piastre ramate, faccia singola e doppia 

Kit per circuiti stampati: pennarello - acido - vaschetta antiacido 

1/2 kg. piastre come sopra, completo di istruzioni 

1/2 kg. stagno 60/40, 1 mm. 

5 m. piattina colorata 9 poli per 0,124 passo 2,54 

730 resisi 1/4 e 1/2 W, assortimento completo, 10 per tipo da 

lO O a 10 MO 

500 Gond. minimo 50 V, IO per tipo da I pF a 10 kpF 
130 Gond. minimo 50 V, 10 per tipo da IO kpF a 100 kpF 
Gruppo varicap SIEL mod. 105E/Ì07V rigenerati garantiti 
Potoaccoppiatori MCA231 = T1L 113/119 1 pezzo L. 1.200 5 per 
20 transistori vari 

Elettrolitico 2.200 pF, 40 V, verticale per C.S. 

Elettrolitico 4.700 pF, 40 V, verticale per C.S. 

Elettrolitico 33.000 pF. 25 V, verticale con faston 


L. 

2.500 

Elettrolitico 10.000 pF, 40 V, verticale con viti 

L. 

6.000 

L. 

1.500 

Elettrolìtico 155.000 pF, 15 V, verticale con viti 

L. 

15.000 

L. 

400 

Cond. di rifasamento 22 pF, 320 V, verticale 

L. 

4.000 

L. 

1.500 

Connettore maschio passo 2,54: 25+25 poli 

L. 

5.000 

L. 

2.500 

Connettore maschio passo 2,54: 20+20 poli 

L. 

4.300 

L. 

2.500 

Connettore maschia passo 2,54: 17+17 poli 

L. 

3.900 

L. 

300 

Connettore maschio passo 2,54: 13+13 poli 

L. 

3.600 

L. 

3.500 

Connettore femmina per flatcable passo 2,54:25+25 poli 

L. 

7.000 



Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 20+20 poli 

L. 

6.000 

L. 

10.000 

Connettore femmina per flatcable passo 2,54; 17+17 poli 

L. 

5.300 

L. 

16.500 

Connettore femmina per flatcable passo 2,54; 13+13 poli 

L. 

4.400 

L. 

2.500 

Connettore per scheda 35+35 più conguida passo 3 

L. 

3.500 



Piattina colorata flessibile 4 poli, al mt. 

L. 

400 

L. 

14.000 

Piattina colorata flessibile 5 poli, al mt. 

L. 

500 

L. 

20.000 

Piattina colorata flessibile 7 poli, al mt. 

L. 

700 

L. 

6.000 

Piattina colorata flessibile 8 poli, ai mt. 

L. 

600 

L. 

12.000 

Piattina colorata flessibile 12 poli, ai mt. 

L. 

1.200 

L. 

5.000 

Piattina colorata flessibile 13 poli, al mt. 

L. 

1.300 

L. 

2.000 

Piattina colorata flessibile 18 poli, al mt. 

L. 

1.800 

L. 

1.500 

Piattina colorata flessibile 19 poli, al mt. 

L. 

1.900 

L. 

2.000 

Piattina colorata flessibile 50 poli, al mt. 

L. 

5.000 

L. 

6.500 





DBBlEniVO 

8 mm 

06BIEniVI 

Fl-1.4 con regni 

Omii. ( 

OBBIETTIVO 

8 mm 

fl-1.4 ■' ■' 

Fuoco 

OBBIETTIVO 

9 mm 

FI-2.4 " " 

Fuoco 

iieeiEnivo 

16 mm 

Fl-1,6 " 

Fuoco 


L. 69.400 
L. 43.250 
L. 30.600 


MONITOR: Alim. 22QV - Banda passante da 7 a 9Mhz 
Segnale video in ingresso da 0,5 a 2 Vpp su 75 * 

'Mobile in metallo varniciato a fuoco escluso il 14". 


.r ic! 9" 8/N 
•r.iicr 9" verde 
Wiiniof 12'' B/N 
'^■'ifuiof 1 7 ' verde 


mra 275x225x20? 
mm 275x225x207 
mm 300x300x275 
mm 300x300x275 


L 187.000 
L. 210.000 
L. 104.700 
L. 241.000 


TELECAMERE 

TLC 220; TELECAMERA ALIM. 220V r 10% 50H/, CONSUMO IGW 

Fieq. cruzcnials 15.625 H^, oscillarore libero Fieq venicale 50Hz agganciali affa rete. Sefisrbilria 10 Lu» Coniglio wionn. Luminosità. 30 a ■16CG0 Lux 
Oeliniiione 500 linee CGiienie di lascio auiomanca Tuto ria ripresa: Vnlcfin 8844. Segnale usciia 1,4VP.P Sir,CJWiisrTvj negaiivi ■ Obfiieiitvi passo xCi 
dHTi. 20x70x100 L. 218.000 

aC-OT ALIM- I5V CC. ■ USCITA PER COMANDO STANO BY 

Assoibimenio: m eseremo 0,7A. in siartd by 0.1 A ■ Vidictin 2/3" Scansione 625/50 srcmnitiabiie car la teie ■ Usùia video frequerua 2 VPP ■ 
Siabilùrariofie delia focalwairone eleiimnica. Controlla auiomauco della lumnosiià ■ Conuollo automa iico della cunenie di iasDO ■ Aiiaccc per abteenivi 
Passo rC» ■ Oimensfoni 170x! lO&cOO. L. 247.000 

ALX TLC-BT ■ ALIMENTATORE PEfl TELECAMERE USCITA: 15V. lA. USCITA PER STANO BY 

STAFFA X TELECAMERA TLC BT A MURO ORIENTABILE 


VARiAC 


Mod. 

Potenza ICVA 

Corrente A. 

Tens. Uscita V. 

LIL 

VR/01 

1.25 

5 

0-^-250 

133.000 

Vfì/02 

1,90 

7 

0-^270 

163.000 

VR/03 

3.50 

13 

0-+-270 

ZB5.000 

Variatori di tansiona nwnotna da ìncasaK 

Mod. Potenza ICVA 

Corrente A. 

Tens. Uscita V. 

LiL 

VR/04 

0,30 

1.2 

0-5-250 

70.000 

VR/05 

0,75 

3 

0-r250 

65.000 

Vfì/OG 

1.37 

5.5 

0-5-250 

96.500 

Vft/07 

2.16 

8 

0-5-270 

136.000 

Vfì/06 

3,51 

13 

(H-270 

215.000 



ATTENZIONE! 

SONO DISPONIBILI I NOSTRI 
NUOVI CATALOGHI 1984, 
RICHIEDETELI INVIANDO L. 3.000 
PER CATALOGO ACCESSORI 
ILLUSTRATO - L. 2.000 PER 
CATALOGO COMPONENTI. SONO 
ENTRAMBI COMPLETI DI LISTINO. 


RIVELATORI A MICROONDE BASSO COSTO - MASSIMA AFFIDABILITÀ 



Roto 

R060 

R061 

R062 

R063 

R064 

RD65 

Alimentazione 

10.315VCC 

I0.3-15VCC 

10.3-15Vcc 

T0.3-15VCC 

1Q.3-15VCC 

10.3-15ycc 

10.3-15ycc 

Consumo 

lOO mA 

55 mA 

155 mA 

75 mA 

60 mA-35 mA 

170 mA-35 mA 

140 mA 

Frequenza portante 


10.525GHi 

9.9aGH? 

10525GHz 

10.525GHz 

9.90GHz 

10.525GHz 

Portata 

10 m 

15 m 

25'm 

I5m 

15 m 

25 m 

25 m 

Contatti relè 

t 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Contatti relè 

10 VA Max 

10 VA INC) 

30VA (NCl 

30 VA (NO 

10 VA (NO 

30VA m 

30 VA (NCl 

Linea di allarme guesto accecamento 

- 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 


Spegnimento gunn con negativo 


NO 

NO 

NO 

SI 

SI 


Blocco relè con negativo 


SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Prezzo 

101.000 

183.500 

148.000 

158.500 

172.000 

150.700 

127.000 


CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 

Gllordlninon verrannoda noi evasi se inferiori aL. 20.000 o mancantidiantlcipominimodlL. 5.000,che puòessereversatoamezzoAss.Banc., va¬ 
glia postale oanche In francobolli. Per ordini superiori a L. 50.000 inviare anticipo non inferiore al 50%, lespese di spedizionesonoa carico del de¬ 
stinatario, I prezzi data l'attuale situazione di mercato potrebbero subire variazioni e non sono comprensivi d'IVA.La fattura va richiesta all’ordi¬ 
nazione comunicando l’esatta denominazione e partita IVA, In seguito non potrà più essere emessa. 



















UN ITALIANO VERO 



mod. RMS K681 

AM-FM 34 + 34 CANALI A PLL 
Potenza contenuta entro 4,5 WATT 

• Super eterodina a doppia conversione 
con doppio filtro ceramico a 10,7 MHz 

e a 455 KHz • Sensibilità 0.5 ^V. 

• Selettività migliore di 70 dB 

• AGC automatico • Potenza 
audio 3,5 W su 8 Ohm. 


Rispondente alle norme tecniche 
dell’articolo 334 C.PT. e D.P.R. 15-7-77 

- Omologazione in corso - 



IL FRATELLO MAGGIORE 

I PRIMI COSTRUITI 
IN ITALIA 




mod. RMS K800 

AM-FM-SSB 200 CANALI 
Ricevitore e trasmettitore 
controllati a PLL • Super 
eterodina a doppia conversione 
con filtro a cristallo per la SSB, 
Selettività migiìore di 1.2 KHz 
a 70 dB • Sensibilità 0,1 ;uV • Noise 
Blancker automatico • AGC automatico. 
Uscita audio 3,5 W su 8 Ohm 
• Molti optionats 


CERCASI DISTRIBUTORI REGIONALI 


COSTRUITI IN ITALIA DA; 


rms 



Citizen 

band 

functions 


RMS INTERNATIONAL srl - Via Roma, 86 

28071 BORGOLAVEZZARO (NO) - S 0321 - 85356 - Telex 331499 














ELT elettronica ■ via E. Capecchi 53/a-b ■ 56020 LA ROTTA (Pisa ) Tel. (05 87) 44734 


Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 


ELT 

elettronica 


Spedizióni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 


GENERATORE ECCITATORE 400-FX 

Frequenza di uscita 87,5-108 MHz. Funzionamento a PLL. Step 10 KHz. P out 100 mW. Nota BF interna. Quarzato. Filtro P.B. in uscita. VCO in fonda- 
mentale. Spurie assenti. Ingresso stereo lineare; mono preenlasi 50 micros. Sensibilità BF 300 mV per+ 75 KHz. Si imposta la frequenza tramite con- 
traves binari (sui quali si legge direttamente la frequenza). Alimentazione 12-28 V. Larga banda. Dimensioni 19 x 8 cm. L. 152.000 


Pacchetto di contraves per 400-FX 


L. 26.000 


25 WL 


AMPLIFICAZIONE LARGA BANDA 15WL 

Gamma 87.5-108 MHz. P out 15 W. 

P in 100 mW. Adatto al 400-FX 

Filtro P.B. in uscita. Alimentazione 12,5 V. 

Dimensioni 14 x 7,5. L. 106.000 


CONTATORE PLL CI20 - Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore lino a 120 MHz - Uscita per Varicap 0-^8 V. 

Step 10 KHz (Dip-switch) L. 89.000 


AMPLIFICATORE G2/P 

Frequenza: 87,5-108 MHz, adatto al 400 FX, potenza out 15 W, 

alimentazione 12,5 V, a banda stretta. . L. 82.000 

CONVERTITORE CO-20 

Frequenza ingresso 144-146 MHz, uscita 26-28 MHz oppure 28-30 MHz, guadagno 22 dB, basso rumore; 

anche in versione 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz, miniaturizzato. L. 47.000 


AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 

Gamma 87,5-108 MHz, Potenza di uscita 25W. 

Potenza ingresso 100 mW. Adatto al 400-FX 

Filtro P.B. in uscita. La potenza di uscita può venire regolata da zero a 25 W. 
Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20 x 12 cm. L. 146.000 


RICEVITORE PER PONTI - con prese per C120 L. 70.000 


LETTORE per 400-FX 
5 display, definizione 10 KHz, alimentazione 12-28 V 
Dimensioni 11x6 L. 77.000 


FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN/A 

Frequenza di ingresso 0,5-50 MHz. Impedenza di ingresso iMohm. Sensibilità a 50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV. Alimentazione 12V(10-15). Assor¬ 
bimento 250 mA. Sei cifre (displey FND560). Sei cifre programmabili. Corredato di PROBE. Spegnimento zeri non significativi. Alimentatore 12-5 V in¬ 
corporato per prescaler. Definizione 100 Hz. Grande stabilità dell'ultima cifra più significativa. Alta luminosità. Due letture/sec. Materiali ad alta affi¬ 
dabilità. Adatto a qualsiasi ricetras o ricevitore, anche per quelli con VFO a frequenza invertita. L. 129.000 


CONTENITORE per 50-FN/A 

Contenitore metallico, motto elegante, rivestito in similpelle nera, completo 
di BNC, interruttore, deviatore, vetrino rosso, viti, cavetto, filo. 

Dimensioni 21 x 17 x 7. 

- completo di commutatore a sei sezioni L. 60.000 

- escluso commutatore L. 28.000 

PRESCALER AMPLIFICATO PJV. 500 

Divide per 10. Frequenza max 650 MHz. Sensibilità a 500 MHz 50 mV, a 
100 MHz 10 mV. Doppia protezione dell'integrato divisore. L. 36.000 


FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1000-FN/A 

Caratteristiche come il 50-FN/A, ma con frequenza 1 GHz. L. 150.000 


PRESCALER PA 1000 

Frequenza 1 GHz, divide per 100 e per 200. L. 55.000 
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GAMOND DIAD STEREO 

Lafagrette ITALIA 


ESCLUSIVISTA; ELETTRONICA S. GIORGIO 





MOD.AFS 805 

200 canali (AM-FM-SSB) 

26.065 a 28.305 MHz, 
clarifer VXO (in RX e TX) + BEEP. 


MOD.AFS 640 
AM-FM-SSB 640 canali. 
7,5-10-17 W - Completo di 
rosmetro e BEEP 
clarifier RX eTX 
MIC GAIN RF GAIN 


PROPERZI, 152/154 - 63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578 
“Con LAFAYETTE la tua voce in tutto il mondo!” 


PRESIDENT MOD. JACKSON 

227 canali AM-FM-USB-LS8 
potenza; 20 W SSB 
10 AM-FM con roger beep 
RF GAIN - MIC GAIN 
doppio clarifier. 


DYNA-COM 80 

80 canali - 5 W 
NOVITÀ! Adattamento 
predisposto con attacco 
S0239: possibilità di 
adattamento a qualsiasi 
tipo di antenna. 






AFSdOS MKtt 

2.000 canali in AM-FM-LSB-USB-CW 
100 W 
Potenza; 

LO = 1,5-5-12 Watt 
MIO = 7.5-12-20 Watt 
M! = 45-100 Watt 
VXO clarifier in RX e TX -i- 
RF GAIN -1- BEEP 


VIA 



LAFAYETTE MOD.TELSAT 805B 
a 2 versioni; 120 e 200 canali 
in AM-FM-USB-LSB-CW 
Il più completo per tutte le necessità 
del CB più esigente. 


TELEFONATECI - SCRIVETECI - VISITATECI 


USA I TUOI SOLDI CON 
INTELLIGENZA. CON 
ELETTRONICA S.GIORGIO 
RISPARMI TUTTO L’ANNO 


Saremo lieti di rispondere alle vostre richieste. 

Si effettuano spe(Jizioni in contrassegno ovunque. 

INTERPELLATECI ANCHE PER: 


KENWOOD -YAESU -ICOM -DRAKE-DAIWA - STANDARD 
PRESIDENT - HY GAIN -TURNER -TELEREADER - RMS - ELTELCO -ZETAGI - MIDLAND. 
ANTENNE: VIMER -LEMM -ECO -PROCOM - FIRENZE 2-SIGMA. 


A richiesta possiamo fornire apparati con 11-40-45 mt. e tutte le altre apparecchiature - componenti elettronici. 
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IJSTmO PREZZI ITALIA / GENNAIO 1984 
MODULATORI FM 


DB EUROPE - Modulatore FM dì nuovissima concezione progettato e costruito dalia DB elettronica 
per la fascia medio alta del mercato Broadcast Intemazionale. Sì tratta dì un eccitatore, ohe nel rigoro¬ 
so rispettò delle specifiche GGIR, presenta caratteristiche tali da consentire all’utenza qualità dì 
emissione decisamente superiore. 

GARATTERISTIGHE PRINGIPAIJ: 

Potenza di uscita regolabile esternamente tra 0 e 12 W- emissioni armoniche < 68 dB - emissioni spurie < 90 
dB - campo di frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza a steps di 25 KHz - oscillatore di riferimento 
a cristallo termostatato - deviazione massima di frequenza ± 75 KHz - preenfasi 60 pS - fattore di distor¬ 
sione 0,03% - regolazione esterna UveHo del segnale audio - strumento indicatore della potenza di uscita e 
della AF - alimentazione 220 Vac e su richiesta 12 Vcc - dimensioni rack standard 19” x 3 unità. 
QUESTO MODUUITORB È ATTUAliMEllTE IN FUNZIONE PRESSO A1X)UNE TRA I.E PIÙ GROSSE 
EMITTENTI EUROPEE. 

£. 1 . 400.000 

TRNIO - Modulatore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combinatore digita¬ 
le interno. H cambio di frequenza non richiede tarature degli stadi di amplificazione per cui, chiunque, anche 
se inesperto, è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell’inter- 
vallo 87.5-108 MHz. La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza di usci¬ 
ta è regolabile da 0 a 10 W mediante l’apposito comando esterno. L’alimentazione è 220 Vac e su richiesta 
anche a 12 Vcc. 

&. 980.000 


TRN 10/G - Come il TRH 10, con impostazione della frequenza sul pannello. 

A, 

1.080.000 

TRN 20 - Come 11 TRJST 10 con potenza di uscita regolabile da 0 a 20 W 

A. 

1.280.000 

TRN 20/G - Come il TRH 20, con impostazione della frequenza sul pannello. 

A. 

1.380.000 

TRN 20 portatile - Come il TRN 20/C, alimentazione a batteria, dimensioni ridotte, 
completo di borsa in pelle e microfono 

A. 

980.000 

GODIFIGATORE STEÌREO 

Mod. Stereo 47 - Versione professionale ad elevata separazione tra i canali 

47 dB) e basso rumore (< 65 dB) 

A. 

780.000 

AMFUFIGATORI VALVOIARI 87.5 - 108 lUIHz 

KA 400 - Amplificatore In mobile rack, aUm. 220 V, in 8 W, out 400 W 

A. 

1.980.000 

KA 800 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W, out 500 W 

A. 

2.400.000 

KA 900 - Amplificatore in mobile rack, ahm. 220 V, in 10 W, out 900 W 

A. 

2.900.000 

KA 1000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 20 W, out 1000 W 

A. 

3.800.000 

KA 2000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 50 W, out 2000 W 

A. 

6.800.000 

KA 2800 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 66 W, out 2500 W 

A. 

7.800.000 

KA 6000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 380 V, in 250 W, out 6500 W 

A. 

14.900.000 

AMPUFIGATOBl TRANSISTORIZZATI A LARGA BANDA 88 - 108 MHz 

KN 100/20 - Amplificatore 100 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

A. 

960.000 

KN 100/10 - Amphficatore 100 W out, 10 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

A. 

1.100.000 

KN 180 - Amplificatore 150 W out, 20 W In, alim. 220 V, autoprotetto. 

A. 

1.200.000 

KN 200 - Amplificatore 200 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

A. 

1.600.000 

KN 280 - Amplificatore 260 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

A. 

1.900.000 

KN 400 - Ampliilcatore 400 W out, 50 W In, alim. 220 V, autoprotetto. 

A. 

3.400.000 

KN 800 - Amplificatore 800 W out, 100 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

A. 

7.400.000 

ANTENNE E GOLUNEABI LARGA BANDA 

D 1x1 IiB - Dipolo radiante, 50 ohm, guadagno 2.15 dB, omnidirezionale. 

A. 

90.000 

G 2x1 "LB - Collineare a due elementi, omnidirezionale, guadagno 5.16 dB 

A. 

180.000 

G 4x1 LB - Collineare a quattro elementi, omnidirezionale, guadagno 8.16 dB 

A. 

360.000 

G 6x1 LB - Collineare a sei elementi, omnidirezionale, guadagno 10.2 dB 

A. 

840.000 

G 8x1 LB - Collineare a otto elementi, omnidirezionale, guadagno 11.5 dB 

A. 

720.000 







































110.000 


D Ixji liB - Antenna semidirettiva formata da radiatore e riflettore, guad. 4.2 dB 


C 2x2 LB - Collineare a due elementi, semidipettiva, guadagno 7.2 dB 

A. 

220.000 

C 4x2 LB - Collineare a quattro elementi, semidirettiva, guadagno 10.2 dB 

A. 

440.000 

C 6x2 LB - Collineare a sei elementi, semidirettiva, guadagno 12.1 dB 

A. 

660.000 

C 8x2 LB - Collineare a otto elementi, semidirettiva, guadagno 13.2 dB 

A. 

880.000 

D 1x3 LB - Antenna a tre elementi, direttiva, guadagno 6.8 dB 

A. 

130.000 

C 2x3 LB - Collineare a due elementi, direttiva, guadagno 9.8 dB 

A. 

260.000 

C 4x3 LB - Collineare a quattro elementi, direttiva, guadagno 12.8 dB 

A. 

820.000 

C 6x3 LB - Collineare a sei elementi, direttiva, guadagno 14.0 dB 

A. 

780.000 

C 8x3 LB - Collineare a otto elementi, direttiva, guadagno 15.6 dB 

A. 1.040.000 

PAN 2000 - Antenna a pannello, 3.5 KW 

A. 

700.000 


NEI PREZZI DELLE ANTENNE NON SONO COMPRESI GLI ACCOPPIATORI 


ACCOPPIATOIU A CAVO POTENZA 800 W. 

ACC2 - 1 entrata, Z uscite, 50 ohm 

A. 

88.000 

ACC4 - 1 entrata, 4 uscite, 50 ohm 

A. 

170.000 

ACCOPPIATOIU SOIJDI POTENZA 1,8 KW 

ACS8N - 1 entrata, Z uscite, 50 ohm 

A. 

170.000 

ACS4N - 1 entrata, 4 uscite, 50 ohm 

A. 

200.000 

ACCOPPIATOIU SOIJDI POTENZA 3 KW 

ACS2 - Z uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A. 

230.000 

ACS4 - 4 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A. 

280.000 

ACS6 - 6 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A. 

380.000 

ACS8 - 8 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A. 

700.000 

ACCOPPIATORI SCUDI POTENZA 10 KW 

ACSF2 - 2 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A. 

800.000 

ACSF4 - 4 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A. 1.000.000 

ACSF6 - 6 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A. 1.800.000 

CAVI PER ACCOPPIATORI SCUDI 

CAV 3 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, 3 KW; ciascuno 

A. 

28.000 

CAV 8 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, 10 KW; ciascuno 

A. 

200.000 

nLTRI 

FPB 280 - Filtro PB atten. n armonica 62 dB, perdita 0.1 dB, 250 W 

A. 

100.000 

FPB 1800 - FUtro PB atten. II armonica 62 dB, perdita 0.1 dB, 1500 W 

A. 

480.000 

FPB 3000 - Filtro PB atten. II armonica 64 dB, perdita 0.1 dB, 3000 W 

A. 

880.000 

FPB 8000 - Filtro PB atten. II armonica 64 dB, perdita 0.1 dB, 5000 W 

A. 

980.000 

PCNn DI TRASFERIMENTC 



TRN 20/IB - TBN 20/3B - TRN 20/4B - Trasmettitori sintetizzati per le 
bande 52 ^ 68 MHz, 174 - 230 MHz, 450 -J- 590 MHz, 0 20 W out 

A. 1.400.000 

TRN 20/GHz - Trasmettitore sintetizzato, 933-960 MHz, 5 W out 

A. 1.600.000 

SINT/IB - S1NT/3B - Ricevitori a sintonia continua per 52 68 MHz, 

174 230 MHz, uscita BF, 0 dBm 

A. 

380.000 

CV/IB - CV/TM - CV/3B - CV/4B - GV/GHz - Ricevitori a conversione 

52 960 MHz, uscita IF 10.7 MHz e BF, 0 dBm 

A. 

900.000 

DCV/IB - DCV/FM - DCV/3B - DGV/4B - DGV/GHz - Ricevitori a doppia 
conversione, 52 -960 MHz, uscita 87.5 108 MHz, 0 20 W 

A. 1.400.000 

ACCESSORI E RICAMRI 

Valvole Bìmac, transistors di potenza, moduH ibridi, cavi, bocchettoni, eoe. 

ASSISTENZA TECNICA 

Rete di assistenza su tutto U territorio europeo. 


PREZZI IVA ESCLUSA - MERCE FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE 


SLETTRONICA S.p.A. 
TELECOMUNICAZIONI 



35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
VIA MAGELLANO, 18 
TEL. 049 - 6S8594/6Ì38914 
TELEX 430391 DEE I 






































NUOVE STAZIONI 
DI SALDATURA E DISSALDATURA 




NUOVA STAZIONE DI SALDATURA 
E DISSALDATURA 
SISTEMA MODULARE 
ELS 8Q00 

Ì.p 'Sìoziofi« dì spidalurn 9 diiialdolurp^ 

COP r^go^p^ipiie p^ptlronìcp dallo fptniieratura. 
è sfolD progettalo per essere ìmpiegcita 
dalle industrie e dai centri di osslsienzo. 

Uno pompo aspirante ìncorporolo 

nel modulo di palenzop rende la stazione 

indipendente - senza rausìlio di un compressore - 

Comprende un alimentalore 

con regalaziotte ouiomatica 

del controllo dt temperoluro 

e isolamento di sicurezza- 

La temperatura uiene regolota 

in modo continvo da 150 "C a 400 “C. 

Inoltre^ la saldatura o dissaldatura 
di componenti mollo crilk», come: 

MOS, FET ed allri^ ovviene senzo rischio. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 


Stazione dissaldante con pompa 

• Potenze; 240 W 

• Primario: 220 V - 50/60 Hz 

• Secondario: 24 V 

• Regolazione della temperatura: 150-450 

• Lunghezza covo di alimentazione in PVC: 2 m 

• Indicazione di funzionamento con LED rosso 


Stazione di saldatura 

• Potenza; 80 W 350 X 

• Alimentazione: 24 V 
LU/3756-00 



STAZIONE DISSALDANTE 
SISTEMA MODULARE 
MS 8100 

Nuovissima stazione dissaldante 
compatta e managgevole, 
particolarmente indìcolo 
per laborotorì e industrie-. 
Comprende un alimentotore 
can regol ozi one outomolica 
del control lo di temperatura 
e ìsolamenta di sicuritxza- 
Collegato ad un compretsarR 
esterno e regoloto do un 
interruttore o pedo le. 

Lo temperatura di diisaldotura 
può essere regolato in modo 
continuo da ISO o 400 ^C- 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentatore 

• Potenza itomifiole; 80 VA 

• Primario; 220 V - 50/60 Hz 

• Secondario: 24 V 

• Regolazione della temperatura: 150 450 °C 

• Lunghezza covo d^al'unen razione in PVC: 2 m 
e Indìcozione di funzionamento con LED rosso 


Dissaldatore 
e potenza; 80 W 350 °C 
e Alimenloiìone; 24 V 
LU/ 3758 -Oi) 


dislrubulore illusivo 
per ritolio GBC 





























OFFERTISSIMA -EXELCO- 



La divis. EXELCO vi propone 
una vantaggiosissima 
combinazione COMMODORE 

Affrettatevi 

è un'OFFERTA irripetibile !!! 




Descrizione 

Q.tà 

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

Totale 

n. 1 COMMODORE C64 

n. 1 Registratore compatibile 

n. 1 Libro "C64 EXPOSED" 

n. 1 Libro "Impariamo il computer" 

n. 1 Cassetta Software "Garden Wars" 


L. 599.000 




Desidero ricevere il meteriale indicalo nella talxslla, a mezzo pacco postole 
contro assegno, al seguente indirizzo; 


SUBITO 

A CASA VOSTRA 


n. 1 COMMODORE C64 

L. 

699,500 

n. 1 Ragi stratore eompatj bile 

L. 

82.000 

n, 1 Libro Xe4 EXPOSED” 

L. 

24,000 

n* 1 Libro "Impariamo il computer" 

L. 

25.000 

n. 1 Cassetta Software "Garden Wars" 

L. 

20.000 

Totale 

L. 

850,500 


- A SOLE L.599'Q00] 


IVA INCLUSA —« 


No^e l I I I I I I •[ I I n 1 

Cognome | 1 | M | | | | 1 | | 

Via I I I I I II I ì I I I I 

Cittì i 1 I I I I I I MIN 

Data I I I I 1 I I I I 1 1 



SF^O RISERVATO ALLE AZIENDE SI RICHIEDE LEMlSStONE Di FATnjRA 

pa-tìivA II!.. 1 I I I I n 


ì 


PAGAMENTO: 

A) Anticipato, mediante assegno circolare o vaglia postais per Ti Riporto totale 
del l'ordì nazione. 

B) Contro assegno, in questo caso, é indispensabile versare l'acc^mio di Lire 50.000 
mediante assegno circolare o vaglia postale. Il saldo sarà regolato contro assegno. 

AGGIUNGERE: L. 6.000 per contributo fisso. I orent sano compranilvi di I.V.A. 


D.V.S EXELCX) 


Via G. Verdi, 23/25 

20095 - CUSANO MI LANINO - Milano 


NON PERDETE QUESTA OCCASIONE ! 


SI ACCETTANO FOTOCOPIE DI QUÉSTO MODULO D I 































ELECTRONIC SHOP - TRIESTE 

VIA F. SEVERO, 22 - 34133 TRIESTE - TEL. 040/62321 
VENDITA DIRETTA E PER CORRISPONDENZA 


PREZZI VALIDI FINO AL 30.11.1984 




LtT./PZ 

78GU 

3.200 

78 H 06 se 

20.000 

78 H 12 se 

19.000 

78L06AWC 

1.000 

78L09AWC 

800 

78 L 12 AWC 

900 

78L15AWC 

950 

78 L 18 AWC 

800 

78 L 24 AWC 

800 

78 L 82 AWC 

1.500 

78M06 

1.000 

78M 08 

5,200 

78M 12 

1.200 

78M 15CP 

1.100 

78MGT 2C 

2.000 

78 P 05 se 

20.000 

L78S09 CV 

2.000 

L78S10CV 

2.000 

78S40DC 

6.000 

78S40PC 

5.300 

L78S75 CV 

2.000 

79 GU 

3.200 

UA79HG 

20.000 

79L06ACZ 

900 

79L15 ACG 

3.000 

79L15ACZ 

900 

79M05 

1.500 

79M 12C 

1.400 

LH 0002 CH 

26.100 

L006T1 

3.000 

LM 10 CH 

15.500 

LM0022CH 

30.000 

LS 025 T 

4.800 

LH 0032 CG 

45.000 

LH0036CG 

67.400 

LH 0041 CG 

41.000 

LH 0042 CH 

16.000 

LH0043CG 

67.000 

LH0044CH 

31.500 

LH 0045 CG 

101.900 

LH 0062 CH 

58.000 

LH 0071 2H 

20.000 

TL071CP 

1.600 

TL072CP 

2.200 

TL074CN 

3.200 

LH 0075 CG 

70.000 

LH 0076 CG 

74.250 

TL081CP 

1.350 

TL082CP 

1.800 

TL084CN 

3.000 

LM 101 AH 

5.300 

LM 102 H 

14.000 

LM 109 K 

30.000 

LM 110 H 

10.000 

LM113H 

25.000 

UA117KM 

35.000 

L120B1 

2.000 

L120 

4.100 

L121 

4.100 

LM 121 AH 

125.000 

LM 124 J 

6.000 

LM 124 AJ 

26.800 

L129 

1.300 

L130 

1,300 

L131 

1.200 

LM 135 H 

14.000 

L146CB 

2.250 

L146CT 

2.800 

L149V 

5.000 

L150 

2.750 

LF157AH 

20.000 

LM 158 H 

7.000 

L194 5V 

2.900 

L19412V 

2.900 

L19415V 

2.900 

L200CV 

2.700 


L200CT 

5.000 

LM 201 AN 

1.700 

LS 201 HC 

2.000 

UA201 AHM 

3.600 

L201 B 

1.400 

L202B 

1.900 

L203B 

1.400 

L204B 

1.300 

LS204CM 

2.200 

LS204CTB 

3.000 

LM206H 

10.900 

LS207T 

2.400 

LM 211 H 

6.300 

LM221 H 

39.000 

LM224J 

4.200 

LM234 

5.100 

LM239J 

6.200 

LM248J 

5.900 

LM2SBP 

4.200 

LS285AB 

5.800 

LS28eB 

7.000 

L290B 

10.800 

L291 B 

7.300 

L292 

17.000 

L293B 

8.000 

LM 293 H 

9.150 

L294 

17.500 

L295 

12.000 

L296 

16.750 

L297 

13.500 

L298 

18.100 

UA301 AHC 

2.000 

LM301 AN 

1.100 

LM302H 

7.600 

LM304H 

7.000 

LS307B 

800 

LS307T 

1.800 

LM308N 

1.850 

LM 306 H 

3.800 

LM309H 

3.500 

LM 310 HC 

5.000 

LM 311 H 

2.900 

LM 311 N8 

1.750 

LM 311 JG 

5.200 

LM 312 H 

7.700 

LM313H 

14.800 

LM 317 K 

5.350 

LM 317 J 

2.000 

LM 318 N 

4.500 

LM 319 N 

5.000 

LM320T12 

3.000 

LM 321 H 

13.700 

LM323K 

7.500 

LM324N 

1.000 

LM326N 

7.350 

LM 331 N 

10.000 

LM 331 H 

16.300 

LM 334Z 

3.000 

LM335Z 

3.300 

LM 335H 

4.900 

LM336Z 

2.600 

LM 337 MP 

4.800 

LM337T 

4.800 

LM 338K 

18.850 

LM339N 

1.000 

LF347N 

3.500 

LM348N 

2.200 

LM349N 

3.400 

LM350K 

14.350 

LF351 N 

1.200 

LF353N 

1.500 

LF355N 

2.600 

LF356H 

4.200 

LF356N 

2.000 

LF356H 

9.500 

LF357N 

2.800 

LF357H 

4.000 


LM358N 

1.800 

LM360N 

10.300 

LM360H 

11.000 

LM 376 N 

1.450 

LM 377 N 

5.600 

LM 378 N 

4.700 

LM380 N8 

3.100 

LM380N 14 

2.500 

LM 381 AN 

5.000 

LM 381 N 8 

5.000 

LM382N 

4.300 

LM383T 

5.200 

LM 388N 

2.100 

LM387N 

3.100 

LM388N 

3.200 

LM389N 

3.500 

LM 391 N 60 

2.800 

LM 391 N 80 

3.300 

LM 392 N 

1.850 

LM 392H 

4.500 

LM 393 N 

1.500 

LF338H 

12.000 

LM399H 

11.000 

L487 

4.000 

TL 497 ACN 

4.500 

LX0603A 

30.000 

NE 532 N 

1.500 

NE544N 

4.900 

NE546 

11.500 

LM 565CN 

700 

LM565CH 

3.000 

LM 556 CN 

2.500 

TL560 

2.700 

LM566CH 

32.200 

LM565CN 

2.400 

LM566CN 

5.000 

LM567CN 

3.000 

NE 570 N 

7.200 

NE 571 N 

8.850 

NE 590 N 

8.250 

L601 B 

3.600 

L6022B 

3.600 

L603B 

3.500 

LM 703 

2.000 

U A 709 TC 

2.000 

LM 709 CN 

1.000 

UA 710 PC 

2.100 

UA710HC 

2.500 

UA711 HC 

3.800 

LM723CN 

1.000 

LM723HC 

1.600 

LM 725 CN 

9.300 

LM 726 CH 

13.700 

LM 726 HC 

34.800 

LM 733 CN 

2.000 

LM 733 CH 

3.300 

LM 741 CN 8 

800 

LM 741 CN 14 

700 

LM 741 CH 

1.300 

LM 747 CN 14 

1.650 

LM 747 CH 

1.900 

LM 748 CH 

1.400 

LM 748 CN 

800 

UA753TC 

2.800 

LM 758 N 

3.900 

LS 778 CTB 

1.500 

LS 776 T 

2.600 

LS 776 CM 

2.300 

LS 776 CB 

1.250 

U A 783 P4C 

2.100 

UA796PC 

2.000 

LM 1011 N 

7.250 

LM 1035 N 

10.700 

LM 1111 BN 

11.700 

LM 1303 N 

3.000 

LM 1310 N 

2.200 

MC 1403 U 

6.500 


MC 1404 AU 

LIT./PZ 

7.500 

MC1404U 10 

7.500 

MC1406L 

18.000 

MC1408 L6 

4,600 

MC1408 P8 

6.000 

MC1408 L8 

8.000 

MC 1412 P 

3.000 

MC1413P 

2.500 

MC1416P 

2.500 

MC1416L 

4.500 

MC1438R 

35,000 

MC1439G 

8.500 

MC 1455 P 

900 

MC1456G 

2.100 

MC 1456 G 

4.500 

MC1458N 

850 

MC1468CG 

1.200 

MC 1463 G 

10.000 

MC1466L 

45.000 

MC 1468 L 

9.200 

MC1468R 

16.500 

MC1469R 

12.000 

MC1469G 

8.900 

MC 1472 P 

3.100 

DS1488N 

1.900 

DS1489N 

1.900 

MC 1489 AL 

3.700 

MC1494L 

18.200 

MC1495L 

18.200 

MC1496N 

3.000 

MC1496L 

4.000 

LM 1496 H 

4.000 

LM1514J 

9.200 

CA1B58E 

1.600 

MC1568G 

5.500 

MC1563R 

25.000 

MC1566L 

30.000 

MC1568G 

16.500 

MC1569R 

46.000 

MC 1590 G 

11.000 

MC 1594 L 

30.000 

MC 1595 L 

43.500 

MC1648P 

10.200 

MC 1662 L 

28.000 

MC 1709 CG 

2.000 

MC 1709 G 

2.700 

MC 1747 CG 

3.000 

LM 1800 N 

9.500 

LM 1812 N 

19.300 

LM 1886 N 

10.350 

LM1889N 

7.700 

MA 2240 PC 

3.900 

DM 2502 CN 

13.000 

LM2901 

2.650 

LM2902P 

2.650 

LM2903N 

2.600 

LM2904P 

2.000 

LM2907N 

6.500 

LM 2917 N 8 

6.500 

LM2917N 14 

6.500 

CA 3015 

4.400 

CA3018 

3.000 

CA3023 

5,200 

CA3028A 

3.000 

CA3030 

4.200 

LM3046N 

2.700 

CA3047 

5.200 

CA3048 

6.200 

CA3049T 

3.600 

CA3050 

7.600 

CA3062E 

4.500 

CA3059 

5.200 

CA3068 

9.900 

CA3078T 

5.500 

C A 3079 

4.000 

CA3080E 

2.200 

CA3080T 

2.900 



LIT./PZ 

CA 3081 

2.000 

CA3086A 

2.700 

CA3086A 

1.400 

CA 3096 CE 

2.200 

CA3038E 

2.900 

CA3099E 

3.000 

CA 3100 E 

3.300 

CA 3128 E 

6.200 

CA 3130 E 

2.300 

CA 3130 T 

3.100 

CA 3140 E 

1.600 

CA 3140 T 

2.800 

LM 3146 N 

3.650 

CA3160E 

2.200 

CA3161 E 

3.400 

CA3162E 

8.700 

CA3168I 

9.600 

CA 3189 E 

5.000 

CA3300D 

150.000 

LM3301 N 

2.000 

MC3302 P 

1.700 

MC3340P 

7.000 

CA 3341 PC 

8.000 

MC3346P 

2.000 

CA 3349 PC 

4.500‘ 

F 3357 PC 

5.400 

MC3401 P 

2.000 

MC3403P 

1.800 

MC3403L 

3.000 

MC3410L 

25.000 

MC3416L 

22.300 

MC3420P 

7.000 

MC3423P 

2.300 

MC3437P 

6.500 

MC3448 

15.150 

MC3466P 

2.350 

MC3459P 

6.300 

MC3459 L 

7.500 

MC3460P 

8.000 

DS3486N 

5.500 

DS3487 

5.900 

SG 3524 

5.200 

DS3611 N 

1.800 

LM3900 

1.500 

LM3902 

4.400 

LM3909N 

2.000 

LM 3911 N 

3.800 

LM 3914 N 

7.000 

LM 3916 N 

7.200 

LM 3916 N 

8.650 

MC4024P 

7.000 

MC4044P 

10.000 

UA4136 PC 

2.000 

LM4250CN 

4.600 

MC4741 L 

8.000 

MC4741 CP 

4.000 

NE 5534 AN 

5.000 

DS7830J 

8.500 

LS8045 

2.600 

LM 13600 N 

3.000 

LM 13700 N 

2.800 

LF 13741 N 

1.700 

LF 13741 H 

2.500 

SAA 1024 

6.000 

SAA 1027 

5.800 

SAA 1059 

11.000 

SAA 1070 

20.700 

SAA 1076 

10.800 

SAS 560 

5.100 

SAS 560 A 

5.200 

SAS 560 S 

5.000 

SAS 570 

5.000 

SAS 570 S 

5.000 

SAS 580 

4.500 

SAS 590 

5.000 

SAS 660 

4.000 


LIT./PZ 


SAS 670 4.000 

SAS5800 6.000 

SAS 5900 6.000 

SAS 6600 4.000 

SAS 6700 4.000 

SAS 6800 6.000 

SAS 6810 5.000 

TAA151 3.700 

TAA 320 3.800 

TAA 360 3.000 

TAA sai 1.600 

TAA 522 2,600 

TAA 550 A 600 

TAA 550 B 650 

TAA611A12 1.500 

TAA 611 B 12 1.750 

TAA 611 C 12 1.500 

TAA 611 F 12 2.000 

TAA 611 E 12 2.000 

TAA 61 IT 55 2.500 

TAA 621 A 12 1.000 

TAA 630 S 2.000 

TAA 661 A 4.000 

TAA 661 B 4.000 

TAA 661 C 4.000 

TAA 761 A 1.500 

TAA 765 A 2.200 

TAA 790 6.300 

TAA 861 3.500 

TAA 861 A 1600 

TAA 862 5.000 

TAA 865 2.400 

TAA 865 A 2.200 

TAA 930 A 3.500 

TAA 940 B 1,000 

TAA 970 11.000 

TAA 991 D 4.300 

TAA 991 Q 4.300 

TBA120A 1.700 

TBA120C 1.700 

TBA120S 1.900 

TBA120T 1.700 

TBA120U 1.700 

TBA221 B 2.400 

TBA222 3.400 

TBA231 2.000 

TBA240 B 4.200 

TBA271A 450 

TBA271B 750 

TBA271C 750 

TBA 331 1.300 

TBA 395 4.200 

TBA 396 4.200 

TBA 400 4.000 

TBA 435 AX 5 2.400 

TBA 440 C 4.400 

TBA 450 N 6.000 

TBA 460 D 4.400 

TBA 460 Q 5.000 

TBA510 4.500 

TBA 620 3.500 

TBA 530 3.300 

TBA 540 3.900 

TBA550 Q 4.300 

TBA 560 C 3.500 

TBA 570 3.800 

TBA625AX5 3.100 

TBA 625 BX 5 2.300 

TBA 625 ex 5 2.400 

TBA 641 A 12 2.000 

TBA 700 6.000 

TBA 720 A 4.500 

TBA 720 AQ 5.000 

TBA 730 7.500 

TBA 750 e 6.000 

TBA 760 6.000 

TBA 780 3.000 


CONDIZIONI DI VENDITA E SPEDIZIONE 


- Prezzi comprensivi di IVA - Imballo gratis - Consegna franco nostra sede - Spese di spedizione postale a carico del destinatario. 

- Ordine minimo Lire 30.000 - Pagamento in contrassegno - Sconti per quantità - Chiuso il lunedì. 

- Ditte, enti e società devono comunicare il numero di codice fiscale o della partita IVA per l'emissione della fattura. 

- Si rammenta la disponibilità dei componenti già apparsi sulla rivista nei mesi precedenti. 

-Al fine di evitare reciproci perditempi non si accettano ordini telefonici. 

- Si informa che, vista l'instabilità del mercato dei componenti, i prezzi, nostro malgrado, potrebbero subire variazioni senza preavviso. 












IMPORT/EXPORT - Componenti e strumentazione - SURPLUS U.SA. 

ELETTRONICA LABRONICA 

di DINI FABIO 

57100 LIVORNO (ITALIA) - VIA G. GARIBALDI, 200/202 - TEL. (0586) 408.619 


NOVITÀ DALLA FRANCIA 


SUPPORTO TELESCOPICO 
PER ANTENNE TAVAREL. 

(Importatore ed esclusivista per l’Italia della 

SOCIETÉ FRANCAISE ELECTRONIQUES TAVAREL) 

Supporto telescopico costruito in lega di alluminio 
SPECIAL (per durare nel tempo). 

Lunghezza max estensibile cm. 550. 


Lunghezza max corpo supporto cm. 200, 0 cm. 37. 
Lunghezza max 2/A sezione cm. 170, 0 cm. 30. 
Lunghezza max 3/A sezione cm. 180, 0 cm. 25. 
Peso Kg. 4. 

Applicabile per antenne OM/CB/TV. 

Ideale per contest mobili. 

Formidabile per applicazioni a roulottes. 

Prezzo L. 65.000 compreso I.VJV. + trasporto. 


VENDITA PROMOZIONALE 


RX MOTOROLA R220/URR 7 gamme d'onda da 20 MHz 
a 230 MHz AM-CW-AFSK-FM. Completo di altoparlante, 
alimentazione 220 volt, collaudato L. 550.000 

RX BC/312 5 gamme d'onda da 1,5 MHz a 18 MHz 
AM-CW-SSB rilevabile con il B.F.O. completo di 
altoparlante L.S.3 alimentazione 115 V 
collaudato L. 100.000 

RX BC/312 stesse caratteristiche del tipo 
precedente ma con alimentazione 220 V, 
collaudato L. 130.000 

RX COLLINS Type 46159/A 3 gamme d’onda da 1500 a 
12.000 Kc AM-CW-SSB rilevabile con il B.F.O. senza 
alimentazione L. 60.000 

RX BC/603 sintonia continua da 20 MHz a 28 MHz 
alimentazione 12 o 24 V collaudato L. 30.000 


RX RR/49/A 4 gamme d’onda da 0,4 MHz a 20,4 MHz 
completo di altoparlante, alimentazione 115/220 V, 
collaudato L. 90.000 

RX/TX ANGRC9 da 1500 Kc a 12.000 Kc 
senza alimentazione L. 50.000 

RX/TX PRC/9 sintonia continua da 27 MHz a 39 MHz 
senza alimentazione L. 30.000. 

RX/TX PRC/10 sintonia continua da 38 MHz a 55 MHz 
senza alimentazione L. 30.000 

TX COLLINS Type CKP,52245 3 gamme d’onda da 
1500 Kc a 12.000 Kc AM-CW 50 W senza 
alimentazione L. 60.000 

PALLONI METEREOLOGICI dì grandi dimensioni 
900 cm di diametro in confezioni originali di 5 pezzi 
(non frazionabili) L. 40.000 


CONTINUA LA PRESTIGIOSA VENDITA DELLA 
STRUMENTAZIONE TEKTRONIC 

TYPE 535 DC 15 MHz Passband - TYPE 536 DC 15 MHz Passband - TYPE 545 DC 30 MHz Passband - TYPE 549 
STORAGE (con memoria) DC 30 MHz Passband - TYPE 547DC 50 MHz Passband - TYPE 567 REA DOUT (con 
memoria) DC 850 MHz Passband - TYPE 585/A DC 85 MHz Passband - TYPE 575 TRANSISTOR CURVE/TRACER. 
AVVISO per tutti i possessori dì strumentazione TEKTRONIC e H.P. che non sono in possesso dì monografìe. 

La N/S ditta ha il piacere di comunicarvi che possiede una ricca gamma di monografie originaliTEKTRONIC e H.P., per 
tutte le V/S necessità, interpellateci. 


PERSONALIZZA IL TUO NEGOZIO O LA TUA ABITAZIONE 

con i favolosi telefoni murali (ex cabine telefoniche LI.S.A.) colore unico giallo collaudato L. 200.0001.VA. compresa-i- 
trasporto. 

Vasta gamma di telefoni ex militari U.S.A. da tavolo e murali con doppio ascolto colore unico nero collaudati L. 40.000 
I.V.A. compresa -i- trasporto. 

Vasta gamma di telefoni ex militari U.S.A. da tavolo e murali con doppio ascolto colorì disponìbili (Grigio, Avorio, Blu, 
Marrone, Arancione) collaudati L. 55.000. 


CONDIZIONI DI VENDITA 

Si accettano ordini telefonici dietro versamento del 50% del valore della merce ordinata. Spedizioni a 1/2 ferrovia o po¬ 
sta. Per spedizioni non superiori a 20 Kg contributo spese di L. 15.000 a carico del committente. Per spedizioni oltre 20 
Kg prezzo da convenire.Spedizioni evase entro sette giorni dal ricevimento anticipo.Tutti i prezzi elencati nellaseguen- 
te pubblicazione sono comprensivi di Ì.V.A. al 18%. 







LISTINO PREZZI 
83-84 


MAX POWER TELECOM S.R.L. 


MODULATORE A J/S/TES/ DI FREOUENZA 

CON IMPQJTAHONC THAMITC CONTRAVES 80 + lìO RACK 19“ ÙVE UNITA' 

POTENZA DI USCITA RESQLASlLE 0 t 20W . PROTETTO CONTRO TEMPERATURA E 
R.Q,S. . STRUMENTO MULTìFUNUONE CON LETTURA OELL A POTENZA DIRETTA. 
RIFLESSA . MODULAZIONE £ TENSIONI DI FUNZIONAMENTO. 

TIPO \ tAP. 20 ^ I L. I.2QQ.q6q~\ 

hMFUFiCAJORl TRAHSISTQRIZZi^TI A LARGA 
BARDA 88-i- JOB MHz 

PROTErn CONTRO ALTA TEMPERATURA E R.Q.S. _ LETTURA POTENZA 
DIRETTA. RIFLESSA f TENSIONI DI FUNZIONAMENTO 


TIPO 

ALIMENFMIONE 

/A/ 

QUI 

PREZZO 

MP. 100 

270 V. 

20 

iOO 

L. 300. QQQ 

MP. 250 

220 V. 

30 

250 

L. !.15Q.QOO 

ddA SQO 

22JI V. 

50 

SOQ 

L. a.ASQ.OCìCL 


220 V. 

IQQ 

IQOQ 

L. 1.300.000 


AMPLIFICATORI \/AL\/0LARI SItIOBMLLz 

AUTOPROTETTI , LETTURA REALE CORRENTI. POTENZA DIRETTA E RIFLESSA 



ALmCNTAlìONi 

IN 

QUT 

220 V. 

IO 

2QQQ 

ÌSQ'Z. 


5.aQe 

mi. ] 

:m j 




ACCOPPIMQRì SOLIDI LARGA BANDA 


TIPO 1 



CONNETTOPE 

PREZZO 

\ USCITE 

IN 

QUT 

MP5 . ■' 

' 2 

1200 W. 

N 

N 

-L. l6Q.m 

MP5 . ' 

4 

ìlOdW. 

jS^ 

N 

L 190.000 

MPC . 

2 

3000 W. 

UL 

LC 

L. ZQÉiJlOO 

MPC ^ 

4 

3000 W. 

LC 

N 

L L 240.aQÓ 

MPC . 

, 6 

30Q0W. . 

LC 

N 

L.m.QOÓ 

MPR ■ 

J2 

8000 W. 

EIA ^16" 

LC 

L. nSp.OOQ 

MPR _ 

4 

8Q0QW. 

CIA 7/a" 

LC 

L. 850.000 

MPR. 

6 

SOOOW. 

EIA 7/8" 

LC 

LÌ.00Q.ÙQ6~ 

~MÌÌ. 

~2 

15000 W 

EIA ! 5/a ■ 

EIA Va- 

L m.QùQ 

MPD. 

4 

. ISOOO W _ 

EIA / 5/a' 

XC_ 


MPD. 1 

1 6 

15000 W. 

EIA 1 5/5 ■' 

LC 

LI3QÓQQQ 


ALTRI ACCOPPIATORI SOLIOI SU RiCN/ESTA IN BASE ALLE VOSTRE 
SPECIFICHE ESIGENZE 


ANTENNE. 


TIPO 

POTENZA 

UPPLICABlLE 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

PREZZO 

MPA . 

ì 

500 W, 

DIPOLO. OMNIÙIREZIONALE 

L. 

90.000 

MPA . 

2 

SQO W. 

DUE CLEMENTI . SEMIDlRETTIVA 

L . 100.000. 

MPA . 

3 

£00 W. 

r«f ELEMENTI. DIRETTIVA 

. L. 

HO.OOP 

MPD ■ 

ì 

3000 W. 

DIPOLO . OMNIDIREZIONALE 

_ i_ 

TOHML 


2 

3000 W. 

LàRtA tANDA . PANNELLO ISO* t^t.^Ail 

L. 

100.000 

MPW. 

3 

700 W. 

lAAGÀ SANÙA. ì ELEMENTI. DIRETTIVA 

L. 

34Ó.Q0Q 


ANTENNE 

INGRESSO 


SPECIALI PER TRASFERIMENTO AD ALTO GUADAGNO . IMPENDENZA 
SO OHM . ESEGUITE SU VOSTRE SPECIFICHE ESIGENZE. 


► FILTRI PASSA Bi 

SSO PERÙTTA mSERHQHE i 0.2 dB 

TIPO 

POTfJVZA 

APPLICABILE 

PREZZO 

PER LA SOPPRESSIONE DI 
EVENTUALI BATTIMENTI £ 

MPF. Z 

200 W. 

Mìcum. 

INTERMODULAZIONI CÙNSI. 

GLI AMO NOSTRO FILTRO IN 
CAVITA' 

TIPO ÌMPF.30S 1 

MPF.JJ _ 

mpf._jls__. 

MPF. 40 

2500 W. 
4000 W. 

_L 420. OOP 

mom. 

L. 720.000 

MPF.J 0A^. 
MPF. 150 

10000 w. 
ISOOO W. 

L. 2.800.000 

U. £50.000 1 


FILTRI COMBINATORI 

PER L'AUQPPIAMENTO Di DUE AMPLIFICATORI OPERANTI SULLE STESSE 
FREOUENZE E SU UN UNICO SISTEMA Ù ' ANTENNA. 


TIPO 

PD1EH1A 

USCITA 

PREZZO 

TIPO 

POTENZA 

USCITA 

PREZZO 

LMPX ■ ! - 

2 Hw 

L.5SO.OOQ 

M9X.2 

5 Kw 

L. 860.000 1 


FILTRI COMBINATORI MULTICANALE: 

PCR L’ACCOPPIAMENTO DI DUE 0 PIU’ AMPLIFICATORI OPERANTI SU 
DUE FREQUENZE DIVERSE SU UN UNICO SISTEMA D'ANTENNA. CONSIGLIATI 
PER EMITTENTI CHE OPERANO SU PIU' FREQUENZE E POSTAZIONI CON PIO’ 


TIPO 

POTENZA 

USCITA 

PREZZO j 

TIPO 

potenza 

USCITA 

PREZZO 

rMPT~r 

7.5 ICw 

L.2.3S0.000l 

MPJ. 2 

S Kw 

L.3.8QQ.0Q0\ 


PONT! DI TRASFERIMENTO 

AUTOPROTETTI . LETTURA POTENZA DIRETTA . RIFLESSA £ TENSIONI 
DI FUNZIONAMENTO 


TIPO 

PQum 

CARAlJERiSTlCHE 
ree HI CHE 

PR£ZZ0 

MPT. 1 

0^ 15 W. 

FREQUENZA PROGRAMMABILE BANDA T 

L. f.SOQ.OOQ 

MPRK. 1 

0-i- ìSW. 

RICEZIONE E CONVERSIONE (WARZATA 

L. 1.500.000 

MP. 20 

Ù -f- 20W. 

FREQUENZA PROGRAMMABILE BANDA Jl' 

L. /. 200.000 

MPRX. 20 

Ot 20W. 

RICEZIONE £ CONVERSIONE QUARIATA 


MPT. 3 

0^ lOW. 

FREQUENZA PROGRAMMABILE BANDA W' 

r ! hon Rfin 

/WPPX. .3 

0 ^ 20W. 

RìEEHONl E CONVERSIONE ÙUARÌATA 

L. 1.590.000 

MPT. 4~ 

0 4 lOW. 

FREDUENZA PROGRAMMABILE UHF 


MPRX. 4 

0 r /OW. 

RilEZmE E CONVERSIONE QUARÌATA 





— 

~MiPr7~5~ 

— 

PONTE MICROONDE 

— 


► CODIFICATORE STEREO lynfTJ. 02 \\l. loo.OOÓl 

AD alta JEPARAimE 0£l CANALI i 4SdB . BANDA PASSANTE 20^ ISOOO Hi 
ÙISTQRSlOHE ARMONICA 0.08*U . RACK IS" ÙUC UNITA' 

► STABILIZZATORE DI TENSIONE da s Ku.cAmt, li 

REGOLAZIONE SIMMETRICO t IS"/. 0 OISSIMETRICQ S 22-r - t •/•. TENSIONE DI 
INGRESSO nO-^ 240 V. . TENSIONE Di USCITA STABILIZZATA REGOLABILE ± ri. 

lztturà delle tensioni d! ingresso e di uscita . rack ir‘> tre unita' 


TIPO \MST. 02 [ rLT TSO.Q QO I 

COMPAmR m~CP~ùTÙT] 


\ INSOSTITUIBILE 

^NELLA REGIA E NELLO JTUO/O DI REGISTRAZIONE PER UNA CORRETTA MODULAZIONE 
E INCISIONE. CAMPO DI INTERVENTO + 49dB. 


LE CARATTERISTICHE TECNICHE RIPORTATE NELLE TABELLE 
POTRANNO ESSERE SOGGETTE A ’iARlAIlQNI A CURA DEL 
COSTRUTTORE 


► CONDIZIONI DI FORNITURA 

RESA DELLA MERCE ■■ FRANCA NOSTRA SEDE DI PADOVA 
IMBALLI ; AL COSTO 
PAGAMENTO -■ A CONVENIRSI 
I.V.A. : A VOSTRO CARICO 


► PARTI DI RICAMBIO 

VENDITA DIRETTA DI VALVOLE. TRANSISTOR. MODULI ALTA FREQUENZA. CAVI 
D! collegamento DA 2 HW. TÙKW.ETC. 

SI effettuano PERMUTE SU MATERIALI DI ALTRE DITTE 


ASSIÓTENZA TECNICA 


MONTAGGIO EÙ INSTALLAZIONE Di QUALSIASI APPARECCHIATURA A 
TARIFFE ANIMA VÌGENTI 

RETE DI ASSISTENZA SU TUTTO /L TERRUOR/O NAZIONALE 


/npiw 




MAX POWER TELECOM s^.l. 

via Anfossi‘6-35129 Padova-tel.049‘775391 




















































































































































































MAS. CAR di A. MASTRORILL! 

Via Reggio Emilia. 30 ■ 00198 ROMA - Tet. (06> 84456417869903 ■ Telex 621440 


BELCOM LS 202 E 


BELCOM LS 20 XE 


RIuUiinMUKor* VHF ponalllt FM 
140-iSO MHz; ilnialtizito • pounz* 
tiKlla RF 100-300 MV; 1W (SW)- alt- 
maniaiion* ev tn«iot<'tlo. opzional 
binaria licirìcabill o citiciiora. 


ICOM IC 2 E 


Ricaliiimallllora (MHibile 140-150 
MHz. tinitiluaio . potinzi 2W. t». 
laiiora di liaquania i contnves. 
con ipiiiiiuta di IO kHz - moduli- 
ziont FM. 


ICOM IC 02 E 


YAESU FT 203 R 


YAESU 
FT 208 VHF 
(144-148 MHz) 

FT 708 UHF 
(430-439,975 MHz) 


KENWOOD 

TR 2600 BDCS VHF 144-147 MHz 
TR 3600 E7DCS UHF 430-440 MHz 


KENWOOD TS 930 S 


fliCeiriiiiTiFiiiroi* HF t copaituri continui LS6. OSB. 
CW. FSK. AM Potanti UFCiii RF SO W AU 1 1» W SS8. 
CW FSK Fraquam» 160.SIM0 30-20 )7 

is 12 .toni Ricavitoia 150 i>Hi - 30 MHi AcccHdiiota 
lui d'intanni incorpoiilQ 


KENWOOD TR 2500 


KENWOOD TR 2400 


Ricaiiaamatiitoia allo nato tolido Display a cristalli li¬ 
quidi . IO mamotia. Scanning Tasiiaia di aalaziona dar 
la Iraquania 143.000 - iiS.SOO MHz . Revartt a awilch 
autom a Ileo Potenti 2 W. 


ICOM IC 290 E 


KENWOOD TR 9000 (10 W) 
TR 9130 (25 W) 


Rtcatrasmétliioia VhF digd. 141 -150 MHz . polanza 
uacila RF lOW tipo di amisaiona FM. LSB, USS. CW 
.ilimanlizione; I3.& Vdc -tcinnai auloniillco. ccmindt 
su mlciototio. 


KENWOOD TS 780 S 
VHF 144-146 MHz 
UHF 430-440 MHz 


YAESU FT 757 


YAESU FT 


ICOM IC 751 


RicaiiaamaililCHa HF a copatiura continua SSB. CW. 
RTTY. FM. Poiania uscirà RF 100 W cosianti su (ulta la 
banda - Copra la nuova banda; i.S 10 1S 24 HH> 
Doppio VFO - Possibilità di ntamoiizzira 9 Iraquania (1 
par bandii . Alimtniaiiona 13.S Vdc'?20 Vie. 


RIcalrismiKlIoii HF, CW. RTTY a AM - copanura conll- 
nui da l,& MHz i 30 MHz in ilcetlona. Irismisilona 
-doppio VFO - allmani aziona I3V. cc. - Alimaniiiora op¬ 
ti orni. 


KENWOOD TS180 SM 


KENWOOD TS 830 M 


Ricairasmaiiiiora HF digitila. AM SSB Cw ISO Sb-Wl 
20 1Si0in • Banda Waic RF Spaacb pioctssor incor 
pomo Alimtntaiiona 220 VAC - Potanti 200 W P.a.P. 


ICOM IC 25 
iC 25 


YAESU FYA 905 


ICOM IC 271 
IC 271 


KENWOOD 

TS 711 E/DCS VHF 144-146 MHz 
TS 811 E/DCS UHF 430-440 MHz 


KENWOOD 
TH 21 E VHF 144-146 MHz 
TH 41 E UHF 430-440 MHz 


KENWOOD TS 430 S 


Rlcalrismallllora HF - SSB . CW FSK ISO - 10 m 
Polinia RF 200 W P.a.P. . Alimantaziona 134 V Oc ■ 
Compralo gruppo mamoria. 
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rise 
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SO <0 


IN VENDITA NEI MIGLIORI NEGOZI - CHIEDETE IL NUOVO CATALOGO. 



































GAMMA I 
V GAMMA 


NUOVO 

SUPER BOOSTER 27 

Antenna universale / 

\ 26-28 MHz / 

piccolo ingombro 115 cm. 
grandi prestazjj^l '/ 


\ ' V LirtIVlIVlM M 

\ veicolare CB 
\ \ tecnologia 

\ J\ inedita 

, alimentazione 

' . ’ per traslatore 
\ ' % induttivo 


banda 

passante i 
pretarat^^ / 
rendimtìjp/ 

' J / 


NUOVO 
H27 doppio 
dipolo CB 

alimentati in fase targa 
banda 28-28 MHz 
guadagno 5,5 db 
ingombri 

^ ^ larg. 140 cm. alt. 345 cm. 


guadagno 5, 
ingombri 

► ^ larg. 140 

% 


W-:: 


^RTEL^ 


CHAMPION LINE 
ANTENNE CB 


^^alko5 by^jK» In vendita 


'!} punti 





....il progresso continua! 


EGNALI DI 
EGNALI DI 



DotL ìng. FASANO Raffaele 

Via ManzoDt N. 102/A 
70027 PALO DEL COLLE (Sari) 
Tei (080) 625271 


U NS, PRODUZIONE COMPRENDE: 

TrasnneUHqfi PII FM 

Amplificatori transistorizzati sino a 1500W 

Moduli per hobbisti 

Antenne a dipoli aperti 

Modulaforrl?Fr 

Convertitori I.F. ■ Canale 

Amplificatofi allo stato solido sino a lOOW 













aì^CTE l[\[TERNAnON/^' 


42tDD niaaio Emilia < ITALY - via fi. s«varcl<, ì iZist^ ItmI Mannaie} • Tel (0&23Ì 47441 {rlc aul) ^ Tetax 5301 Si CYE 








ri^CKTRO 

^LCO 




SISTEMA 

PER RADIOCRONACHE 
in banda VHP 180-183 MHz 


ELECKTRO ELCO TELECOMUNICAZIONI 

























